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Computo della Manodopera

Intervento di manutenzione straordinaria dell'intera coperfura, e dei prospetti della Ghiesa San Giovanni Battista (Chiesa Madre) Bisaquino

(PA).

N°

Tariffa

Descrizione

Um

Qta.Tot.

Manodopera
Uniiario

Manodopera
Totale

231.1.1.%

23.1.1.2

231.1.3

23322

236.1

23.6.2

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallict
(sistema a telalo), compresc il nolo, manulenzione e
controllo per 1 primi 30 giomi, realizzato per interventi ad
altezze superiori a m 3,50, costiiuito in opera compreso |l
carico al deposifo, Il trasporte sul posto, lo scarico in
cantiere, il mentaggio, | pianali in legno o metallo, le tavole
ferma plede, i parapetli, le scale interne di collegamento tra
pianale e pianale, gli ancoraggi affinché i ponteggio sia
efficacemente  assicurato  al manufatic  almeno  in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni
due montantl, con disposizione di ancoraggio a rombo,
compreso la redazione del PLM.U.S., la segnaletica ed
ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata
nel rispetto delta narmativa di slcurezza vigente, escluso
Filluminazione, i tell di protezione e le mantovane: munito
dell'auiorizzazione minlsteriale di cui alfart, 131 del D.Lgs.
8/2008, per agni m2 di ponteggio in opera misurato dalla
base e per | primi 30 giorni a decorrere dall'uifimazione del
montaggio al m2,

Nolo, manutenzione e controlio di ponteggio in element
portanti metallici {sistema a telaio), realizzato per interventi
ad allezze supesiori a m 3,50, costituito in opera compreso |
pianali in legno o metallo, e tavole ferma piede, i parapetti,
le scale inferne di collegamento fra pianale e pianale, gii
ancoraggi  affinché Il ponfeggio sia  efficacemente
assicurato al manufatto aimeno in corrispondenza ad ogni
dus piani dello stesso e ad ogni due montanti, con
disposizione di ancoraggic a rombo, compreso la,
segnatetica, Il controfio della stabilita, la manutenzione ed
ogni alfre onere e magistero per dare la struttura installata
nel rispetto della normativa di stourezza vigente, escluso
IMlluminazione: per ognl m2 di ponteggio in opera misurato
dalla base e per ciascuno def successivi mesi o frazione di
mese non Infericre a 25 giorni, dopo i primi

30 giorni al m2.

Smonlaggio ad opera uliimata di ponteggio di cul alla voce
23.1.1.1, compreso il carico in canfiere, il trasporfo e lo
scayico al deposito:

- per ogni m2 di penteggio in opera misurato dalla base.
Segnaletica da cantiere edile, in materlale plastico
rettangolare, da impiegare allintemo e all'esterno del
caniiere, Indicante varie raffigurazioni, forniti e posfi In
opera. Sono compresi: ['uso per la durata delta fase che
preveds il segnale al fine di assicurare un‘ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratorl; i
sostegni per i segnali; la manutenzione per tuito 1l petiodo
della fase di lavoro al fine di garantime la funzionalita e
l'efficienza; 'accatastamento e l'allontanamento a fine fase
di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occotre per|
l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Varie
raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x
140,00

Elmetto di sicurezza, con marchic di conformita e valldita di
utilizzo non scaduta, in polietiiene ad alta densita, con
bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta,
frantaling antisudore, fornito dal dalore di lavoro @ usato
continuativamente dall'operatore durante e lavorazioni
interferenti. Sone compresi: 'usc per la durata dei lavori; 1a
verifica e la manutenzione durante futto il periodo
dellutilizze del dispositivo in presenza di laverazioni
interferenfi  previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

Occhiali protettivi con marchio di conformita per la
lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagll
con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori

insudicianti, ecc, fornit? dal datore di lavoro e usafi

m2

mZ

mz

cad

cad

cad

2899,000

14485,00
0

2899,000

2,000

7,000

14,000

£2,04

€0,30

€057

€0,18

£0,00

€0,06

€5913,96

€4 348,50

€1652,43

€0,32

€90,00

€0,84
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10

i1

12

13

14

15

16

23.6.5

236.9

23.7.7

23.7.6.1

23.7.8.2

analisi 1

21.1.20

21.1.22

21.1.23

21111

dali'operatore durante le lavorazioni interferenti. Song|
compresi: l'uso per la durata del lavor; la verifica e la
manutenzione durante tutto i periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste
dal Piano di Sicurezza e Coordinamenio. .
Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN
149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal
datore di lavoro ¢ usata incidenza % mancdopera
dall'operatore durante le lavorazioni interferent. Sono
compresi: fuso per la durata dei lavor; la verifica e Ia
manutenzione dursnte tulte il pericdo dellutilizzo del
dispositive in presenza di lavorazioni interferenti previste
dal Plano di Sicurezza e Coordinamento.

Guantl di protezione chimica, con resistenza ai taghi, alle
abrasioni, agli strappi, alla foratura, protezione dagli ofil,
pelrolio @ derivali, acidi e solventi, forniti dal datore di
lavoro e usati dalloperatore durante le lavorazioni
interferenti, Sono compresi: 'use per la durata def lavori; Ia)
verifica e la manutenzione durante futto il perfodo
dellufifizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferentl  previste dal Piano di  Sicutezza e
Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.

Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta
densitd. |l bagno deve essere dotato di due serbatoi
separali, uno per fa raccolta liquami e l'alfro per il
contenimento del'acqua pulita necessatria per il risciacquo
del WC, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla
pedana de! box. E' incidenza % manodopera compreso il
tfrasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo
smontaggio, l'uso dell'autogr per la movimentazione e I
callocazione, gii oneri per la periodica pulizia ed i relativi
materiali di consume, ed ogni altro cnere e magistero per]
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al
mese o frazione di mese per tutta (a durata del cantiere.

- per ogni mese d'impiego

Box In famiera ad uso materiali pericolosi e speciali della
farghezza approssimativa di m 2,50, costituito da struitura
di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo,
montaggio rapido ad Incastro. E' compreso il trasporo da e
per il deposito, il montaggio ad il successivo smoniaggio,
f'uso delfautogrll per la movimentazione e la collocazione
ed ogni aliro onere e magistero per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte, Lunghezza da m. 4,30 a 5,20.per it
primo mese d’impiego.

Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della
larghezza approssimativa di m 2,50, costifulte da struttura
di acciaio zincafo, con tefto 2 due pendenze o semicurvo,
montaggio rapido ad Incastro. E' compreso il trasporo da e
per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio,
l'uso dell'autogrdl per la movimentazione e fa collocazione
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a
perfetta. regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20.per|
ogni mese successiva al primo.

Nolo piattaforma cingolata 38 mi tipo ragne con operatore
specializzato compreso il frasporto.

Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo,
compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluse il frasporto a rifiuto.

Seomposiziona di piccola orditura efo tavolato in legno
(esclusa la grossa armatura), compresi la scelta e
lFaccatastamento del materiale utilizzabile ed | carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolia, escluso if
trasporto a rifiute.

Scomposizione di grossa armatura di telli (arcarecci e
capiiate) compresi la scelta e laccatastamento del
materiale uiifizzabile ed il carico del materiale di risuita sul
cassone di raccolta, escluso il trasporta a rifiuto,

- per ogni m2 di proiezione orizzontate.

Rimezione di infonaco interno od esterno, di spessore non

superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compraso

cad

cad

cad

cad

cad

cad

m?

m2

m2

m?.

46,000

139,000

1,600

1,000

5,000

10,000

1161,000

320,739

284,693

897,200

€0,00

€0,01

€017

€1,02

€0,00

€ 115,01

€0,78

€0,24

€ 1,30

€171

€0,00

€1,39

€0,17

€1,02

€0,00

€% 150,10

€905,58

£76,98

€ 370,10

€1 534,21
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17

18

19

20

21

21.1.17

21.2.12

21.1.26

21.3.1.1

21.3.1.2

Fonere del carico det materiale di risulta sul cassone di
raccalta, escluso if trasporto a rifluio.

Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi
mostre, succleli, telai, ecc., compresi il carico del materiale
di risulta sul cassone di raceolta, esclust it trasportfo a rfiuto
ed eventuali opere di ripristino connessa.

Rimozione, pulitura, accatastamento o ricollocazione con
malta idonea di parti struiturali o architettoniche in pletra
quali mosfre, riquadri, stipiti, portali ecc. Sonc comprasi |
mezzl necessart allo smontaggio e al calo h basso, la
liberazione della muratura di fenuta e iutto quanto occorre
per dare l'opera compista a perfelia regola d'arte ad
esclusione delle punteliature e del trasporto a discarica dei
materiaii di risulta, da compensarsi a parte.

- per ogni dm3 di manufatto in pietra.

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si
esequono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui
fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al
conferimento, di sfabbricidi classificablli non inquinanti
provenienti da lavorl eseguiti allinterno del perimetro del
gentre edificato, per mezzo di autocarri a cassone
scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.

- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo.
Risanamento di strutture intelaiate in cemanto armato per
ricostituzione della malta coprl ferro con conservazione
della sezione originaria mediante: asportazione della parte
degradata del calcestruzzo con | conlorn dell'intervento
tagliafi verticalmente e per una profonditd che consenta uny
riporto di malta di almenc 1 cm di spessore; frruvidimendto
della superficie  deWintervento, anche mediante
bocclardatrice o alti mezzl idonei, per la creazione di
asperlta di circa 5 mmy; asportazione della ruggine|
dell'armatura € successivo trattamento della stessa con
malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura
della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro
con malta iixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un
copri ferro di almeno 2 cm. Risanamento di strutiure
intelalate In cemento armato per ricostituzione della maita
copri ferro con conservazions della sezione originaria
mediante: asportazione della parte degradata  del
calcestruzzo con 1 contorni  dellinfervenio  tagliati
verticalmente & per una profondita che consenta un riporto
di malta di almeno 1 om di spessore; irruvidimento della
superficie dellinfervento, anche mediante boecciardatrice o
altrf mezzi idonei, per la creazione di asperita di circa 5
mm; asporiazione della ruggine dell'armatura e successivo,
traftamento della stessa con malta passivante; energica
spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e
rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro,
avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.per
ogni m2 dinterventa e per i primi 2 ¢m di spessare.
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per
ricostituzione della malta copri ferro con conservazions
della sezione originaria mediante: asportazione della parte
degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento
tagliati veriicalmente e per una profondita che consanta un
riporte di malta di almeno 1 cm di spessore, irruvidimentio
della  superficie  dellintervento, anche  mediants
bocciardatiice o alti mezzi Idonel, per la creazione di
asperity di circa 5 mm; aspoeriazione della ruggine
dell'armatura e successivo frattamente della stessa con
malta passivante; energica spazzolalura per la pulitura
della superficie d'intervenfo e rifacimento del copri ferro
con malia lixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un,
copri ferro di almens 2 cm. Risanamenio di strutivre
intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta
copil ferro con conservazione della sezione originaria
mediante: asportazione della paste degradata del
calcestruzzo con 1 contorni  dellintervento  taglial

m2

dm?®

m3

44,400

6700,000

235,927

65,500

65,500

£0,13

€024

€200

€1394

€126

€577

€1 608,00

£€471,85

€ 913,07

€82,53

verticalmente e per una profonditd che consenia un riporto
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33

34

35

36

9.1.9.1

11.4.1

11.3.3

8.3.1.4

{diamelrc massimo delfinerte 1,4 mm) additivata con
fdrofugo, applicate con macchina Intonacatrice  fra
predisposti sestf, dato su pareti verticali od orizzontal,
compreso fonere per spigoli e angoli, ed ogni aktro onere &
magistero per dare il lavoro finito a peifetta regola d'are.
Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con
tonachina fipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareff
verticall od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e
angoli, ed ogni altro onere & magistero per dare il lavoro
finifo a perfelta regola d'arte. Strato di finitura per esterni
sit superfici gid intonacate con tonachina tipo Li Vigni
Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali,
compreso f'onere per spigoli e angoli, ed ognl altro onere e
magistero per dave il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
nei colori bianco e fenu,

Tinteggiatura per esternl con pittura traspirante a base di
grassello di ocalce, naturale, atossica antimuffa ed
anticondensa, idonea anche negli intervent! bicedill e nel
restauro di edifici d'epoca e monumentall. La pittura dovra
garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd =
0,013 (con spassore di 100 micron), permeabilita all'acqua
w = 0,23 (kg/m2* h 0,5), ed oftima resistenza agll alcali,
Data in opera su superfici orizzontali o verticali, refte o
curve, applicata a pennelio o a rullo in due mani, previa
pulitura, spolveratura e successivo taftamento delle
superficl con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre
per dare il lavoro compiuto a petfetta regola d'arie.
Tinteggiatura per inferni con pitiura traspirante a base di
grassello di calce nafurale, atossica anfimuffa ed
anticondensa, idonea anche negli interventi bicedili e nel
restatro di edifici d'epoca e monumental. La pittura dovra
garanlire una resistenza alla diffusione del vapore 5d =
0,013 (con spessore di 100 micren), permeabilita all'acqua
w = 0,23 ¢(kg/m2* h 0,5), ed ofima resistenza agli alcati.
Data in opera su superfici orizzontali o verlicali, retie of
curve, applicata a pennelle o a rullo in due mani, previa
pulitura, spoiveratura e successive trattamento delle
supetfict con idoneo fondo isolante e quanto altro occarre
per dare il lavoro compiuto a perfetts regola d'arte. .
Fornitura e posa in opera di serramenti in legno di
castagno per finestre e ponefinestre, a vetd, costituiti da
telaio maesire fisso murato a cemento con sel robuste
grappe di ferro su muratura di qualsiasi fipo e di qualsiasi
spessaore 0 con contro ielaio in castagno, ancorato al telaio
fisso con cemiere del tipo pesante . Il serramento dovra
garanfire le seguenfi prestazioni: classe di permeabilita
alfaria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta alf'acqua 9A
(UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 5 (UNI EN
12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata
secondo il procedimente previsto dalla norma UNI EN
10077-1 non superiore ai valori limite impos#i per zona
climatica secondo quanto indicate nei D.lgs. 192/05 e
s.ami; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1, Inoltre
dovra garantire un Isolamento acustico seconde quanio
Indicato dal D.P.C.M. pubblicate in G.U. del 22/12/97. Sono
compresi e compensati nel prezzo:lo scacciacqua applicato
ad incastro a coda di rondine e munito di gocciolatolo, la
battentalura (a profilo curve e a squadra) doppia per [ laii
verticali e semplice per i fai orizzontali, la battentatura o la
guida a canatetto nel riquadri interni per it fissaggio del
velro, [ listelli copri filo opportunaments sagomati,
cremonesi per chiusura con nasello a richiamo e maniglia
in ottone pesante con bacchette incorparate nel legno per
le parli a vasistas, asta di manaovia con maniglia e
compassi in olfone ed eventuale guarnizicne in gomma
resistente allinvecchiamento ed ai raggi UV per fa fenuta
termoacustica, nonché la vemiciatura con due mani di
vernice frasparente, previa mano di antitarmico ed ogni
altro onere ed accessorio per dare I'opera completa a
perfetta regola d'arte, inclusi i vetri.

- Superficie minima di misurazione: 0,9 m?,

m2

m2

mz

mZ

539,640

1824,000

3648.,480

44,400

€ 3,60

€2,91

€0,15

€ 227,50

€1942,70

€5 307,84

€547.27

€ 10 101,00
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37

38

39

8.4.2.1

Analisi 2

23.1.4.1

Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti
(vetrocamera), con caratteristiche fermoisolanti secondo|
quanto indicato dal D.lgs. 192/05 all. C punto 4 e s.m.i., per|
quanto riguarda Iindividuazicne delle classi minime riferite|
alle zone climatiche interassate, con attenuazione acustica
secondo quanto dettafo dal D.P.C.M, pubblicate in G.U. del
22/12197, composti da due cristalli (ove necessario basso
emissivi) stratificati incolori da almeno 3 mm per singelo)
vefro, iagliali a miswra e collegatt fra lore con
urtintercapedine daria o argon di 6-16 mm, compresi
distanziatori e {utto quanto altro coccorre per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte., Vetro camera ideneo per
la sola zona climatica A (trasmittanza inferiore o uguale a
3,7 Wi m2 K)).

Rimozione nelfla cupela e lanterna delle croste superficiali
in lamiere di rame, e il restaurc delle lastre forate, fa
sostituzione delle lastre mancanti, attraverso linserimento
di toppe rivettate in rame. questo tipo di innesto fra le lastre
si formeranno dei giunti  che verranno sigillati con dal
prodotio  specifico e successivamente puliti mediante
lavaggic con acqua deionizzata.

Linea vita orizzontale, fornita e posta in opera. Sono
compresi il montaggio con tuto cid che occorte per
realizzarla il documento che indica Je caratterisfiche
tecniche, le istruzioni per linstallazione, per luso e la
manutenzione Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla
UNI EN 795/2002. Misurato per due punti di aftacco, fine
alla distanza massima tra due punii di m 12,00,

mZ

m?

cad

44,400

350,000

100,000

€ 1,30

€5,87

€9,32

€57,72

€2 054,50

€932,00

Costo Manodopera

€123 157,88







