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1 DATI GENERALI RELAZIONE

1.1 Normativa di riferimento

Norma UNI ENV 1997-1-1: 2005 Eurocodice 7
- Progettazione geotecnica - Parte 1: Regole gknera

D.M. 14/01/2008:
- Norme tecniche per le costruzioni.

Circolare 617 del 02/02/2009:

- 'Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norteeniche per le costruzioni» di cui al decretoistériale 14 gennaio
2008.

1.2 Convenzione dei segni
- Forze orizzontali positive se dirette da @alerso monte.

- Forze verticali positive se dirette dal bagsso I'alto.
- Momenti positivi se antiorari.

1.3 Unita di misura

- Carichi e spinte in daN/m
- Momenti in daNm/m
- Pesi specifici in daN/mc
- Angoli in grald]

2 TEORIA DI CALCOLO

2.1 Coefficienti di spinta

-Spinta Statica Attiva
Il coefficiente di spinta attiva (Ka) & statmicolato con la teoria di Coulomb tramite la redaz:
Ka=A/(B*[1+V(C/D)]?
dove: A =cos2® - (90-y));
B =cos2 (90J)* cos (( 90 4y )+9d);
C=sing+®)*sin (P-B);
D =cos ((904) +3) *sin (90 -y) -B);

-Spinta Attiva in Condizioni Sismiche
Il coefficiente di spinta attiva in condiziosismiche (KaE) & stato calcolato con la formul&dnonobe e Okabe:
KaE=A"/(B'*[1+V(C'/D)]?
dove: A'=sin2Q +®-0);
B'=cos@) *sin2(y)*sin( P-06-9);
C=sinP+d)*sin(®-3-0),
D'=sin@-6-9)*sin(y+p);

- Spinta Statica Passiva
Il coefficiente di spinta passiva (Kp) & sta#dcolato tramite la relazione
Kp=A/(B*[1+ V(C/D)]?
dove: A=cos2® +(90-y))
B =cos2 (90J)* cos ((90 W )-90)
C=sing+dP)*sin (P +y)
D =cos ((90)-0) *sin ((90 -y)-PB)

- Significato dei simboli
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Nelle precedenti relazioni:

@ ¢ il valore dell'angolo di resistenza a taglio eteno in condizioni di sforzo efficace;
Y e l'angolo di inclinazione rispetto all'orizzomalella parete del muro rivolta a monte;
3 € I'angolo di inclinazione rispetto all'orizzomtalella superficie del terrapieno;

o ¢ il valore dell'angolo di resistenza a tagliotélaeno e muro.

0 = arctan(kh/(1-+Kv)) per livello di falda al dito del muro di sostegno;

0 = arctan{/(y - y_W)*kh/(1-+Kv)) per terreno impermeabile in condiri dinamiche al di sotto
del livello di falda.

2.2 Spinte unitarie delle terre

-Spinta attiva
La spinta attiva dello strato sul muro si otdocon la formula:
Sa:= Ka * (¢'(z1) ec'(z2)) * hi/2
dove: Ka ¢ il valore del coefficiente dirsi attiva,;
0'(z1) ecd'(z2) sono i valori delle tensioni verticali effaagli estremi iniziale e finale;
hi € lo spessore dello strato rsede.
Tale spinta,viene applicata nel baricentrodi@jramma.
Le sue componenti orizzontale e verticaleakiaano con le formule:
SaX:= KaX * (6'(z1) ea'(z2)) * hi/2;
SaY:=KaY * (6'(z1) ea'(z2)) * hi/2.

-Incremento di spinta attivé\( PAE) esercitata dal terreno in condizioni sismiche
L'incremento di spinta & pari alla differemigpinte esercitate dal terreno retrostante irdzone
sismica e in quella statica.
Per il generico strato i_esimo, l'incrementepinta si calcola con la formula:
A PAE:= (KaE-Ka) * (6'(z1) ec'(z2)) * hi/2
dove: hi € lo spessore dello strato medesimo
0'(z1) ed'(z2) sono i valori delle tensioni verticali effideagli estremi iniziale e finale;
KakE ¢ il coefficiente di spintdid in condizioni sismiche;
Ka ¢ il valore del coefficientatito di spinta attiva.
Tale incremento viene applicato a meta alteletid strato

-Spinta Passiva
La spinta passiva (Sp)dello strato sul murcagiola con la formula:
Sp:= Kp * (6'(z1) ec'(z2)) * hi/2
dove: Kp € il valore del coefficiente dirg passiva;
0'(z1) ec'(z2) sono i valori delle tensioni verticali eff@iaagli estremi iniziale e finale;
hi & lo spessore dello strato esauo.
Tale spinta,viene applicata nel baricentrodi@jramma.
Le sue componenti orizzontale e verticaleakiaano con le formule:
SpX:= KpX * (0'(z1) ec'(z2)) * hi/2;
SpY:= KpY * (0'(z1) ec'(z2)) * hi/2.

-Spinta dovuta all'acqua
Per il generico strato la spinta esercitatbaggua sul muro si calcola con la formula:
S w:= (u(zl) + u(z2))* hil2
dove : u(zl) e u(z2) sono i valori dellegsmieni neutre agli estremi iniziale e finale;
hi & lo spessore dello strato esauo.
Tale spinta viene applicata nel baricentrodiigjramma delle spinte.

-Contributo alla spinta dovuto alla coesione

Per il generico strato i_esimo la spinta niggalovuta alla coesione viene valutata consideramdvalore di

calcolo pariad un‘aliquota della coesione[%€] dalcolata con la formula:
Sc:= -2*¢c* {/A)*hi
dove: c ¢ il valore della coesione;
Ka ¢ il valore del coefficienteggiinta attiva;
hi & lo spessore dello strato reade.
Tale incremento viene applicato a meta alteletla strato
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-Incremento di Spinta dovuto al Sovraccarico

L'incremento di spinta dovuto al sovraccastcoalcola con la formula:
S_A=KA*Q
dove: Q ¢ il valore del sovraccarico appbca

Ka ¢ il valore del coefficienteggiinta attiva.

Tale spinta,viene applicata nel baricentrdodstrato.

Le sue componenti orizzontale e verticaleakiaano con le formule:
S_AX:=KA_X*Q;
S_AY:=KA_Y *Q.

2.3 Forze d'inerzia orizzontali

- Forza d'inerzia orizzontale dovuta al muro:
FIO_M =kh*PM
dove: kh = coefficiente sismico odntale;
PM = peso proprio del muro.
- Forza d'inerzia orizzontale dovuta al terrgrevante sulla mensola di fondazione a monte:
FIO_T =kh*PT
dove: kh = coefficiente sismico odntale;
PT = peso proprio del taogravante sulla mensola di fondazione.

| punti di applicazione delle forze d'inerzigzaontali coincidono con i relativi baricentri tieimasse degli elementi
interessati.

2.4 Forze d'inerzia verticali

- Forza d'inerzia verticale dovuta al muro:
FIV_M = (+/-)kv * PM
dove: kv = coefficiente sismico veale =1/2 kh;
PM = peso proprio del muro.

- forza d'inerzia verticale dovuta al terremavgnte sulla mensola di fondazione a monte:
FIV_T = (+/-)kv * PT
dove: kv = coefficiente sismico veale;
PT = peso proprio del taogravante sulla mensola di fondazione.

I punti di applicazione delle forze d'inerzierticali coincidono con i relativi baricentri delieasse degli elementi
interessati.

2.5 Calcolo delle azioni per la verifica globale

- Nel calcolo delle spinte il piano di rottura &lte ipotizzato passante per la retta verticalsguae per l'intradosso
della mensola lato monte e l'intersezione dehprstrato.

- Il piano di rottura e' stato discretizzato irtratti in funzione della intersezione del pianaatiura con gli n-strati

- Per ogni tratto sono state calcolate le risuitdelle forze orizzontali e verticali dovute alfpinte e alle forze
d'inerzia del muro e del terreno sopra la mendiolandazione lato monte.

2.6 Cenni teorici

Nelle verifiche allo stato limite ultimo, i valodei coefficienti sismici orizzontale (kh) e vertiedkv) sono stati
valutati mediante le seguenti espressioni.

Kh =Bm - (anal9)

Kv=%0,5- (Kh)
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dove :

Bmax = accelerazione orizzontale massima attesa al sito

g = accelerazione di gravita;

Bm = coefficiente di riduzione dell'accelerazione siasa attesa al sito (Tab 7.11.11 DM 14/01/2008);

L'accelerazione orizzontale massima attesa akait® valutata con la seguente relazione:

amax:S‘@:%'S'%

dove:

S coefficiente che comprende I'effetto del’amphftione stratigrafica (Be dell'amplificazione topograficaS
8, = accelerazione orizzontale massima attesa sullsiiferimento rigido

Combinazioni e coefficienti parziali nella verificadell’opera di sostegno.

L'approccio di progetto adottato per le verifiéh# seguente: Approccio 1
La verifica della struttura di sostegno viene ¢ffeta sulla base delle combinazioni seguenti.

COMBINAZIONI DI CALCOLO

Combinazione n.1 - A1 + M1 + R1
Combinazione n.2 - A2 + M2 + R2
Combinazione n.3 - EQU+ M2 + R1

Combinazione n.4 - A1*+ M1 + R1 + Sisma
Combinazione n.5 - A2* + M2 + R2 + Sisma
Combinazione n.6 - EQU* + M2 + R1 * Sisma

COMBINAZIONE DI CALCOLO - Verifica a stabilita glodle

Combinazione Stab. Glob - A2* + M2 + R2 + Sisma

| coefficienti parziali adottati in ogni combinani® elaborata per la verifica del muro di sostegragono definite

nelle seguenti tabelle dei coefficienti.

Coefficienti per le azioni o per I'effetto dellei@z

Carichi Effetto Coeff. Al A2 EQU Al* A2* EQU*
Parz. (STR) (GEO)
Permanenti| Favorevoli| yG1 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0
Sfavorevoli 1.3 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0
Permanenti| Favorevoli yG2 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
non. Strutt.
Sfavorevoli 1.5 1.3 1.5 1.0 1.0 1.0
Variabili | Favorevoli yQi 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
Sfavorevoli 1.5 1.3 1.5 1.0 1.0 1.0
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici terreno
Parametro Grandezza a cui applicare i coeff. par. M1 M2
Tangente dell'angolo di attrito tang 1.00 1.25
Coesione C 1.00 1.25
Coesione non drenata Cu 1.00 1.40
Peso dell'unita di volume y 1.00 1.00

Coefficienti parziali resistenze

VERIFICA Coefficiente parziale | Coefficiente parziale | Coefficiente parziale
R1 R2 R3
Capacita portante della fondazione 1.00 1.00 1.40
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Scorrimento 1.00 1.00 1.10
Resistenza del terreno a valle 1.00 1.00 1.40
Coeff. Stabilita globale - 1.10 -

3 DATI DI CALCOLO

3.1 Parametri sismici

Zona sismica =2
Suolo di fondazione =B
Categoria topografica =T2
Vita nominale =50 anni
Tipo di opera = Opere ordinarie
Classe d'uso =1
Ss =1.20
Sr =1.20
Accel. orizz. max attesa al sita,{g = S Sr-Ag =0.181
Coefficiente rid. acc. mass. attea) =0.240
Coefficiente sismico orizzontale (kh) =0.043
Coefficiente sismico verticale (kv) =0.022
COORDINATE DEL SITO (Datum ED50): LONGITUDINE: 13.2 386° - LATITUDINE: 37.6751°
Identificativi e coordinate (Datum ED50) dei puntiche includono il sito
Numero punto Longitudine [°] Latitudine [°]
47170 13.1760 37.6845
47171 13.2389 37.6847
47392 13.1763 37.6345
47393 13.2392 37.6346
Dati SLV
Tempo di ritorno Accelerazione sismica Coefficiente Fo Periodo TC*
Ag
475 0.125 2.414 0.309

3.2 Geometria

Numero di gabbioni =2

Altezza gabbione (Hg) =100.0 cm
Altezza muro (Hm) =200.0cm
Altezza tot. risp. Q.l. fondazione =200.0 cm
Spessore testa muro (Bt) =100.0 cm
Risega Lato Monte (Bm) =0.0cm

Risega 1 Lato Valle a Quota 100 cm (Bv) =100.0 cm

3.3 Caratteristiche materiali

Peso rete gabbioni x mc gabbioni =5.0 daN/mc
Peso specifico muro =1800 daN/mc

3.4 Stratigrafia terreno (rispetto quota imposta faxdazione)

STRATO | Q.In[cm] Q.Fin Y o[l B[] d[°]s Coes. Ader.
[cm] [daN/mc] [daN/cmg] | [daN/cmq]
1 200.0 100.0 1750.0 18.00 12.0D 12.90 5.00 0.35
2 100.0 0.0 1900.0 27.00 0.00 18.00 1.00 1.00
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4 RISULTATI DI CALCOLO

4.1 Calcolo spinte ed azioni massa

QUOTE E CARATTERISTICHE DEGLI STRATI DI CALCOLO A @NTE

Q.In Q.Fin | y[daN/mc] B°] @] 9[°] 90-Y[°] Coes. Ader. PRES.
[cm] [cm] [daN/cmq] | [daN/cmq] | FALDA
200.0 100.0 1750.0 12.0d 18.00 12.00 0.00 5.00 35 0. No
100.0 0.0 1900.0 0.00 27.00 18.00 0.00 1.00 01.0 No
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione A1 + M1 + R1
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
200 100 -691.1 -676.0 -143.7 33.3
100 -1172.2 -1114.8 -362.2 44.1
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione A1 + M1 + R1
Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] [cm] [daNn] | [daN'm | [daN nj [cm [daN/n] | [daN/n] | [daN'm] [cn
200 100 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0
100 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione A2 + M2 + R2
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
200 100 -639.4 -625.4 -132.9 33.3
100 0 -1073.3 -1020.8 -331.7 44.1
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione A2 + M2 + R2
Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] | [em] | [daN'n] | [daN'n] | [daN'nj | [cm | [daN'n]j | [daN'n] | [daN'nj | [cn
200 100 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0
100 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione EQU + M2 + R1
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
200 100 -703.3 -687.9 -146.2 33.3
100 0 -1180.7 -1122.9 -364.9 44.1
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione EQU + M2 + R1
Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] [cm] [daNfn] | [daN'm] | [daN nj [cm [daN/n] | [daN/'n] | [daN'm] [cn
200 100 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0
100 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0

SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE

Combinazione Al1* + M1 + R1 + Sisma
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Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
200 100 -531.6 -520.0 -110.5 33.3
100 0 -901.7 -857.6 -278.6 44.1

INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE

Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma
Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] | [cm] | [daN'n] | [daN'n] | [daN'nj | [cm | [daN'nj | [daN'n] | [daN'nj | [cn
200 100 -73.7 -73.7 0 50.0 -83.0 -83.0 0 50.0
100 0 -82.1 -82.1 0 50.0 -99.7 -99.7 0 50,0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
200 100 -639.4 -625.4 -132.9 33.3
100 0 -1073.3 -1020.8 -331.7 44.1
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma
Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] [cm] [daNfn] | [daN'm] | [daN nj [cm [daN'm | [daN'n] | [daN nj [cni
200 100 -200.4 -200.4 0 50.( -187.5 -187.5 0 50.0
100 0 -93.7 -93.7 0 50.0 -114.8 -114.4 0 50.0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione EQU* + M2 + R1 £ Sisma
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
200 100 -639.4 -625.4 -132.9 33.3
100 0 -1073.3 -1020.8 -331.7 44.1
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione EQU* + M2 + R1 £ Sisma
Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] | [em] | [daN'n] | [daN'n] | [daN'nj | [cm | [daN'nj | [daN'n] | [daN'nj | [cn
200 100 -200.4 -200.4 0 50.( -187.5 -187.5 0 50.0
100 0 -93.7 -93.7 0 50.0 -114.8 -114.4 0 50.0
QUOTE E CARATTERISTICHE DEGLI STRATI DI CALCOLO A ¥XLLE
Q.In Q.Fin | y[daN/mc] B[] @] 9[°] 90-Y[°] Coes. Ader. PRES.
[cm] [cm] [daN/cmq] | [daN/cmqg] | FALDA
50.0 0.0 1900.0 0.00 27.0( 18.00 0.00 1.00 00.0 No
PERCENTUALE DI SPINTA PASSIVA : 50 %
SPINTA STATICA PASSIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAI CALCOLO VALLE
Combinazione A1 + M1 + R1
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sp [daN/m] SpX [daN/m] SpY [daN/m] Br [cm]
50 0 632.4 632.4 0 16.7

PERCENTUALE DI SPINTA PASSIVA : 50 %
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SPINTA STATICA PASSIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAI CALCOLO VALLE

Combinazione A2 + M2 + R2

Q.In [cm]

Q.Fin [cm]

Sp [daN/m]

SpX [daN/m]

SpY [daN/m]

Br [cm]

50

0

525.5

525.5

0

16.7

PERCENTUALE DI SPINTA PASSIVA : 50 %

SPINTA STATICA PASSIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAI CALCOLO VALLE

Combinazione EQU + M2 + R1

Q.In [cm]

Q.Fin [cm]

Sp [daN/m]

SpX [daN/m]

SpY [daN/m]

Br [cm]

50

0

525.5

525.5

0

16.7

PERCENTUALE DI SPINTA PASSIVA : 50 %

SPINTA STATICA PASSIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAI CALCOLO VALLE

Combinazione Al1* + M1 + R1 + Sisma

Q.In [cm]

Q.Fin [cm]

Sp [daN/m]

SpX [daN/m]

Br [cm]

50

0

632.4

632.4

SpY [daN/m]
0

16.7

PERCENTUALE DI SPINTA PASSIVA : 50 %

SPINTA STATICA PASSIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAI CALCOLO VALLE

Combinazione A2* + M2 + R2 * Sisma

Q.In [cm]

Q.Fin [cm]

Sp [daN/m]

SpX [daN/m]

Br [cm]

50

0

525.5

525.5

SpY [daN/m]
0

16.7

PERCENTUALE DI SPINTA PASSIVA : 50 %

SPINTA STATICA PASSIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAI CALCOLO VALLE

Combinazione EQU* + M2 + R1 + Sisma

Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sp [daN/m] SpX [daN/m] SpY [daN/m] Br [cm]
50 0 525.5 525.5 0 16.7
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione A1 + M1 + R1
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P[cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]

-5400.0 0.0 0.0 0.0 116.7 83.3
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione A2 + M2 + R2
PM [daN] FIvV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P[cm]

[daN/m] [daN/m] [daN/m]
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| -5400.0

| 0.0

0.0 |

0.0

116.7

83.3

FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA

Combinazione EQU + M2 + R1
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-5400.0 0.0 0.0 0.0 116.7 83.3

FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA

Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO M X_P [cm] Y_P[cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-5400.0 117.3 -117.3 -234.6 116.7 83.3

FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA

Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_ M X_P [cm] Y_P[cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-5400.0 117.3 -117.3 -234.6 116.7 83.3

FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA

Combinazione EQU* + M2 + R1 + Sisma
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_ M X_P [cm] Y_P[cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-5400.0 117.3 -117.3 -234.6 116.7 83.3

4.2 Verifiche geotecniche

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - Combinazione Al + M1R1

Coeffic. attrito (tan 18.00°)

Adesione

Angolo piano di slittamento

=0.325
= 1.000 daN/cm
=0°

- Combinazione di Carico 1 -

Somma forze verticali
Somma forze orizzontali

=-5400.0 daN/m
=-1474.6 daN/m

F. normale piano di slittamento Fns = 5400.0 daN/m

F. parall. piano di slittamento Fds
Azione resistente del terreno Fult
Coeff.te di sicurezza = (Fult/Fds)

Somma forze verticali
Somma forze orizzontali

= 1474.6 daN/m
=21754.6 daN/m
=143

- Combinazione di Carico 2 -
=-5400.0 daN/m
=-1474.6 daN/m

F. normale piano di slittamento Fns = 5400.0 daN/m

F. parall. piano di slitamento Fds
Azione resistente del terreno Fult
Coeff.te di sicurezza = (Fult/Fds)

=1474.6 daN/m
= 21754.6 daN/m
=1473

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - Combinazione A2 + M2R2
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Coeffic. attrito (tan 18.00°) =0.325
Adesione = 1.000 daN/cm
Angolo piano di slittamento =0°

- Combinazione di Carico 1 -

Somma forze verticali =-5400.0 daN/m
Somma forze orizzontali =-1383.4 daN/m
F. normale piano di slittamento Fns = 5400.0 daN/m

F. parall. piano di slittamento Fds =1383.4 daN/m
Azione resistente del terreno Fult =21754.6 daN/m
Coeff.te di sicurezza = (Fult/Fds) =15%2

- Combinazione di Carico 2 -

Somma forze verticali =-5400.0 daN/m
Somma forze orizzontali =-1383.4 daN/m
F. normale piano di slittamento Fns = 5400.0 daN/m

F. parall. piano di slittamento Fds =1383.4 daN/m
Azione resistente del terreno Fult =21754.6 daN/m
Coeff.te di sicurezza = (Fult/Fds) =1552

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - Combinazione A1* + M1 R1 * Sisma

Coeffic. attrito (tan 18.00°) =0.325
Adesione = 1.000 daN/cm
Angolo piano di slittamento =0°

- Combinazione di Carico 1 -

Somma forze verticali =-5282.7 daN/m
Somma forze orizzontali =-1451.6 daN/m
F. normale piano di slittamento Fns = 5282.7 daN/m

F. parall. piano di slittamento Fds =1451.6 daN/m
Azione resistente del terreno Fult =21716.5 daN/m
Coeff.te di sicurezza = (Fult/Fds) =14%4

- Combinazione di Carico 2 -

Somma forze verticali =-5517.3 daN/m
Somma forze orizzontali =-1478.6 daN/m
F. normale piano di slittamento Fns = 5517.3 daN/m

F. parall. piano di slittamento Fds =1478.6 daN/m
Azione resistente del terreno Fult =21792.7 daN/m
Coeff.te di sicurezza = (Fult/Fds) =1454

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - Combinazione A2* + M2 R2 + Sisma

Coeffic. attrito (tan 18.00°) =0.325
Adesione = 1.000 daN/cm
Angolo piano di slittamento =0°

- Combinazione di Carico 1 -

Somma forze verticali =-5282.7 daN/m
Somma forze orizzontali =-1912.1 daN/m
F. normale piano di slittamento Fns = 5282.7 daN/m

F. parall. piano di slittamento Fds =1912.1 daN/m
Azione resistente del terreno Fult =21716.5 daN/m
Coeff.te di sicurezza = (Fult/Fds) =1134

- Combinazione di Carico 2 -

Somma forze verticali =-5517.3 daN/m
Somma forze orizzontali =-1920.2 daN/m
F. normale piano di slittamento Fns = 5517.3 daN/m

F. parall. piano di slittamento Fds =1920.2 daN/m
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Azione resistente del terreno Fult =21792.7 daN/m
Coeff.te di sicurezza = (Fult/Fds) =1133

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione EQU + M2 R1

- Combinazione di Carico 1 -
Momento stabilizzante Mstab = -7365.9 daNm/m
Momento ribaltante Mribal =1412.8 daNm/m
Coeff.te di sicurezza = abs(Mstab/Mribal) =521

- Combinazione di Carico 2 -
Momento stabilizzante Mstab =-7365.9 daNm/m
Momento ribaltante Mribal =1412.8 daNm/m
Coeff.te di sicurezza = abs(Mstab/Mribal) =521

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione EQU* + M2 iR1 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
Momento stabilizzante Mstab =-7136.2 daNm/m
Momento ribaltante Mribal =1774.0 daNm/m
Coeff.te di sicurezza = abs(Mstab/Mribal) = 4202

- Combinazione di Carico 2 -
Momento stabilizzante Mstab =-7409.9 daNm/m
Momento ribaltante Mribal =1782.1 daNm/m
Coeff.te di sicurezza = abs(Mstab/Mribal) =426

VERIFICA AL CARICO LIMITE VERTICALE - CombinazionAl + M1 + R1

- CARATTERISTICHE TERRENO DI FONDAZIONE -

Angolo attrito interno =27.0°

Peso specifico =1900.0 daN/mc
Coesione =0.00 daN/cmq
Spess. terreno sopra il piano di posa =50.0cm
Peso spec. terreno sopra piano posa = 1900.0 daN/mc

- CARATTERISTICHE FONDAZIONE -

Larghezza =200.0 cm

- Combinazione di Carico 1 -

- SOLLECITAZIONI -
Somma forze XXFx) =-1474.6 daN/m
Somma forze YXFy) =-5905.9 daN/m
Momenti ¢Mc) =-65.3 daNm/m
Eccentricita =-1.1cm

Fattori di carico limite Fattori di Fattori di
inclinazione del inclinazione del

Fattori di profondita

Fattori di forma

F

attori di

inclinazione dei

piano di posa piano campagna carichi
Nc Ng Ny Bc Bq By Gc Gqg Gy Dc Dqg Dy Sc Sq Sy Ic Iq ly
23.94 | 13.20] 1447 1.0 100 100 100 100 100 81.00.08| 1.00f 2.05 1.53 158 066 0.68 0p1
gLim = 3.525 daN/cmq
gAdm = 3.525 daN/cmq
gMax =0.305 daN/cmq

Coeff.te di sicurezza (QAdm/qMax) =11.564.0

- TENSIONI SUL TERRENO -
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Ascissa centro sollecitazione =101.1cm
Ascissa =0.0cm
Tensione = 0.305 daN/cmq
Ascissa =200.0 cm
Tensione =0.286 daN/cmq

- Combinazione di Carico 2 -

- SOLLECITAZIONI -

Somma forze X3Fx) =-1474.6 daN/m
Somma forze YXFy) =-5905.9 daN/m
Momenti EMc) =-65.3 daNm/m
Eccentricita =-1.1cm
Fattori di carico limite Fattori di Fattori di Fattori di profondita Fattori di forma Fattori di
inclinazione del inclinazione del inclinazione dei
piano di posa piano campagna carichi
Nc Ng Ny Bc Bg By Gc Gqg Gy Dc Dqg Dy Sc Sq Sy Ic Iq ly
23.94| 1320/ 1447 1.00 1.0p 1.00 1.0 1joo 100 8j.a.08| 1.00] 2.05 153 158 0.66 068 051
gLim = 3.525 daN/cmq
gAdm = 3.525 daN/cmq
gMax =0.305 daN/cmq
Coeff.te di sicurezza (QAdm/qMax) =11.54.0
- TENSIONI SUL TERRENO -
Ascissa centro sollecitazione =101.1cm
Ascissa =0.0cm
Tensione = 0.305 daN/cmq
Ascissa =200.0 cm
Tensione =0.286 daN/cmq
VERIFICA AL CARICO LIMITE VERTICALE - CombinazionéA2 + M2 + R2
- CARATTERISTICHE TERRENO DI FONDAZIONE -
Angolo attrito interno =22.2°
Peso specifico =1900.0 daN/mc
Coesione =0.00 daN/cmq
Spess. terreno sopra il piano di posa =50.0cm
Peso spec. terreno sopra piano posa = 1900.0 daN/mc
- CARATTERISTICHE FONDAZIONE -
Larghezza =200.0 cm
- Combinazione di Carico 1 -
- SOLLECITAZIONI -
Somma forze XXFx) =-1383.4 daN/m
Somma forze YXFy) = -5864.6 daN/m
Momenti ¢ZMc) =-124.0 daNm/m
Eccentricita =-2.1cm
Fattori di carico Fattori di Fattori di Fattori di profondita Fattori di forma Fattori di
limite inclinazione del inclinazione del inclinazione dei
piano di posa piano campagna carichi
Nc Ng Ny Bc Bq By Gc Gqg Gy Dc Dqg Dy Sc Sq Sy Ic Iq ly
17.08| 796] 7.31] 104 1.00 100 1.00 1po 1joo 1.0908]| 1.00] 187 143 143 065 040 053
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gLim =1.854 daN/cmq
gAdm =1.854 daN/cmq
gMax =0.312 daN/cmq
Coeff.te di sicurezza (QAdm/qMax) =5.88.0

- TENSIONI SUL TERRENO -

Ascissa centro sollecitazione =102.1 cm
Ascissa =0.0cm
Tensione =0.312 daN/cmq
Ascissa =200.0 cm
Tensione =0.275 daN/cmq

- Combinazione di Carico 2 -

- SOLLECITAZIONI -

Somma forze XIFx) =-1383.4 daN/m
Somma forze YXFy) = -5864.6 daN/m
Momenti ¢ZMc) =-124.0 daNm/m
Eccentricita =-2.1cm
Fattori di carico Fattori di Fattori di Fattori di profondita Fattori di forma Fattori di
limite inclinazione del inclinazione del inclinazione dei
piano di posa piano campagna carichi
Nc Ng Ny Bc Bq By Gc Gqg Gy Dc Dqg Dy Sc Sq S Ic Iq ly
17.08 | 7.96| 7.31] 1.0Q 100 100 100 1p0 1j00 1.0808 | 1.00| 1.87| 1.43 143 065 0.0 0.b3
gLim =1.854 daN/cmq
gAdm =1.854 daN/cmq
gMax =0.312 daN/cmq
Coeff.te di sicurezza (QAdm/qMax) =5.858.0

- TENSIONI SUL TERRENO -

Ascissa centro sollecitazione =102.1 cm
Ascissa =0.0cm
Tensione =0.312 daN/cmq
Ascissa =200.0 cm
Tensione =0.275 daN/cmq

VERIFICA AL CARICO LIMITE VERTICALE - CombinazionéA1* + M1 + R1 + Sisma

- CARATTERISTICHE TERRENO DI FONDAZIONE -

Angolo attrito interno =27.0°

Peso specifico =1900.0 daN/mc
Coesione = 0.00 daN/cmq
Spess. terreno sopra il piano di posa =50.0 cm

Peso spec. terreno sopra piano posa = 1900.0 daN/mc
- CARATTERISTICHE FONDAZIONE -
Larghezza =200.0cm
- Combinazione di Carico 1 -

- SOLLECITAZIONI -
Somma forze X3Fx) -1451.6 daN/m
Somma forze YXFy) -5671.9 daN/m
Momenti EMc) =100.7 daNm/m
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Eccentricita =18cm
Fattori di carico limite Fattori di Fattori di Fattori di profondita Fattori di forma Fattori di
inclinazione del inclinazione del inclinazione dei
piano di posa piano campagna carichi
Nc Ng Ny Bc Bq By Gc Gqg Gy Dc Dqg Dy Sc Sq Sy Ic Iq ly
23.94 | 13.20| 1447 1.0 10p 100 100 1)J00 100 81.0..08| 1.00f 2.05 1.52 15 0.5 0.67 0.0
gLim = 3.445 daN/cmq
gAdm = 3.445 daN/cmq
gMax =0.299 daN/cmq
Coeff.te di sicurezza (QAdm/qMax) =1153.0

- TENSIONI SUL TERRENO -

Ascissa centro sollecitazione =98.2cm
Ascissa =0.0cm
Tensione =0.299 daN/cmq
Ascissa =200.0 cm
Tensione =0.268 daN/cmq

- Combinazione di Carico 2 -

- SOLLECITAZIONI -

Somma forze XXFx) =-1478.6 daN/m
Somma forze YXFy) =-5906.5 daN/m
Momenti ¢Mc) = 88.5 daNm/m
Eccentricita =15cm
Fattori di carico limite Fattori di Fattori di Fattori di profondita Fattori di forma Fattori di
inclinazione del inclinazione del inclinazione dei
piano di posa piano campagna carichi
Nc Ng Ny Bc Bq By Gc Gqg Gy Dc Dqg Dy Sc Sq Sy Ic Iq ly
23.94 | 13.20| 1447 1.0 10p 100 100 1)J00 100 81.0L.08| 1.00f 2.05 1.52 15 0.65 0.68 0.1
gLim = 3.505 daN/cmq
gAdm = 3.505 daN/cmq
gMax =0.309 daN/cmq
Coeff.te di sicurezza (QAdm/qMax) =11.364.0

- TENSIONI SUL TERRENO -

Ascissa centro sollecitazione =98.5cm
Ascissa =0.0cm
Tensione =0.309 daN/cmq
Ascissa =200.0 cm
Tensione =0.282 daN/cmq

VERIFICA AL CARICO LIMITE VERTICALE - CombinazioneA2* + M2 + R2 + Sisma

- CARATTERISTICHE TERRENO DI FONDAZIONE -

Angolo attrito interno =22.2°

Peso specifico =1900.0 daN/mc
Coesione = 0.00 daN/cmq
Spess. terreno sopra il piano di posa =50.0 cm

Peso spec. terreno sopra piano posa = 1900.0 daN/mc
- CARATTERISTICHE FONDAZIONE -

Larghezza =200.0 cm
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Somma forze XXFx)
Somma forze YXFy)
Momenti ¢ZMc)

- Combinazione di Carico 1 -

- SOLLECITAZIONI -

=-1912.1 daN/m
=-5747.3 daN/m
= 385.1 daNm/m

Eccentricita =6.7cm
Fattori di carico Fattori di Fattori di Fattori di profondita Fattori di forma Fattori di
limite inclinazione del inclinazione del inclinazione dei
piano di posa piano campagna carichi
Nc Ng Ny Bc Bqg By Ge Gq Gy Dc Dq Dy Sc Sq Sy Ic Iq ly
17.08] 796] 7.31] 104 1.0p 100 100 1po 1joo 1Jowos| 1.00] 1.83 141 141 o052 048 0.p9
gLim =1.376 daN/cmq
gAdm =1.376 daN/cmq
gMax = 0.345 daN/cmq
Coeff.te di sicurezza (QAdm/qMax) =3.89.0
- TENSIONI SUL TERRENO -
Ascissa centro sollecitazione =93.3cm
Ascissa =0.0cm
Tensione = 0.345 daN/cmq
Ascissa =200.0cm
Tensione =0.230 daN/cmq
- Combinazione di Carico 2 -
- SOLLECITAZIONI -
Somma forze XIFx) =-1920.2 daN/m
Somma forze YXFy) =-5981.9 daN/m
Momenti ¢ZMc) = 354.1 daNm/m
Eccentricita =59cm
Fattori di carico Fattori di Fattori di Fattori di profondita Fattori di forma Fattori di
limite inclinazione del inclinazione del inclinazione dei
piano di posa piano campagna carichi
Nc Ng Ny Bc Bq By Gc Gq Gy Dc Dq Dy Sc Sq Sy Ic Iq ly
17.08] 796] 7.31] 104 1.0p 100 100 1po 1joo 1Jowos| 1.00] 1.83] 142 142 o054 049 0.k
gLim =1.432 daN/cmq
gAdm =1.432 daN/cmq
gMax =0.352 daN/cmq
Coeff.te di sicurezza (QAdm/qMax) =4.87.0
- TENSIONI SUL TERRENO -
Ascissa centro sollecitazione =94.1cm
Ascissa =0.0cm
Tensione = 0.352 daN/cmq
Ascissa =200.0 cm
Tensione = 0.246 daN/cmq
4.3 VERIFICA GABBIONE
Gabbi one 1
Ordinata Sezione ....................... = 100.0 [cm]
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Ascissa Centro rotazione
Ordinata Centro rotazione

Q.In

[cm]

Base Sezione

Q.Fin

yldaN/mc]

B’

100.0 [cm]
0.0 [cm]
100.0 [cm]

QUOTE E CARATTERISTICHE DEGLI STRATI DI CALCOLO A M®NTE

200.0

[cm]

100.0

1750.0

12.0(

o]

145

7

9[°]

12.00

90-y[°]

0.

Coes.
[daN/cmq]

[daN/cmq]

Ader.

PRES.

FALDA

D0

0.0q

00 0.

SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE

Q.In [cm]

No

200

Q.Fin [cm]

Combinazione A1 + M1 + R1

10

0

Sa [daN/m]

SaX [daN/m]

-691.1

-676.0

-143.7

SaY [daN/m]

Br. [cm]
33.3

Q.In

Q.Fin

APaEl

INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE

Combinazione A1 + M1 + R1

[cm]

[cm]

APaE1X

APaElY

Brsl

200

100

[ daN/ n

[

0.0

daN nj
0.0

[ da

N/ ]
0

[cn

0.0

APaE2
[ daN nj

APaE2X
[ daN/ n
0.0

APaE2Y

[daN'nm{ | [

Br 2
cn

0.0

0

Q.l

SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE

n [cm]

200

Q.Fin [cm]

Sa [daN/m]

Combinazione A2 + M2 + R2

100

-639.4

SaX [daN/m]

-625.4

SaY [daN/m]
-132.9

Br. [cm]
33.3

INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE

Q.In

Q.Fin

APaEl

Combinazione A2 + M2 + R2

[cm]

[cm]

[ daN

APaE1X

APaElY

Brsil

200

100

0.

n
0

[ daN ni

[ daN/
0.0

0

n

[cm
0.0

APaE2
[ daN n
0.0

APaE2X
[ daN ni

APaE2Y
[ daN ni

Br

[cn

2

0.0

0

Q.In [cm]

Combinazi

SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE

one EQU + M2 + R1

200

Q.Fin [cm]

Sa [daN/m]

100

Q.

-703.3

SaX [daN/m]

-687.9

SaY [daN/m]

Br. [cm]

-146.2

33.3

INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE

In | Q.Fin

APaEl

Combinazione EQU + M2 + R1

[cm]

[cm]

APaE1X

APaElY

Brsl

200

100

[ daN/ n
0.0

[ daN/ n
0.0

[ daN/ nj
0

[cn

0.0

APaE2
[ daN nj
0.0

APaE2X
[ daN/ n

APaE2Y
[ daN/ n

Br 2
[cn

0.0

0

SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE

Q.In [cm]

200

Q.Fin [cm]

Sa [daN/m]

Combinazione A1* + M1 + R1 * Sisma

100

-531.6

SaX [daN/m]

SaY [daN/m]

-520.0

-110.5

Br. [cm]

Q.In

INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE

33.3

[cm]

Q.Fin
[cm]

APaE1
[ daN ni

APaE1X

APaElY

Brsl

Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma

[ daN ni

[ daN n

[cn

APaE2
[ daN nj

APaE2X
[ daN ni

APaE2Y
[ daN ni

Br 2
[cn
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[ 200 100 | -73.7 | -73.7 | 0 | 504 -83.0] -83.0] 0 | 50.0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
200 100 -639.4 -625.4 -132.9 33.3
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma
Q.In | Q.Fin APaEl APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] | [em] | [daN'n] | [daN'n] | [daN'nj | [cm | [daN'nj | [daN'n] | [daN'nj | [cn
200 100 -200.4 -200.4 0 50.( -187.5 -187.5 0 50.0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione EQU* + M2 + R1 + Sisma
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
200 100 -639.4 -625.4 -132.9 33.3
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione EQU* + M2 + R1 * Sisma
Q.In | Q.Fin APaEl APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] [cm] [daNfn] | [daN'm] | [daN nj [cm [daN/n] | [daN/'n] | [daN'm] [cn
200 100 -200.4 -200.4 0 50.( -187.5 -187.5 0 50.0
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione A1 + M1 + R1
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P[cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-1800.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione A2 + M2 + R2
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P[cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-1800.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione EQU + M2 + R1
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P[cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-1800.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P[cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-1800.0 39.1 -39.1 -78.2 50.0 50.0
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FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA

Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO M X_P [cm] Y_P[cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-1800.0 39.1 -39.1 -78.2 50.0 50.0

FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA

Combinazione EQU* + M2 + R1 £ Sisma
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-1800.0 39.1 -39.1 -78.2 50.0 50.0
VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione Al + M1 + R1

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y.....occvvveeeens ( >Fy) = -1943.7 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc)=  153.48 daNm/m
NS..cciiiiieeiiee e = 1943.7 daN/m
MSd...ooiiiei e, = 153.48 daNm/m
Tens. MaX .....cccccvvvvvvveeeeennnnn. = 0.23 daNcmq
Tens. Rif.....ooooiiiiiie = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 25.99>=1.0

- Combinazione di Carico 2 -

SOMMA FORZE Y.....occvveveeens ( >Fy) = -1943.7 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc)=  153.48 daNm/m
NS..cciiiieeeiceee e = 1943.7 daN/m
MSd...ooiiieei e = 153.48 daNm/m
Tens. MaX ....ccccccvvvvvvvveeeeennenn. = 0.23 daNcmq
Tens. Rif.....oooooiiiiie = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 25.99>=1.0

VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione Al + M1 +R1

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y....cccocveviininens ( SFy) = -1943.7 daN/m
SOMMA FORZE X.....coovveiiuneans ( SFy)= -676.0 daN/m
NS..ooiieiee e = 1943.7 daN/m
VS = 676.0 daN/m
Tens. Calc .....cooooveiiiiiiiis = 0.07 daNcmq
Tens. Adm .....oeeeeeeeiiiiiiannnnnnn. = 0.24 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 3.49>=15

- Combinazione di Carico 2 -

SOMMA FORZE Y.....cocovvvveenns ( >Fy) = -1943.7 daN/m
SOMMA FORZE X......ccoocvveeenns ( >Fy)= -676.0 daN/m
NS, = 1943.7 daN/m
VS, = 676.0 daN/m
Tens. Calc .........ooevvevvcinnnnns = 0.07 daNcmq
Tens. AdMm .....oeeeeeeeieiiniiannnnnn. = 0.24 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 3.49>=15
VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione A1 + M1 + R 1

- Combinazione di Carico 1 -
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MOMENTO STABILIZZANTE .......c.c........ = -1043.68 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.............ccu.... = 225.32 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 4,63 >=1.00

- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE ................. = -1043.68 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.............ccuu... = 225.32 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 4,63 >=1.00

VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione A2 + M2 + R2

- Combinazione di Carico 1 -
SOMMA FORZE Y.....occvvveeenns ( >Fy) = -1932.9 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc)=  142.00 daNm/m
NS, = 1932.9 daN/m
MSd...ooiieeie = 142.00 daNm/m
Tens. Max .....cccccevvvvvveeeeeeenenn. = 0.23 daNcmq
Tens. Rif.....oooooiiiiiie = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 26.48>=1.0

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.....occvvveeeenns ( >Fy) = -1932.9 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc)=  142.00 daNm/m
NS, = 1932.9 daN/m
MSd...ooiiiieeie e = 142.00 daNm/m
Tens. MaX .....cccccvvvvvvieeeeeenenn. = 0.23 daNcmq
Tens. Rif......oocoiiiiiiiee = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 26.48>=1.0

VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione A2 + M2 + R2

- Combinazione di Carico 1 -
SOMMA FORZE Y.....ccoovvvveenns ( >Fy) = -1932.9 daN/m
SOMMA FORZE X.....occovvvveeenns ( >Fy) = -625.4 daN/m
NS, = 1932.9 daN/m
VS = 625.4 daN/m
Tens. Calc .....cooooveiiiiiiis = 0.06 daNcmq
Tens. AdM ....vvveeevvevieeeeeennn, = 0.24 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 3.76 >=1.5

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.....ccoovvveeenns ( >Fy) = -1932.9 daN/m
SOMMA FORZE X......ccoocvvveenns ( >Fy)= -625.4 daN/m
NS, = 1932.9 daN/m
VS = 625.4 daN/m
Tens. Calc .....coooovviiiiiiiis = 0.06 daNcmq
Tens. Adm .....oeeeeeeeieiiieiennnnnn. = 0.24 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 3.76 >=1.5

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione A2 + M2 + R 2

- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE ......cccc....... = -1032.93 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.............couu.e. = 208.46 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/MnbaI) 4,96 >=1.00

- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE .........c........ = -1032.93 daNm/m
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MOMENTO RIBALTANTE.......cccccovcvveenns = 208.46 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mrlbal) 4.96 >=1.00
VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione EQU+ M2 + R1

- Combinazione di Carico 1 -
SOMMA FORZE Y....ccooveiiiieans ( SFy)= -1946.2 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  156.20 daNm/m
NS..ooiiieeiee e = 1946.2 daN/m
MSd..ooiiiiiiiiieeee e = 156.20 daNm/m
Tens. Max .....cccccevvvviieeeeennenn. = 0.23 daNcmq
Tens. Rif.....oooooiiiiiie = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 25.88>=1.0

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.....ccoovvvinenans ( 3Fy) = -1946.2 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  156.20 daNm/m
NS..ooiiieeee e = 1946.2 daN/m
MSd..ooiiiiiiiiiiee e = 156.20 daNm/m
Tens. Max .....cccccvvvevvieeeeeenenn. = 0.23 daNcmq
Tens. Rif.....oooooiiiiiee = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 25.88>=1.0

VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione EQU+ M2 +R1

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y.....ccovvvveeenns ( SFy) = -1946.2 daN/m
SOMMA FORZE X.....cccovvveeeenns ( >Fy)= -687.9 daN/m
NSA..ciiiiieeieeee e = 1946.2 daN/m
VS = 687.9 daN/m
Tens. Calc .....coooovviiiiiiis = 0.07 daNcmq
Tens. AdM ....vvvvevevvevieeeeeennn, = 0.24 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 3.43>=15
- Combinazione di Carico 2 -

SOMMA FORZE Y.....ccoovvvveenns ( SFy) = -1946.2 daN/m
SOMMA FORZE X.....cccovvveeennnns ( >Fy)= -687.9 daN/m
NS, = 1946.2 daN/m
VS = 687.9 daN/m
Tens. Calc .....coooovvviiiiiiis = 0.07 daNcmq
Tens. AdM ....ovvvveeevvevieeeeeenen, = 0.24 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 3.43>=15

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione EQU+ M2 + R 1

- Combinazione di Carico 1 -

MOMENTO STABILIZZANTE ........cc........ = -1046.22 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE........cccvvveeeees = 229.31 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/MrlbaI) 4.56 >=1.00
- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE ........c......... = -1046.22 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE........cccvvvneneen = 229.31 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/MrlbaI) 4.56 >=1.00
VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma
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- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y.....occvvveeenns ( >Fy) = -1871.4 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc)=  198.65 daNm/m
NS, = 1871.4 daN/m
MSd...oiiiiee = 198.65 daNm/m
Tens. MaX .....cccccvvvvviieeeeeenenn. = 0.24 daNcmq
Tens. Rif.....ooooiiiiiieee = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 25.25>=1.0
- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.....occvvveeenns ( >Fy) = -1949.6 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc)=  194.00 daNm/m
NS, = 1949.6 daN/m
MSd...oiieeei e = 194.00 daNm/m
Tens. MaX .....occccvvvvvvvvneneennenn. = 0.24 daNcmq
Tens. Rif.....oooooiiiiiiee = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 24.65>=1.0
VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione A1* + M1 + R1 # Sisma

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y.....ccoovvvveenns ( >Fy)= -1871.4 daN/m
SOMMA FORZE X......ccoovvvveenns ( >Fy)= -671.8 daN/m
NS..iiiiieeiee e = 1871.4 daN/m
VS = 671.8 daN/m
Tens. Calc ......oooooviiiiiiis = 0.07 daNcmq
Tens. Adm ..., = 0.23 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 3.44>=15

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.....occvvveeeens ( >Fy) = -1949.6 daN/m
SOMMA FORZE X......ccoovvveeenns ( >Fy)= -681.2 daN/m
NS, = 1949.6 daN/m
VS, = 681.2 daN/m
Tens. Calc .....cooooveviiiiiis = 0.07 daNcmq
Tens. Adm .....oeeeeeeiiiiiiinnnnnnn. = 0.24 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 3.47>=15

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE .......c.c........ = -990.98 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.............cc.u.... = 253.91 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/MnbaI) 3.90 >=1.00

- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE .......cccc...... = -1030.07 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.............cccuuu... = 249.26 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 4,13 >=1.00

VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y....ocoooviiiiieens ( ZFy)= -1893.8 daN/m
MOMENTO RISULTANTE............... ( >Mc) =  274.82 daNm/m
NS..ooiiiieiiiee e = 1893.8 daN/m
MSd..ooiiiiiiiiee e = 274.82 daNm/m
Tens. MaX .....ccccvvvvvviieeeeennenn. = 0.27 daNcmq
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Tens. Rif....oooooccciiiiiiieee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 22.49>=1.0
- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y....ccooovevvuveenns ( SFy)= -1972.0 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  281.28 daNm/m
NS....oooiieiiieecee e, = 1972.0 daN/m
MSd...oooiiieiieeece e, = 281.28 daNm/m
Tens. MaX ....ccccccevvvvviveeeeennnnn. = 0.28 daNcmq
Tens. Rif....oooooccciiiiieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 21.75>=1.0
VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y....cccccovvvvvnnnnn. ( >Fy)= -1893.8 daN/m
SOMMA FORZE X.......ccvvvvvvnnnnn. ( >Fy)= -903.9 daN/m
NSd.....oooiiiicee e, = 1893.8 daN/m
VS = 903.9 daN/m
Tens. Calc ..........oooeevveiinnnns = 0.09 daNcmq
Tens. AdM .....oeeeeveeieiiiiinnnnnnn. = 0.23 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 257>=15

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y....cccccovvvvvnnnnn. ( 2Fy)= -1972.0 daN/m
SOMMA FORZE X......vvvvvnnnn. ( >Fy)= -891.0 daN/m
NS = 1972.0 daN/m
VS = 891.0 daN/m
Tens. Calc .........oooeeevvccininns = 0.09 daNcmq
Tens. Adm .....oeeeeeeeieiiiaannnnnnn. = 0.24 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 2.67>=15

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE .......cccceuue... = -1013.38 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE......cccceeveennn.n. = 341.28 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 2.97 >=1.00

- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE ........ccccuu.... = -1052.48 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE......cccceeveennnnnn. = 347.74 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/MnbaI) 3.03>=1.00

VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione EQU* + M2 + R1 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
SOMMA FORZE Y....ccccovvvvvnnnnn. ( 2Fy)= -1893.8 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc)=  274.82 daNm/m
NSd......ooiiiiecce e, = 1893.8 daN/m
MSd....ooviiiiiiiiieee e, = 274.82 daNm/m
Tens. Max .....occcvvvvvvieeieeeenenn. = 0.27 daNcmq
Tens. Rif....ooooiiiiieee = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 22.49>=1.0

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y....cccccovvvvvnnnnn. ( 2Fy)= -1972.0 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc)=  281.28 daNm/m
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NS..iiiiieeie e = 1972.0 daN/m
MSd...ooiiieeeeee e = 281.28 daNm/m
Tens. Max .....cccccvvvvvvieeeeennenn. = 0.28 daNcmq
Tens. Rif....ooocccciiiiiieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 21.75>=1.0
VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione EQU* + M 2 + R1 + Sisma
- Combinazione di Carico 1 -
SOMMA FORZE Y.....ccoovvvveeins ( >Fy) = -1893.8 daN/m
SOMMA FORZE X.....cccovvveeenns ( >Fy) = -903.9 daN/m
NS..cciiiieeeiieee e = 1893.8 daN/m
VS = 903.9 daN/m
Tens. Calc .........oooeeevicinnnnns = 0.09 daNcmq
Tens. AdM ....vveeeeveeiieeeeeenen, = 0.23 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 257>=15
- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.....ccovvvvveenns ( >Fy) = -1972.0 daN/m
SOMMA FORZE X.....cccovvveeeenns ( >Fy)= -891.0 daN/m
NN o PP = 1972.0 daN/m
VS = 891.0 daN/m
Tens. Calc .........ooooeevvciininns = 0.09 daNcmq
Tens. AdM ....vvveeevvevieeeeeennn, = 0.24 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 267>=15
VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione EQU* + M2 + R1 + Sisma
- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE .......cccc....... = -1013.38 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.............ccu.... = 341.28 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/MnbaI) 2.97 >=1.00
- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE .......c.......... = -1052.48 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.............ccu.... = 347.74 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/MnbaI) 3.03>=1.00
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5 VERIFICA A STABILITA' GLOBALE

La verifica alla stabilita globale, determina ilago di sicurezza del complesso Muro-terrapieno cogifronti di
possibili scorrimenti lungopotenziali superficirditura passanti al di sotto della sua estremigriore.

La stessa, consiste nel ricercare tra le potersigderfici di rottura quella che presenta il fagtdi sicurezza minimo e
confrontarlo con quello imposto dalla normativa.

Per determinare il fattore di sicurezza viene z#dko il metodo delle strisce secondo questo mesogmtizza che le
forze agenti sulle facce laterali di ogni strisatzbiano risultante nulla secondo la direzione detlemale all'arco che
delimita inferiormente la striscia.

Dall'equilibrio dei momenti rispetto al baricentdella superficie di rottura e dall'equilibrio dellerze secondo la
direzione normale all'arco si ottiene:

Zc-N+Z(W+Q+F)- (1 +Kvs) - cas+tKhs- (W+Q+F) - s+ Fo-sim-1-u)- tanp

Fs =
S(W+Q+F)-(1+£Kvs)-simtKhs- (W+Q+F)-es/r0)X(Fo - et/r0)
Dove:
W = Peso del concio;
Q = Carico distibuito in direzione verticale;
F = Carico concentrato in direzione verticale;

Kh = Coefficiente sismico orizzontale;
I = Lunghezza base del concio;

o = Angolo fra la base del concio e I'orizzontale;

¢ = Coesione;

¢ = Angolo di resistenza al taglio;

RO = Raggio superficie di scorrimento;

u = Pressione neutra;

Fo = Carico orizzontale indotto dall'ancoraggio;

et = Eccentricita forza di ancoraggio rispettaeitro della superficie di scorrimento;
es = Eccentricita delle forze sismiche rispettoeaitro della superficie di scorrimento.
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5.1 RISULTATI DI CALCOLO

Ascissa critica
Ordinata critica
Raggio critico
Coeff. sic. min.

B = Larghezza del concio

=-80cm

=996 cm

=1189 cm
=1.17

a = Angolo fra la base del concio e l'orizzontale;
Li = Lunghezza base del concio;
W = Peso del concio;

U = Pressione neutra;

N = Azione normale alla base del concio

T = Azione tangenziale alla base del concio

Concio B a Li w U N T
(cm) ) (cm) (daN/m) (daN/m) (daN/m) (daN/m)
1 172.01 -32.38 203.62 3435.75 0.00 2982.26 -1712.54
2 172.01 -22.96 186.78 4778.93 0.00 4481.9Y -1671.80
3 172.01 -14.17 177.39 6226.78 0.00 6103.86 -1260.48
4 172.01 -5.71 172.86 7130.84 0.00 7126.28 -401.14
5 211.97 3.59 212.39 8919.78 0.00 8878.18 944.1p
6 132.04 11.97 134.97 8696.02 0.00 8428.97 2171.65
7 172.01 19.64 182.61 10835.67 0.00 10048.69 4081.83
8 187.21 29.22 214.45 10493.19 0.00 8937.8p 5516.80
9 156.80 39.29 202.49 6685.59 0.00 4993.29 4455.17
10 172.01 50.74 271.53 3235.03 0.00 1940.55 2592.18
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3 DATI DI CALCOLO

3.1 Parametri sismici

Zona sismica =2
Suolo di fondazione =B
Categoria topografica =T2
Vita nominale =50 anni
Tipo di opera = Opere ordinarie
Classe d'uso =1

Ss =1.20

Sr =1.20
Accel. orizz. max attesa al sita,{g = S Sr-Ag =0.181
Coefficiente rid. acc. mass. attea) =0.240
Coefficiente sismico orizzontale (kh) =0.043
Coefficiente sismico verticale (kv) =0.022

COORDINATE DEL SITO (Datum ED50): LONGITUDINE: 13.2 386° - LATITUDINE: 37.6751°
Identificativi e coordinate (Datum ED50) dei puntiche includono il sito
Numero punto Longitudine [°] Latitudine [°]
47170 13.1760 37.6845
47171 13.2389 37.6847
47392 13.1763 37.6345
47393 13.2392 37.6346
Dati SLV
Tempo di ritorno Accelerazione sismica Coefficiente Fo Periodo TC*
Ag
475 0.125 2.414 0.309
3.2 Geometria
Numero di gabbioni =3
Altezza gabbione (Hg) =100.0 cm
Altezza muro (Hm) =300.0 cm
Altezza tot. risp. Q.l. fondazione =300.0 cm
Spessore testa muro (Bt) =100.0 cm
Risega Lato Monte (Bm) =0.0cm
Risega 1 Lato Valle a Quota 200 cm (Bv) = 100.0 cm
Risega 2 Lato Valle a Quota 100 cm (Bv) = 100.0 cm
3.3 Caratteristiche materiali
Peso rete gabbioni x mc gabbioni =5.0 daN/mc
Peso specifico muro =1800 daN/mc
3.4 Stratigrafia terreno (rispetto quota imposta faxdazione)
STRATO | Q.In[cm] Q.Fin Y o[l B[] d[°]s Coes. Ader.
[cm] [daN/mc] [daN/cmg] | [daN/cmq]
1 300.0 100.0 1750.0 18.00 12.00 12.90 5.00 0.35
2 100.0 0.0 1900.0 27.00 0.00 18.00 1.00 1.00

4 RISULTATI DI CALCOLO
4.1 Calcolo spinte ed azioni massa
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QUOTE E CARATTERISTICHE DEGLI STRATI DI CALCOLO A M®ONTE

Q.In Q.Fin | y[daN/mc] B[] @] o] | 90-Y[°] Coes. Ader. PRES.
[cm] [cm] [daN/cmq] | [daN/cmq] | FALDA
300.0 100.0 1750.0 12.0d 18.00 12.00 0.00 5.00 35 0. No
100.0 0.0 1900.0 0.00 27.00 18.00 0.00 1.00 01.0 No
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione A1 + M1 + R1
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
300 100 -2764.3 -2703.9 -574.7 66.7
100 0 -1932.0 -1837.4 -597.0 46.4
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione A1 + M1 + R1
Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] | [cm] | [daN'n] | [daN'n] | [daN'nj | [cm | [daN'nj | [daN'n] | [daN'nj | [cn
300 100 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0/0
100 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0/0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione A2 + M2 + R2
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
300 100 -2557.4 -2501.5 -531.7 66.7
100 0 -1769.0 -1682.5 -546.7 46.4
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione A2 + M2 + R2
Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] [cm] [daNfn] | [daN'm] | [daN nj [cm [daN'm | [daN'n] | [daN nj [cni
300 100 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0/0
100 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0/0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione EQU + M2 + R1
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
300 100 -2813.2 -2751.7 -584.9 66.7
100 0 -1945.9 -1850.7 -601.3 46.4
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione EQU + M2 + R1
Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] | [cm] | [daN'n] | [daN'n] | [daN'nj | [cm | [daN'n]j | [daN'n] | [daN'nj | [cn
300 100 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0/0
100 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0/0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
300 100 -2126.4 -2079.9 -442.1 66.7
100 0 -1486.1 -1413.4 -459.2 46.4
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INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE

Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma
Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] | [cm] | [daN'n] | [daN'n] | [daN'nj | [cm | [daN'nj | [daN'n] | [daN'nj | [cn
300 100 -294.7 -294.7 0 100.0 -331.9 -331.9 0 100.0
100 0 -135.3 -135.3 0 50.0 -164.3 -164.3 0 50.0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
300 100 -2557.4 -2501.5 -531.7 66.7
100 0 -1769.0 -1682.5 -546.7 46.4
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma
Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] [cm] [daNfn] | [daN'm] | [daN nj [cm [daN'm | [daN'n] | [daN n] [cni
300 100 -801.5 -801.5 0 100.0 -749.8 -749.8 0 100.0
100 0 -154.5 -154.5 0 50.0 -189.2 -189.2 0 50.0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione EQU* + M2 + R1 £ Sisma
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
300 100 -2557.4 -2501.5 -531.7 66.7
100 0 -1769.0 -1682.5 -546.7 46.4
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione EQU* + M2 + R1 £ Sisma
Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] | [cm] | [daN'n] | [daN'n] | [daN'nj | [cm | [daN'nj | [daN'n] | [daN'nj | [cn
300 100 -801.5 -801.5 0 100.0 -749.8 -749.8 0 100.0
100 0 -154.5 -154.5 0 50.0 -189.2 -189.2 0 50.0
QUOTE E CARATTERISTICHE DEGLI STRATI DI CALCOLO A ¥LLE
Q.In Q.Fin | y[daN/mc] B[] @] 9[°] 90-Y[°] Coes. Ader. PRES.
[cm] [cm] [daN/cmq] | [daN/cmqg] | FALDA
50.0 0.0 1900.0 0.00 27.0( 18.00 0.00 1.00 00.0 No
PERCENTUALE DI SPINTA PASSIVA : 50 %
SPINTA STATICA PASSIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAI CALCOLO VALLE
Combinazione A1 + M1 + R1
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sp [daN/m] SpX [daN/m] SpY [daN/m] Br [cm]
50 0 632.4 632.4 0 16.7
PERCENTUALE DI SPINTA PASSIVA : 50 %
SPINTA STATICA PASSIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAI CALCOLO VALLE
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Combinazione A2 + M2 + R2

Q.In [cm]

Q.Fin [cm]

Sp [daN/m]

SpX [daN/m]

SpY [daN/m]

Br [cm]

50

0

525.5

525.5

0

16.7

PERCENTUALE DI SPINTA PASSIVA : 50 %

SPINTA STATICA PASSIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAI CALCOLO VALLE

Combinazione EQU + M2 + R1

Q.In [cm]

Q.Fin [cm]

Sp [daN/m]

SpX [daN/m]

SpY [daN/m]

Br [cm]

50

0

525.5

525.5

0

16.7

PERCENTUALE DI SPINTA PASSIVA : 50 %

SPINTA STATICA PASSIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAI CALCOLO VALLE

Combinazione A1* + M1 + R1 * Sisma

Q.In [cm]

Q.Fin [cm]

Sp [daN/m]

SpX [daN/m]

Br [cm]

50

0

632.4

632.4

SpY [daN/m]
0

16.7

PERCENTUALE DI SPINTA PASSIVA : 50 %

SPINTA STATICA PASSIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAI CALCOLO VALLE

Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma

Q.In [cm]

Q.Fin [cm]

Sp [daN/m]

SpX [daN/m]

SpY [daN/m]

Br [cm]

50

0

525.5

525.5

0

16.7

PERCENTUALE DI SPINTA PASSIVA : 50 %

SPINTA STATICA PASSIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAI CALCOLO VALLE

Combinazione EQU* + M2 + R1 £ Sisma
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sp [daN/m] SpX [daN/m] SpY [daN/m] Br [cm]
50 0 525.5 525.5 0 16.7
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione A1 + M1 + R1
PM [daN] FIvV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-10800.0 0.0 0.0 0.0 183.3 116.7
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione A2 + M2 + R2
PM [daN] FIvV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-10800.0 0.0 0.0 0.0 183.3 116.7

FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
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Combinazione EQU + M2 + R1
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO M X _P[cm] Y_P[cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-10800.0 0.0 0.0 0.0 183.3 116.7

FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA

Combinazione A1* + M1 + R1 * Sisma
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO M X_P [cm] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-10800.0 234.6 -234.6 -469.2 183.3 116.7

FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA

Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO M X_P [cm] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-10800.0 234.6 -234.6 -469.2 183.3 116.7

FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA

Combinazione EQU* + M2 + R1 * Sisma
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_ M X_P[cm] Y_P[cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-10800.0 234.6 -234.6 -469.2 183.3 116.7

4.2 Verifiche geotecniche

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - Combinazione A1 + M1R1

Coeffic. attrito (tan 18.00°)
Adesione
Angolo piano di slittamento

Somma forze verticali
Somma forze orizzontali

=0.325
= 1.000 daN/cm
=0°

- Combinazione di Carico 1 -
=-10800.0 daN/m
=-4225.1 daN/m

F. normale piano di slittamento Fns = 10800.0 daN/m

F. parall. piano di slittamento Fds
Azione resistente del terreno Fult
Coeff.te di sicurezza = (Fult/Fds)

Somma forze verticali
Somma forze orizzontali

=4225.1 daN/m
= 33509.1 daN/m
=793

- Combinazione di Carico 2 -
=-10800.0 daN/m
=-4225.1 daN/m

F. normale piano di slittamento Fns = 10800.0 daN/m

F. parall. piano di slittamento Fds
Azione resistente del terreno Fult
Coeff.te di sicurezza = (Fult/Fds)

=4225.1 daN/m
= 33509.1 daN/m
=793

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - Combinazione A2 + M2R2

Coeffic. attrito (tan 18.00°)
Adesione
Angolo piano di slittamento

=0.325
= 1.000 daN/cm
=0°
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- Combinazione di Carico 1 -

Somma forze verticali =-10800.0 daN/m
Somma forze orizzontali =-3921.2 daN/m
F. normale piano di slittamento Fns = 10800.0 daN/m
F. parall. piano di slittamento Fds =3921.2 daN/m
Azione resistente del terreno Fult = 33509.1 daN/m
Coeff.te di sicurezza = (Fult/Fds) =853

- Combinazione di Carico 2 -
Somma forze verticali =-10800.0 daN/m
Somma forze orizzontali =-3921.2 daN/m
F. normale piano di slittamento Fns = 10800.0 daN/m
F. parall. piano di slittamento Fds =3921.2 daN/m
Azione resistente del terreno Fult = 33509.1 daN/m
Coeff.te di sicurezza = (Fult/Fds) =858

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - Combinazione A1* + M1 R1 + Sisma

Coeffic. attrito (tan 18.00°) =0.325
Adesione = 1.000 daN/cm
Angolo piano di slittamento =0°

- Combinazione di Carico 1 -

Somma forze verticali =-10565.4 daN/m
Somma forze orizzontali =-4076.2 daN/m
F. normale piano di slittamento Fns = 10565.4 daN/m
F. parall. piano di slittamento Fds =4076.2 daN/m
Azione resistente del terreno Fult = 33432.9 daN/m
Coeff.te di sicurezza = (Fult/Fds) =820

- Combinazione di Carico 2 -
Somma forze verticali =-11034.6 daN/m
Somma forze orizzontali =-4142.5 daN/m
F. normale piano di slittamento Fns = 11034.6 daN/m
F. parall. piano di slittamento Fds =4142.5 daN/m
Azione resistente del terreno Fult = 33585.4 daN/m
Coeff.te di sicurezza = (Fult/Fds) =811

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - Combinazione A2* + M2 R2 + Sisma

Coeffic. attrito (tan 18.00°) =0.325
Adesione = 1.000 daN/cm
Angolo piano di slittamento =0°

- Combinazione di Carico 1 -

Somma forze verticali =-10565.4 daN/m
Somma forze orizzontali =-5346.4 daN/m
F. normale piano di slittamento Fns = 10565.4 daN/m
F. parall. piano di slittamento Fds =5346.4 daN/m
Azione resistente del terreno Fult = 33432.9 daN/m
Coeff.te di sicurezza = (Fult/Fds) =623

- Combinazione di Carico 2 -
Somma forze verticali =-11034.6 daN/m
Somma forze orizzontali =-5329.4 daN/m
F. normale piano di slittamento Fns = 11034.6 daN/m
F. parall. piano di slittamento Fds =5329.4 daN/m
Azione resistente del terreno Fult = 33585.4 daN/m
Coeff.te di sicurezza = (Fult/Fds) =630

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione EQU + M2 R1
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- Combinazione di Carico 1 -
Momento stabilizzante Mstab =-23402.5 daNm/m
Momento ribaltante Mribal =5445.7 daNm/m
Coeff.te di sicurezza = abs(Mstab/Mribal) =480

- Combinazione di Carico 2 -
Momento stabilizzante Mstab =-23402.5 daNm/m
Momento ribaltante Mribal =5445.7 daNm/m

Coeff.te di sicurezza = abs(Mstab/Mribal) =430

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione EQU* + M2 iR1 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
Momento stabilizzante Mstab =-22648.9 daNm/m
Momento ribaltante Mribal =6931.9 daNm/m
Coeff.te di sicurezza = abs(Mstab/Mribal) =327

- Combinazione di Carico 2 -
Momento stabilizzante Mstab =-23509.0 daNm/m
Momento ribaltante Mribal =6906.4 daNm/m
Coeff.te di sicurezza = abs(Mstab/Mribal) = 3240

VERIFICA AL CARICO LIMITE VERTICALE - CombinazionAl + M1 + R1

- CARATTERISTICHE TERRENO DI FONDAZIONE -

Angolo attrito interno =27.0°

Peso specifico =1900.0 daN/mc
Coesione =0.00 daN/cmq
Spess. terreno sopra il piano di posa =50.0cm

Peso spec. terreno sopra piano posa = 1900.0 daN/mc
- CARATTERISTICHE FONDAZIONE -
Larghezza =300.0 cm
- Combinazione di Carico 1 -

- SOLLECITAZIONI -
Somma forze XXFx) =-4225.1 daN/m
Somma forze YXFy) -11971.7 daN/m

Momenti EMc) -50.5 daNm/m
Eccentricita =-0.4cm
Fattori di carico limite Fattori di Fattori di Fattori di profondita Fattori di forma Fattori di
inclinazione del inclinazione del inclinazione dei
piano di posa piano campagna carichi
Nc Ng Ny Bc Bq By Gc Gqg Gy Dc Dqg Dy Sc Sq Sy Ic Iq ly
23.94| 1320 1447 1.0 100 100 100 1jo0 100 51.00.05| 1.00f 259 180 180 055 058 0B8

gLim =4.147 daN/cmq
gAdm =4.147 daN/cmq
gMax = 0.402 daN/cmq
Coeff.te di sicurezza (QAdm/qMax) =10.31.0

- TENSIONI SUL TERRENO -

Ascissa centro sollecitazione =150.4 cm
Ascissa =0.0cm
Tensione = 0.402 daN/cmq
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Ascissa =300.0cm
Tensione =0.396 daN/cmq

- Combinazione di Carico 2 -

- SOLLECITAZIONI -

Somma forze X3Fx) =-4225.1 daN/m
Somma forze YXFy) =-11971.7 daN/m
Momenti ¢ZMc) =-50.5 daNm/m
Eccentricita =-0.4cm
Fattori di carico limite Fattori di Fattori di Fattori di profondita Fattori di forma Fattori di
inclinazione del inclinazione del inclinazione dei
piano di posa piano campagna carichi
Nc Ng Ny Bc Bq By Gc Gqg Gy Dc Dg Dy Sc Sq Sy Ic Iq ly
23.94| 13.20f 1447 1.0 10p 100 100 1jJo0 100 51.00.05| 1.00f 259 1809 180 055 058 0B8

gLim = 4.147 daN/cmq
gAdm =4.147 daN/cmq
gMax = 0.402 daN/cmq
Coeff.te di sicurezza (QAdm/qMax) =10.31.0

- TENSIONI SUL TERRENO -

Ascissa centro sollecitazione =150.4 cm
Ascissa =0.0cm
Tensione = 0.402 daN/cmq
Ascissa =300.0 cm
Tensione =0.396 daN/cmq

VERIFICA AL CARICO LIMITE VERTICALE - CombinazionéA2 + M2 + R2

- CARATTERISTICHE TERRENO DI FONDAZIONE -

Angolo attrito interno =22.2°

Peso specifico =1900.0 daN/mc
Coesione =0.00 daN/cmq
Spess. terreno sopra il piano di posa =50.0 cm

Peso spec. terreno sopra piano posa = 1900.0 daN/mc
- CARATTERISTICHE FONDAZIONE -
Larghezza =300.0 cm
- Combinazione di Carico 1 -

- SOLLECITAZIONI -

Somma forze X3Fx) =-3921.2 daN/m
Somma forze YXFy) =-11878.4 daN/m
Momenti EMc) =-310.8 daNm/m
Eccentricita =-2.6cm
Fattori di carico Fattori di Fattori di Fattori di profondita Fattori di forma Fattori di
limite inclinazione del inclinazione del inclinazione dei
piano di posa piano campagna carichi
Nc Ng Ny Bc Bq By Gc Gq Gy Dc Dq Dy Sc Sq Sy Ic Iq ly
17.08| 796| 731 100 100 100 100 1p0 1j00 10605| 1.00f 2.30] 165 165 055 0.61 041

gLim = 2.167 daN/cmq
gAdm =2.167 daN/cmq
gMax =0.417 daN/cmq
Coeff.te di sicurezza (QAdm/qMax) =5.2.0
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- TENSIONI SUL TERRENO -

Ascissa centro sollecitazione =152.6 cm
Ascissa =0.0cm
Tensione =0.417 daN/cmq
Ascissa =300.0 cm
Tensione =0.375 daN/cmq

- Combinazione di Carico 2 -

- SOLLECITAZIONI -

Somma forze XXFx) =-3921.2 daN/m
Somma forze YXFy) =-11878.4 daN/m
Momenti ¢ZMc) =-310.8 daNm/m
Eccentricita =-2.6cm
Fattori di carico Fattori di Fattori di Fattori di profondita Fattori di forma Fattori di
limite inclinazione del inclinazione del inclinazione dei
piano di posa piano campagna carichi
Nc Ng Ny Bc Bq By Gc Gqg Gy Dc Dqg Dy Sc Sq S Ic Iq ly
17.08 | 7.96| 7.31] 1.0Q 100 100 100 1p0 1j00 1.0605| 1.00| 2.30{ 1.65 165 055 0.61 041

gLim = 2.167 daN/cmq
gAdm =2.167 daN/cmq
gMax =0.417 daN/cmq
Coeff.te di sicurezza (QAdm/qMax) =5.2a.0

- TENSIONI SUL TERRENO -

Ascissa centro sollecitazione =152.6 cm
Ascissa =0.0cm
Tensione =0.417 daN/cmq
Ascissa =300.0 cm
Tensione =0.375 daN/cmq

VERIFICA AL CARICO LIMITE VERTICALE - CombinazionAl* + M1 + R1 + Sisma

- CARATTERISTICHE TERRENO DI FONDAZIONE -

Angolo attrito interno =27.0°

Peso specifico =1900.0 daN/mc
Coesione =0.00 daN/cmq
Spess. terreno sopra il piano di posa =50.0 cm

Peso spec. terreno sopra piano posa = 1900.0 daN/mc
- CARATTERISTICHE FONDAZIONE -
Larghezza =300.0 cm
- Combinazione di Carico 1 -

- SOLLECITAZIONI -

Somma forze XXFx) =-4076.2 daN/m

Somma forze YXFy) =-11466.8 daN/m

Momenti ¢ZMc) = 388.7 daNm/m

Eccentricita =3.4cm

Fattori di carico limite Fattori di Fattori di Fattori di profondita Fattori di forma Fattori di
inclinazione del inclinazione del inclinazione dei
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piano di posa piano campagna carichi
Nc Ng Ny Bc Bg By Gc Gqg Gy Dc Dqg Dy Sc Sq Sy Ic Iq ly
23.94| 13.20] 1447 1.0 100 1.Q0 100 1)00 100 51.0..05| 1.00] 256 1.7§ 178 054 058 087
gLim =4.019 daN/cmq
gAdm =4.019 daN/cmq
gMax = 0.408 daN/cmq
Coeff.te di sicurezza (QAdm/qMax) =9.858.0

- TENSIONI SUL TERRENO -

Ascissa centro sollecitazione =146.6 cm
Ascissa =0.0cm
Tensione = 0.408 daN/cmq
Ascissa =300.0 cm
Tensione = 0.356 daN/cmq

- Combinazione di Carico 2 -

- SOLLECITAZIONI -
-4142.5 daN/m
-11935.9 daN/m

Somma forze X3Fx)
Somma forze YXFy)

Momenti EMc) = 331.7 daNm/m
Eccentricita =2.8cm
Fattori di carico limite Fattori di Fattori di Fattori di profondita Fattori di forma Fattori di
inclinazione del inclinazione del inclinazione dei
piano di posa piano campagna carichi
Nc Ng Ny Bc Bq By Gc Gq Gy Dc Dq Dy Sc Sq Sy Ic Iq ly
23.94| 1320 1447 1.0 10p 100 100 1jJo0 100 51.00.05| 1.00f 257 174 178 055 059 0B8
gLim =4.141 daN/cmq
gAdm =4.141 daN/cmq
gMax =0.420 daN/cmq
Coeff.te di sicurezza (QAdm/qMax) =9.86.0

- TENSIONI SUL TERRENO -

Ascissa centro sollecitazione =147.2 cm
Ascissa =0.0cm
Tensione = 0.420 daN/cmq
Ascissa =300.0 cm
Tensione =0.376 daN/cmq

VERIFICA AL CARICO LIMITE VERTICALE - CombinazionéA2* + M2 + R2 + Sisma

- CARATTERISTICHE TERRENO DI FONDAZIONE -

Angolo attrito interno =22.2°

Peso specifico =1900.0 daN/mc
Coesione =0.00 daN/cmq
Spess. terreno sopra il piano di posa =50.0 cm

Peso spec. terreno sopra piano posa = 1900.0 daN/mc
- CARATTERISTICHE FONDAZIONE -
Larghezza =300.0 cm

- Combinazione di Carico 1 -
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Somma forze XXFx)
Somma forze YXFy)
Momenti ¢ZMc)
Eccentricita

- SOLLECITAZIONI -

=-5346.4 daN/m

=-11643.8 daN/m

=1748.7 daNm/m
=15.0cm

Fattori di carico Fattori di Fattori di Fattori di profondita Fattori di forma Fattori di
limite inclinazione del inclinazione del inclinazione dei
piano di posa piano campagna carichi
Nc Ng Ny Bc Bq By Gc Gqg Gy Dc Dqg Dy Sc Sq S Ic Iq ly
17.08] 796] 7.31] 104 1.0p 100 100 1po 1joo 1Joso5]| 1.00] 2.19] 160 1.60 038 046 0.p5
gLim =1.324 daN/cmq
gAdm =1.324 daN/cmq
gMax = 0.505 daN/cmq
Coeff.te di sicurezza (QAdm/qMax) =2.862.0
- TENSIONI SUL TERRENO -
Ascissa centro sollecitazione =135.0cm
Ascissa =0.0cm
Tensione = 0.505 daN/cmq
Ascissa =300.0 cm
Tensione =0.272 daN/cmq
- Combinazione di Carico 2 -
- SOLLECITAZIONI -
Somma forze XXFx) =-5329.4 daN/m
Somma forze YXFy) =-12113.0 daN/m
Momenti ¢ZMc) = 1566.8 daNm/m
Eccentricita =12.9cm
Fattori di carico Fattori di Fattori di Fattori di profondita Fattori di forma Fattori di
limite inclinazione del inclinazione del inclinazione dei
piano di posa piano campagna carichi
Nc Ng Ny Bc Bq By Gc Gqg Gy Dc Dqg Dy Sc Sq Sy Ic Iq ly
17.08] 796] 7.31] 104 1.0p 100 100 1po 1joo dJoso5]| 1.00] 2.21] 161 161 040 048 0.p7
gLim =1.435 daN/cmq
gAdm =1.435 daN/cmq
gMax =0.508 daN/cmq
Coeff.te di sicurezza (QAdm/qMax) =2.82.0
- TENSIONI SUL TERRENO -
Ascissa centro sollecitazione =137.1cm
Ascissa =0.0cm
Tensione = 0.508 daN/cmq
Ascissa =300.0 cm
Tensione =0.299 daN/cmq
4.3 VERIFICA GABBIONI
Gabbione 1
Ordinata Sezione ....................... = 200.0 [cm]
Base Sezione .........cccccceevieennns 100.0 [cm]
Ascissa Centro rotazione................ = 100.0 [cm]
Ordinata Centro rotazione............... = 200.0 [cm]
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QUOTE E CARATTERISTICHE DEGLI STRATI DI CALCOLO A @NTE

Q.In Q.Fin | y[daN/mc] B[] @] o] | 90-Y[°] Coes. Ader. PRES.
[cm] [cm] [daN/cmq] | [daN/cmq] | FALDA
300.0 200.0 1750.0 12.0d 14.5 12.00 0.00 0.00 00 0. No
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione A1 + M1 + R1
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
300 200 -691.1 -676.0 -143.7 33.3
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione A1 + M1 + R1
Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] [cm] [daNn] | [daN'm] | [daN nj [cm [daN'm | [daN/'n] | [daN nj [cn
300 200 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0J0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione A2 + M2 + R2
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
300 200 -639.4 -625.4 -132.9 33.3
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione A2 + M2 + R2
Q.In | Q.Fin APaE1 APaE1X | APaElY | Brsl APaE2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] | [em] | [daN'm] | [daN'n] | [daN'ni | [cm | [daN'n]i | [daN'n] | [daN/'nj | [cn
300 200 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0/0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione EQU + M2 + R1
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
300 200 -703.3 -687.9 -146.2 33.3
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione EQU + M2 + R1
Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] [cm] [daNfn] | [daN'm] | [daN nj [cm [daN'm | [daN'n] | [daN nj [cni
300 200 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0/0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione Al* + M1 + R1 + Sisma
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
300 200 -531.6 -520.0 -110.5 33.3
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma
Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] | [cm] | [daN'n] | [daN'n] | [daN'nj | [cm | [daN'nj | [daN'n] | [daN'nj | [cn
300 200 -73.7 -73.7 0 50.0 -83.0 -83.0 0 50.0

SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
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Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma

Q.In [cm]

Q.Fin [cm]

Sa [daN/m]

SaX [daN/m]

SaY [daN/m]

Br. [cm]

300

200

-639.4

-625.4

-132.9

33.3

INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE

Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma

Q.In | Q.Fin APaE1 APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] | [em] | [daN'm] | [daN'n] | [daN'ni | [cm | [daN'n]i | [daN'n] | [daN/'nj | [cn
300 200 -200.4 -200.4 0 50.( -187.5 -187.5 0 50.
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione EQU* + M2 + R1 * Sisma
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
300 200 -639.4 -625.4 -132.9 33.3
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione EQU* + M2 + R1 £ Sisma
Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] [cm] [daNn] | [daN'm | [daN nj [cm [daN/n] | [daN/'n] | [daN'm] [cn
300 200 -200.4 -200.4 0 50.( -187.5 -187.5 0 50.
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione A1 + M1 + R1
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-1800.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione A2 + M2 + R2
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-1800.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione EQU + M2 + R1
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [em] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-1800.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [em] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-1800.0 39.1 -39.1 -78.2 50.0 50.0

FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA

Combinazione A2* + M2 + R2 * Sisma
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PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-1800.0 39.1 -39.1 -78.2 50.0 50.0

FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA

Combinazione EQU* + M2 + R1 £ Sisma
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-1800.0 39.1 -39.1 -78.2 50.0 50.0
VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione A1 + M1 + R1

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y.....ccooviviinenans ( SFy) = -1943.7 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  153.48 daNm/m
NS = 1943.7 daN/m
MSd..oooiiiiiee e = 153.48 daNm/m
Tens. Max .....cccccvvvveieeeeeeenenn. = 0.23 daNcmq
Tens. Rif.....ooooiiiiie = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 25.99>=1.0

- Combinazione di Carico 2 -

SOMMA FORZE Y.....occvvveeenns ( >Fy) = -1943.7 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc)=  153.48 daNm/m
NS, = 1943.7 daN/m
MSd...oiiiie = 153.48 daNm/m
Tens. MaX .....cccccvvvvvvvveeenennenn. = 0.23 daNcmq
Tens. Rif.....oooooiiiiiiie = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 25.99>=1.0

VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione Al + M1 +R1

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y....ccoooviiiiienns ( SFy) = -1943.7 daN/m
SOMMA FORZE X.....coovveiiineans ( SFy)= -676.0 daN/m
NS = 1943.7 daN/m
VA5 To F SRR = 676.0 daN/m
Tens. Calc .....cooooeeiiiiiiiis = 0.07 daNcmq
Tens. Adm .....oeeeveeeieiiiaennnnnnn. = 0.24 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 3.49>=15

- Combinazione di Carico 2 -

SOMMA FORZE Y.....ccoovvviinenens ( SFy) = -1943.7 daN/m
SOMMA FORZE X.....coovvvviinnans ( SFy)= -676.0 daN/m
NS = 1943.7 daN/m
VS = 676.0 daN/m
Tens. Calc .....coooovviiiiiiis = 0.07 daNcmq
Tens. AdMm .....oeeeeeeeieiiniiannnnnn. = 0.24 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 3.49>=15
VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione A1 + M1 + R 1

- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE .................. =
MOMENTO RIBALTANTE........cccvvveeneee =
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/MrlbaI)

-1043.68 daNm/m
225.32 daNm/m
4.63 >=1.00

Pag. 41



Muri di sostegno a gabbioni - vers. 5.1

- Combinazione di Carico 2 -

MOMENTO STABILIZZANTE .................. = -1043.68 daNm/m

MOMENTO RIBALTANTE........cccvvveeeeen. = 225.32 daNm/m

COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/MrlbaI) 4.63 >=1.00
VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione A2 + M2 + R2

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y.....ccovvvvveenns ( SFy) = -1932.9 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  142.00 daNm/m
NS..cciiiiieeiiee e = 1932.9 daN/m
MSd...ooiieeeeee e = 142.00 daNm/m
Tens. MaX ....ccccccvvvvvvvveneeennenn. = 0.23 daNcmq
Tens. Rif....oooocciciiiieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 26.48>=1.0
- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.....ccoovvvveenns ( >Fy) = -1932.9 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  142.00 daNm/m
N o PP = 1932.9 daN/m
MSd...ooiiieeeeee e = 142.00 daNm/m
Tens. MaX ....ccccccvvvvvvvveeennnenn. = 0.23 daNcmq
Tens. Rif.....oooociciiiieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens.Rif/Tens. Max)= 26.48>=1.0
VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione A2 + M2 + R2

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y....c.ccvvvvvvvnnn. ( >Fy) = -1932.9 daN/m
SOMMA FORZE X.......ccvvvvvvnnnen. ( >Fy)= -625.4 daN/m
NS = 1932.9 daN/m
A2 Yo = 625.4 daN/m
Tens. Calc ..........oooeevvcinninns = 0.06 daNcmq
Tens. AdM ....vveeeevveiieeeeeeenn, = 0.24 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 3.76 >=1.5

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y...covvvvevnnn. ( SFy)= -1932.9 daN/m
SOMMA FORZE X.......ccvvvvvvnnnen. ( ZFy) = -625.4 daN/m
NS = 1932.9 daN/m
VS = 625.4 daN/m
Tens. Calc .........ooevvevvcinnnnns = 0.06 daNcmq
Tens. AdM ....ovvveeveevevieeeeeenen, = 0.24 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 3.76 >=1.5

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione A2 + M2 + R 2

- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE .....ccccouuvn... = -1032.93 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE......ccceeveerennnnn. = 208.46 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 4.96 >=1.00

- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE .......ovvveenn. = -1032.93 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.....ccceevverennnnnn. = 208.46 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/MnbaI) 4.96 >=1.00
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VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione EQU+ M2 + R1

- Combinazione di Carico 1 -
SOMMA FORZE Y.....ccovvvvveenns ( SFy) = -1946.2 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  156.20 daNm/m
NS..cciiieieeiieeeee e = 1946.2 daN/m
MSd...ooiiieeeee e = 156.20 daNm/m
Tens. MaX ....ccccccvvvvvvveeeeennnnn. = 0.23 daNcmq
Tens. Rif....oooooccciiiieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 25.88>=1.0

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.....ccovvvveeenns ( SFy) = -1946.2 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  156.20 daNm/m
NS..cciiiieeeiieeee e = 1946.2 daN/m
MSd...ooiiiieeeieeee e = 156.20 daNm/m
Tens. MaX .....cccccvvvvvvveeeennnenn. = 0.23 daNcmq
Tens. Rif.....ooocccciiiieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 25.88>=1.0

VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione EQU+ M2 +R1

- Combinazione di Carico 1 -
SOMMA FORZE Y.....occvvveeeens ( >Fy) = -1946.2 daN/m
SOMMA FORZE X......ccoovvveenns ( >Fy)= -687.9 daN/m
NSA..ciiiiieeieeee e = 1946.2 daN/m
VS, = 687.9 daN/m
Tens. Calc .........oooeeeviccnnnnns = 0.07 daNcmq
Tens. Adm .....oeeeeeeeieiiiiinnnnnnn. = 0.24 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 3.43>=15

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.....occvvveeeenns ( >Fy) = -1946.2 daN/m
SOMMA FORZE X.....cccovvveeeenns ( >Fy)= -687.9 daN/m
NS..iiiiieeiieee e = 1946.2 daN/m
VS, = 687.9 daN/m
Tens. Calc .........ooooeevvciininns = 0.07 daNcmq
Tens. AdM ....vveeeeeveiieeeeeennn, = 0.24 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 3.43>=15

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione EQU+ M2 + R 1

- Combinazione di Carico 1 -

MOMENTO STABILIZZANTE .....ccccouuee.... = -1046.22 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.....cccoeveveernnnnn. = 229.31 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 4.56 >=1.00
- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE .......vvvvenn.. = -1046.22 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.....ccceevvvrernnnnn. = 229.31 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/MnbaI) 456 >=1.00
VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
SOMMA FORZE Y....c.cccvvvvvnnnen. ( >Fy) = -1871.4 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  198.65 daNm/m
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NS..oooiieeee e = 1871.4 daN/m
MSd..ooiiiiiiiiieeee e = 198.65 daNm/m
Tens. Max .....cccccvvvvvvieeeeennenn. = 0.24 daNcmq
Tens. Rif....ooocccciiiiiieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 25.25>=1.0
- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y....ccoooviiiineans ( SFy)= -1949.6 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  194.00 daNm/m
NS..oooiieiee e = 1949.6 daN/m
MSd..ooiiiiiiiiiiieeee e = 194.00 daNm/m
Tens. Max .....cccccvvvvvvieeeeeenenn. = 0.24 daNcmq
Tens. Rif.....oooiiiiiieee = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 24.65>=1.0
VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y......ccoovvvveenns ( >Fy)= -1871.4 daN/m
SOMMA FORZE X......ccovvveeenns ( >Fy)= -671.8 daN/m
NS..ciiiieeeicee e = 1871.4 daN/m
VS = 671.8 daN/m
Tens. Calc ..........ooeeevvcinnnnnns = 0.07 daNcmq
Tens. AdM ....vvveveeveveeeeeeennn, = 0.23 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 3.44>=15

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.....ccovvvvveeins ( SFy) = -1949.6 daN/m
SOMMA FORZE X.....cccovvveeeeins ( >Fy) = -681.2 daN/m
NS..cciiiieeiieee e = 1949.6 daN/m
VS = 681.2 daN/m
Tens. Calc .....cooooeviiiiiiis = 0.07 daNcmq
Tens. AdM ....vvvevevvevieeeeeennn, = 0.24 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 3.47>=15

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione A1l* + M1 + R1 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE .......c.......... = -990.98 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.............ccuu.e. = 253.91 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/MnbaI) 3.90 >=1.00

- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE .......c.c........ = -1030.07 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.............cccuuu... = 249.26 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/MnbaI) 4.13>=1.00

VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y....ccoooveviiveens ( >Fy)= -1893.8 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) = 274.82 daNm/m
NS...cooiiieeieecee e = 1893.8 daN/m
MS...oiiieii = 274.82 daNm/m
Tens. MaX ....coccccvvvvvvvnvnnnnnnenn. = 0.27 daNcmq
Tens. Rif....ooooocciiieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 22.49>=1.0
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- Combinazione di Carico 2 -

SOMMA FORZE Y....cccocviriineeens ( >Fy) = -1972.0 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  281.28 daNm/m
NS = 1972.0 daN/m
MSd..oooiieiiee e = 281.28 daNm/m
Tens. MaX .....cccccvvvvviieeeeeenenn. = 0.28 daNcmq

Tens. Rif.....ooooiiiiiieee = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 21.75>=1.0

VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y.........cccoeen. ( >Fy) = -1893.8 daN/m
SOMMA FORZE X.........ccceeeen. ( 2Fy)= -903.9 daN/m
[N IS = 1893.8 daN/m
VS, = 903.9 daN/m
Tens. Calc .....cooooeviiiiiiiiis = 0.09 daNcmq
Tens. AdM ....vevevevveveeeeeeennn, = 0.23 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 257>=15

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.........ccceee.. ( >Fy) = -1972.0 daN/m
SOMMA FORZE X..........cccee.n. ( >Fy)= -891.0 daN/m
[N IS = 1972.0 daN/m
VS, = 891.0 daN/m
Tens. Calc .....coooovviiiiiiiiis = 0.09 daNcmq
Tens. Adm .....oeeeeeeeiiiiiiennnnnnn. = 0.24 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 267>=15

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE .................. = -1013.38 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.........ccvvveeee.e. = 341.28 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/MnbaI) 2.97>=1.00

- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE .................. = -1052.48 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.........ccvvveeeee. = 347.74 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 3.03>=1.00

VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione EQU* + M2 + R1 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
SOMMA FORZE Y.........ccceen. ( >Fy) = -1893.8 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  274.82 daNm/m
NS, = 1893.8 daN/m
MSd...ooviiiiiiiiiiiiieee, = 274.82 daNm/m
Tens. Max .....occccvvvvvvieeieeeenenn. = 0.27 daNcmq
Tens. Rif....ooooocciieieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 22.49>=1.0

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.........cceeen. ( SFy) = -1972.0 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  281.28 daNm/m
NS, = 1972.0 daN/m
MSd...oviiiieiiiiiiiii, = 281.28 daNm/m
Tens. Max .....occcvvvvvviieeeeeenenn. = 0.28 daNcmq
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Tens. Rif....oooooccciiiiiiieee, = 6.00 daNcmq
COEFFTEDlaCUREZZAabnsRmeB Max)= 21.75>=1.0

VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione EQU* + M 2 + R1 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y.....occvvvveeens ( >Fy) = -1893.8 daN/m
SOMMA FORZE X......ccoovvvveenns ( >Fy) = -903.9 daN/m
NS, = 1893.8 daN/m
VS, = 903.9 daN/m
Tens. Calc .........ooooeevvcinninns = 0.09 daNcmq
Tens. Adm .....oeeeeeeeieiiiiennnnnnn. = 0.23 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 257>=15

- Combinazione di Carico 2 -

SOMMA FORZE Y.....occvvveeeenns ( >Fy) = -1972.0 daN/m
SOMMA FORZE X......ccoovvvveenns ( >Fy)= -891.0 daN/m
NS . = 1972.0 daN/m
VS, = 891.0 daN/m
Tens. Calc ..........oooeeveciininns = 0.09 daNcmq
Tens. Adm ..., = 0.24 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 2.67>=15

MOMENTO STABILIZZANTE =
MOMENTO RIBALTANTE........ccccvvveeeeen. =
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/MrlbaI)

MOMENTO STABILIZZANTE .......c.c........ =
MOMENTO RIBALTANTE............coeuuee. =

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione EQU* + M2 + R1 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
-1013.38 daNm/m
341.28 daNm/m
2.97 >=1.00

- Combinazione di Carico 2 -
-1052.48 daNm/m
347.74 daNm/m

COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 3.03>=1.00
Gabbi one 2

Ordinata Sezione ....................... = 100.0 [cm]

Base Sezione .........cccccceeeveennns = 200.0 [cm]

Ascissa Centro rotazione................ = 0.0 [cm]

Ordinata Centro rotazione............... = 100.0 [cm]

QUOTE E CARATTERISTICHE DEGLI STRATI DI CALCOLO A M®NTE

Q.In Q.Fin | y[daN/mc] Bl°] @] o[°] 90-y[°] Coes. Ader. PRES.
[cm] [cm] [daN/cmq] | [daN/cmq] | FALDA
300.0 100.0 1750.0 12.0( 14.57 12.00 0.00 0.00 00 0. No
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione A1 + M1 + R1
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
300 100 -2764.3 -2703.9 -574.7 66.7
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione A1 + M1 + R1
Q.In | Q.Fin APaEl APaE1X APaElY Brsl APaE2 APaE2X APaE2Y Br2
[cm] | [em] | [daN'm] | [daN'n] | [daN'ni | [cm | [daN'n]i | [daN'n] | [daN/'nj | [cn
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[ 300 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0] 0.0 | 0.0] 0 | olo
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione A2 + M2 + R2
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
300 100 -2557.4 -2501.5 -531.7 66.7
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione A2 + M2 + R2
Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] | [em] | [daN'n] | [daN'n] | [daN'nj | [cm | [daN'nj | [daN'n] | [daN'nj | [cn
300 100 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0J0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione EQU + M2 + R1
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
300 100 -2813.2 -2751.7 -584.9 66.7
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione EQU + M2 + R1
Q.In | Q.Fin APaE1 APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] [cm] [daNfn] | [daN'm] | [daN nj [cm [daN/n] | [daN/'n] | [daN'm] [cni
300 100 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0/0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione Al* + M1 + R1 + Sisma
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
300 100 -2126.4 -2079.9 -442.1 66.7
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma
Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] [cm] [daNn] | [daN'm | [daN nj [cm [daN/n] | [daN/n] | [daN'm] [cn
300 100 -294.7 -294.7 0 100.0 -331.9 -331.9 0 100.0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
300 100 -2557.4 -2501.5 -531.7 66.7
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma
Q.In | Q.Fin APaE1 APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] | [em] | [daN'm] | [daN'n] | [daN'ni | [cm | [daN'n]i | [daN'n] | [daN/'nj | [cn
300 100 -801.5 -801.5 0 100.0 -749.9 -749.8 0 100.0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione EQU* + M2 + R1 * Sisma
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
300 100 -2557.4 -2501.5 -531.7 66.7
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INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE

Combinazione EQU* + M2 + R1 * Sisma

Q.In | Q.Fin APaEl APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] | [cm] | [daN'n] | [daN'n] | [daN'nj | [cm | [daN'nj | [daN'n] | [daN'nj | [cn
300 100 -801.5 -801.5 0 100.0 -749.8 -749.8 0
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione A1 + M1 + R1
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]

-5400.0 0.0 0.0 0.0 116.7 83.3
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione A2 + M2 + R2
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P [cm]

[daN/m] [daN/m] [daN/m]

-5400.0 0.0 0.0 0.0 116.7 83.3
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione EQU + M2 + R1
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P [cm]

[daN/m] [daN/m] [daN/m]

-5400.0 0.0 0.0 0.0 116.7 83.3
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P [cm]

[daN/m] [daN/m] [daN/m]

-5400.0 117.3 -117.3 -234.6 116.7 83.3
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P [cm]

[daN/m] [daN/m] [daN/m]

-5400.0 117.3 -117.3 -234.6 116.7 83.3
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione EQU* + M2 + R1 + Sisma
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P [cm]

[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-5400.0 117.3 -117.3 -234.6 116.7 83.3

SOMMA FORZE Y
MOMENTO RISULTANTE

VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione A1 + M1 +

R1

- Combinazione di Carico 1 -

>Fy) =
>Mc) =

-5974.7 daN/m
327.87 daNm/m
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NS..oooiieeee e = 5974.7 daN/m
MSd..ooiiiiiiiiieeee e = 327.87 daNm/m
Tens. Max .....cccccvvvvvvieeeeennenn. = 0.32 daNcmq
Tens. Rif....ooocccciiiiiieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 18.98>=1.0
- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y....ccoooviiiineans ( SFy)= -5974.7 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  327.87 daNm/m
NS..oooiieiee e = 5974.7 daN/m
MSd..ooiiiiiiiiiiieeee e = 327.87 daNm/m
Tens. Max .....cccccvvvvvvieeeeeenenn. = 0.32 daNcmq
Tens. Rif.....oooiiiiiieee = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 18.98>=1.0
VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione Al + M1 +R1

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y.....ccoovvveeenns ( SFy) = -5974.7 daN/m
SOMMA FORZE X.....cccovvveeeenns ( >Fy) = -2703.9 daN/m
N o PP = 5974.7 daN/m
VS = 2703.9 daN/m
Tens. Calc .........ooooeevvcnnninns = 0.14 daNcmq
Tens. AdM ....vvvveeeveeiieeeeeennn, = 0.31 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 229>=15

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.....ccoovvvveenns ( >Fy) = -5974.7 daN/m
SOMMA FORZE X.....cccovvveeeennns ( >Fy) = -2703.9 daN/m
NS..iiiiieeice e = 5974.7 daN/m
VS = 2703.9 daN/m
Tens. Calc .....cooooveiiiiiiiis = 0.14 daNcmq
Tens. AdM ....vvvveveevevieeeeeennn, = 0.31 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 229>=15

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione A1+ M1 +R 1

- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE .......c.......... = -7449.46 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE..............cuu.e. = 1802.60 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 4.13>=1.00

- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE .......c.......... = -7449.46 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.............cccuuu... = 1802.60 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/MnbaI) 4.13>=1.00

VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione A2 + M2 + R2

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y.....cooovevviveens ( >Fy)= -5931.7 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  235.97 daNm/m
NS...cooiiieiiiee e, = 5931.7 daN/m
MS...oiiiiie e, = 235.97 daNm/m
Tens. MaX ....ccccccvvvvvvnennnnnnenn. = 0.31 daNcmq
Tens. Rif....ooooccciiieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 19.43>=1.0
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- Combinazione di Carico 2 -

SOMMA FORZE Y.....occvvveeenns ( >Fy) = -5931.7 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc)=  235.97 daNm/m
NS, = 5931.7 daN/m
MSd...oiiiiee = 235.97 daNm/m
Tens. MaX .....cccccvvvvviieeeeeenenn. = 0.31 daNcmq
Tens. Rif.....ooooiiiiiieee = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 19.43>=1.0
VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione A2 + M2 + R2

- Combinazione di Carico 1 -
SOMMA FORZE Y.....ccoovvvveenns ( >Fy) = -5931.7 daN/m
SOMMA FORZE X.....occovvvvveenns ( >Fy) = -2501.5 daN/m
NS, = 5931.7 daN/m
VS = 2501.5 daN/m
Tens. Calc .....cooooeeviiiiiiiis = 0.13 daNcmq
Tens. AdM .....vvvevvevveiieeeeeennn, = 0.31 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 246>=15

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.....ccovvvvveenns ( >Fy) = -5931.7 daN/m
SOMMA FORZE X.....ccoocvvveenns ( >Fy) = -2501.5 daN/m
NS . = 5931.7 daN/m
VS = 2501.5 daN/m
Tens. Calc .....cooooveiiiiiiiiis = 0.13 daNcmq
Tens. Adm ..., = 0.31 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 246>=15

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione A2 + M2 + R 2

- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE .......ccc........ = -7363.44 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.............cc.u.... = 1667.69 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 4,42 >=1.00

- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE .......c.c....... = -7363.44 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.............cccuuu... = 1667.69 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 4.42 >=1.00

VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione EQU+ M2 + R1

- Combinazione di Carico 1 -
SOMMA FORZE Y.....ccoovvvveenns ( SFy) = -5984.9 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  349.57 daNm/m
NS..iiiieeeiee e = 5984.9 daN/m
MSd...ooiiieeee e = 349.57 daNm/m
Tens. Max .....cccccvvvvvvvieeeeeenenn. = 0.32 daNcmq
Tens. Rif....ooooccciiiieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 18.88>=1.0

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.....ccoovvvveeins ( >Fy) = -5984.9 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  349.57 daNm/m
NS..ciiiiieeiieeee e = 5984.9 daN/m
MSd...ooiiiieeeie e = 349.57 daNm/m
Tens. MaX .....occccvvvvvviieeeeennenn. = 0.32 daNcmq
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Tens. Rif....oooooccciiiiiiieee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 18.88>=1.0
VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione EQU+ M2 +R1

- Combinazione di Carico 1 -
SOMMA FORZE Y.....occvvvveeens ( >Fy) = -5984.9 daN/m
SOMMA FORZE X.....ccoovvveenns ( >Fy) = -2751.7 daN/m
NS, = 5984.9 daN/m
VS, = 2751.7 daN/m
Tens. Calc .........ooooeevvcnnninns = 0.14 daNcmq
Tens. AdM .....oeeeeeeeiiiiiiannnnnnn. = 0.31 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 225>=15

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.....occvvveeenns ( >Fy) = -5984.9 daN/m
SOMMA FORZE X......ccoocvvveenns ( >Fy) = -2751.7 daN/m
NS, = 5984.9 daN/m
VS, = 2751.7 daN/m
Tens. Calc ..........oooeevvciininns = 0.14 daNcmq
Tens. AdM .....oeeeeeeiiiiiiennnnnnn. = 0.31 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 225>=15

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione EQU+ M2 + R 1

- Combinazione di Carico 1 -

MOMENTO STABILIZZANTE ......cccouuen... = -7469.78 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.....ccccevereernn.n. = 1834.46 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 4.07 >=1.00
- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE .....ccccouuue... = -7469.78 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.....ccceeveeeenennn. = 1834.46 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 4.07 >=1.00
VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y.....ccoovvviininans ( >Fy) = -5724.8 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  591.47 daNm/m
NS = 5724.8 daN/m
MSd..ooiiiie = 591.47 daNm/m
Tens. MaX .....occccvvvvvviieeeeennenn. = 0.32 daNcmq
Tens. Rif.....oooiiiiiieee = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 18.80>=1.0
- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.....ccooviviinenens ( >Fy) = -5959.4 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  515.13 daNm/m
NS = 5959.4 daN/m
MSd..oooiieie = 515.13 daNm/m
Tens. Max .....occccvvvvvvieeeeeennenn. = 0.33 daNcmq
Tens. Rif.....oooooiiiiiiiieee = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 18.40>=1.0
VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma

Pag. 51



Muri di sostegno a gabbioni - vers. 5.1

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y..oooovvvvvienn. ( 2Fy)= -5724.8 daN/m
SOMMA FORZE X....cooovevvennnn. ( >Fy) = -2609.2 daN/m
NS, = 5724.8 daN/m
A2 Yo = 2609.2 daN/m
Tens. Calc ......ooooeviiiiiiiins = 0.13 daNcmq
Tens. Adm .....oeeeeeeeiiiiiiinnnnnnn. = 0.30 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 2.30>=15

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y..oooovvvvvinenn. ( 2Fy)= -5959.4 daN/m
SOMMA FORZE X....cooevevvinnen. ( >Fy) = -2646.4 daN/m
NS, = 5959.4 daN/m
A2 To = 2646.4 daN/m
Tens. Calc ..........oooeeveciinnnns = 0.13 daNcmq
Tens. Adm ..., = 0.31 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 2.33>=15

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione A1* + M1 + R1 £ Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE .................. = -7047.37 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE........cccvvveneeen = 1914.02 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 3.68 >=1.00

- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE ........cc........ = -7321.04 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.........ccvvveeeneen = 1876.78 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 3.90>=1.00

VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y....ccooovviiiienns ( SFy)= -5814.4 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) = 1200.80 daNm/m
NS..ooiiieie e = 5814.4 daN/m
MSd..ooiiiiiiiiiee e = 1200.80 daNm/m
Tens. MaX .....cccccvvvvvvieeeeennenn. = 0.37 daNcmq
Tens. Rif.....ooocoiiiiiiee = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 16.38>=1.0
- Combinazione di Carico 2 -

SOMMA FORZE Y.....ccoovvrinenns ( >Fy) = -6049.0 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) = 1213.39 daNm/m
NS = 6049.0 daN/m
MSd..oooiieiee = 1213.39 daNm/m
Tens. MaX .....occccvvvvvveeeeeennenn. = 0.38 daNcmq
Tens. Rif....oooiiiiieeee = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 15.86>=1.0

VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y....ccooviiiiinnns ( >Fy)= -5814.4 daN/m
SOMMA FORZE X.....cooovvrivrenans ( >Fy) = -3537.6 daN/m
NS..ooiiiiieiiieiee e = 5814.4 daN/m
VSt = 3537.6 daN/m
Tens. Calc .....cooooveviiiiiiis = 0.18 daNcmq
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Tens. AdM ....vvveeeevevieeeenennn, = 0.30 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 1.72>=15

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y....cccccocvvvvnnnn. ( >Fy) = -6049.0 daN/m
SOMMA FORZE X......cccocvvvvnnnnn. ( >Fy)= -3485.9 daN/m
NSd....oooiiiiieee e, = 6049.0 daN/m
VAo [ = 3485.9 daN/m
Tens. Calc .........cooeeevvcinnnnns = 0.17 daNcmq
Tens. AdM ....vvvevevveveeeeeeennn, = 0.31 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 1.79>=15

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE .......cccceuu.... = -7226.60 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE......cccceeeeennnn... = 2612.98 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 2.77>=1.00

- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE .......cccoeun.... = -7500.27 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE......cccceeeeennnn... = 2664.66 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/MnbaI) 2.81>=1.00

VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione EQU* + M2 + R1 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
SOMMA FORZE Y....ccccovvvvvnnnnn. ( >Fy)= -5814.4 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) = 1200.80 daNm/m
NSd......ooiiiiiccee = 5814.4 daN/m
MSd....ooviiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeiai, = 1200.80 daNm/m
Tens. MaX ....ccccccvvvvvvvvenneennenn. = 0.37 daNcmq
Tens. Rif.....oooooiiiiiieee = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 16.38>=1.0

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y....cccoovvvvvnnnnn. ( 2Fy) = -6049.0 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) = 1213.39 daNm/m
NS = 6049.0 daN/m
MSd....ooviiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeiii, = 1213.39 daNm/m
Tens. MaX ....ccccccvvvvvvvvenennnnenn. = 0.38 daNcmq
Tens. Rif.....ooociiiiiieee = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 15.86>=1.0

VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione EQU* + M 2 + R1 * Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
SOMMA FORZE Y....cccccovvvvvnnnnn. ( >Fy)= -5814.4 daN/m
SOMMA FORZE X......cccocvvvvnnnnn. ( >Fy) = -3537.6 daN/m
NSd.....oooiiiieccee e, = 5814.4 daN/m
VS = 3537.6 daN/m
Tens. Calc .....cooooveiiiiiiiiis = 0.18 daNcmq
Tens. Adm ..., = 0.30 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 1.72>=15

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y....ccccovvvvvvnnnnn. ( 2Fy) = -6049.0 daN/m
SOMMA FORZE X......cvvvvvnnnn. ( >Fy) = -3485.9 daN/m
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NS..iiiiieeie e = 6049.0 daN/m

VS = 3485.9 daN/m

Tens. Calc .....cooooeviiiiiiiiins = 0.17 daNcmq

Tens. AdM ....vvvevevvevieeeeeeenn, = 0.31 daNcmq

COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 1.79>=15
VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione EQU* + M2 + R1 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE .................. =
MOMENTO RIBALTANTE.........ccvvveeneee =
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/MrlbaI)

- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE .................. =
MOMENTO RIBALTANTE........cccvvveeneeen =
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/MrlbaI)

-7226.60 daNm/m
2612.98 daNm/m
2.77>=1.00

-7500.27 daNm/m
2664.66 daNm/m
2.81>=1.00
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5 VERIFICA A STABILITA' GLOBALE

La verifica alla stabilita globale, determina ilago di sicurezza del complesso Muro-terrapieno cogifronti di
possibili scorrimenti lungopotenziali superficirditura passanti al di sotto della sua estremigriore.

La stessa, consiste nel ricercare tra le potersigderfici di rottura quella che presenta il fagtdi sicurezza minimo e
confrontarlo con quello imposto dalla normativa.

Per determinare il fattore di sicurezza viene z#dko il metodo delle strisce secondo questo mesogmtizza che le
forze agenti sulle facce laterali di ogni strisatzbiano risultante nulla secondo la direzione detlemale all'arco che
delimita inferiormente la striscia.

Dall'equilibrio dei momenti rispetto al baricentdella superficie di rottura e dall'equilibrio dellerze secondo la
direzione normale all'arco si ottiene:

Zc-N+Z(W+Q+F)- (1 +Kvs) - cas+tKhs- (W+Q+F) - s+ Fo-sim-1-u)- tanp

Fs =
S(W+Q+F)-(1+£Kvs)-simtKhs- (W+Q+F)-es/r0)X(Fo - et/r0)
Dove:
W = Peso del concio;
Q = Carico distibuito in direzione verticale;
F = Carico concentrato in direzione verticale;

Kh = Coefficiente sismico orizzontale;
I = Lunghezza base del concio;

o = Angolo fra la base del concio e I'orizzontale;

¢ = Coesione;

¢ = Angolo di resistenza al taglio;

RO = Raggio superficie di scorrimento;

u = Pressione neutra;

Fo = Carico orizzontale indotto dall'ancoraggio;

et = Eccentricita forza di ancoraggio rispettaeitro della superficie di scorrimento;
es = Eccentricita delle forze sismiche rispettoeaitro della superficie di scorrimento.
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5.1 RISULTATI DI CALCOLO

Ascissa critica =-210cm
Ordinata critica = 1479 cm
Raggio critico  =1739 cm
Coeff. sic. min. =1.10

B = Larghezza del concio

a = Angolo fra la base del concio e l'orizzontale;

Li = Lunghezza base del concio;

W = Peso del concio;

U = Pressione neutra;

N = Azione normale alla base del concio

T = Azione tangenziale alla base del concio

Concio B a Li w U N T
(cm) ) (cm) (daN/m) (daN/m) (daN/m) (daN/m)

1 242.43 -30.11 280.17 6393.85 0.00 5671.79 -2964.68
2 242.43 -21.20 259.98 8948.85 0.00 8485.08 -2870.p7
3 242.43 -12.80 248.60 11303.28 0.00 11131.56 -2023.2

4 242.43 -4.68 243.24 12879.26 0.00 12881.98 -493.01
5 330.28 4.81 331.44 17530.38 0.00 17405.15 2225.96
6 154.58 12.90 158.57 11523.49 0.00 11121.80 3057.26
7 242.43 19.76 257.57 20887.29 0.00 19352.86 7910.06
8 242.43 28.57 275.97 18667.43 0.00 16011.13 9631.94
9 147.45 36.14 182.50 9341.60 0.00 7308.58 5832.23
10 337.41 47.39 497.93 11123.71 0.00 7182.24 8507.98
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Comune di GIULIANA
Provincia di PALERMO

PROGETTO E VERIFICA DI MURI Dl
SOSTEGNO A GABBIONI
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a2 Il Committente
(COMUNE DI GIULIANA)
o e
Il Progettista Il Calcolatore Il Direttore dei lavori
(ING. GAETANO CACIOPPO) (ING. GAETANO CACIOPPO) @)
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3 DATI DI CALCOLO

3.1 Parametri sismici

Zona sismica =2
Suolo di fondazione =B
Categoria topografica =T2
Vita nominale =50 anni

Tipo di opera = Opere ordinarie
Classe d'uso =1
Ss =1.20
Sr =1.20
Accel. orizz. max attesa al sita,{g = S Sr- Ag =0.181
Coefficiente rid. acc. mass. attefa)X =0.240
Coefficiente sismico orizzontale (kh) =0.043
Coefficiente sismico verticale (kv) =0.022
COORDINATE DEL SITO (Datum ED50): LONGITUDINE: 13.2 386° - LATITUDINE: 37.6751°
Identificativi e coordinate (Datum ED50) dei puntiche includono il sito
Numero punto Longitudine [°] Latitudine [°]
47170 13.1760 37.6845
47171 13.2389 37.6847
47392 13.1763 37.6345
47393 13.2392 37.6346
Dati SLV
Tempo di ritorno Accelerazione sismica Coefficiente Fo Periodo TC*
Ag
475 0.125 2.414 0.309
3.2 Geometria
Numero di gabbioni =4
Altezza gabbione (Hg) =100.0 cm
Altezza muro (Hm) =400.0 cm
Altezza tot. risp. Q.l. fondazione =400.0 cm
Spessore testa muro (Bt) =100.0 cm
Risega Lato Monte (Bm) =0.0cm
Risega 1 Lato Valle a Quota 300 cm (Bv) =100.0 cm
Risega 2 Lato Valle a Quota 200 cm (Bv) = 100.0 cm
Risega 3 Lato Valle a Quota 100 cm (Bv) = 100.0 cm
3.3 Caratteristiche materiali
Peso rete gabbioni x mc gabbioni =5.0 daN/mc
Peso specifico muro =1800 daN/mc
3.4 Stratigrafia terreno (rispetto quota imposta faxdazione)
STRATO | Q.In[cm] Q.Fin Y o[l B[] d[°]s Coes. Ader.
[cm] [daN/mc] [daN/cmg] | [daN/cmq]
1 400.0 100.0 1750.0 18.00 12.00 12.90 5.00 0.35
2 100.0 0.0 1900.0 27.00 0.00 18.00 1.00 1.00

4 RISULTATI DI CALCOLO

4.1 Calcolo spinte ed azioni massa
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QUOTE E CARATTERISTICHE DEGLI STRATI DI CALCOLO A M®ONTE

Q.In Q.Fin | y[daN/mc] B[] @] o] | 90-Y[°] Coes. Ader. PRES.
[cm] [cm] [daN/cmq] | [daN/cmq] | FALDA
400.0 100.0 1750.0 12.0d 18.00 12.00 0.00 5.00 35 0. No
100.0 0.0 1900.0 0.00 27.00 18.00 0.00 1.00 01.0 No
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione A1 + M1 + R1
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
400 100 -6219.7 -6083.8 -1293.1 100.0
100 0 -2691.8 -2560.0 -831.8 47.4
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione A1 + M1 + R1
Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] | [cm] | [daN'n] | [daN'n] | [daN'nj | [cm | [daN'nj | [daN'n] | [daN'nj | [cn
400 100 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0/0
100 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0/0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione A2 + M2 + R2
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
400 100 -5754.2 -5628.5 -1196.4 100.0
100 0 -2464.7 -2344.1 -761.6 47.4
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione A2 + M2 + R2
Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] [cm] [daNfn] | [daN'm] | [daN nj [cm [daN'm | [daN'n] | [daN nj [cni
400 100 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0/0
100 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0/0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione EQU + M2 + R1
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
400 100 -6329.6 -6191.3 -1316.0 100.0
100 0 -2711.2 -2578.5 -837.8 47 .4
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione EQU + M2 + R1
Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] | [cm] | [daN'n] | [daN'n] | [daN'nj | [cm | [daN'n]j | [daN'n] | [daN'nj | [cn
400 100 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0/0
100 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0/0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
400 100 -4784.4 -4679.8 -994.7 100.0
100 0 -2070.6 -1969.2 -639.8 47.4
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INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE

Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma
Q.In | Q.Fin APaEl APaE1X | APaElY | Brsl APaE2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] | [cm] | [daN'n] | [daN'n] | [daN'nj | [cm | [daN'nj | [daN'n] | [daN'nj | [cn
400 100 -663.0 -663.0 0 150.0 -746.8 -746.8 0 150.0
100 0 -188.4 -188.4 0 50.0 -228.9 -228.9 0 50.0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
400 100 -5754.2 -5628.5 -1196.4 100.0
100 0 -2464.7 -2344.1 -761.6 47 .4
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma
Q.In | Q.Fin APaEl APaE1X | APaElY | Brsl APaE2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] [cm] [daN'm | [daN'm | [daN' m [cn [daN'm | [daN'n] | [daN n] [cni
400 100 -1803.3 -1803.3 0 150.0 -1687.11 -1687.1 0| 50.a
100 0 -215.2 -215.2 0 50.0 -263.5 -263.5 0 50.0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione EQU* + M2 + R1 £ Sisma
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
400 100 -5754.2 -5628.5 -1196.4 100.0
100 0 -2464.7 -2344.1 -761.6 47.4
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione EQU* + M2 + R1 £ Sisma
Q.In | Q.Fin APaEl APaE1X | APaElY | Brsl APaE2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] | [cm] | [daN'n] | [daN'n] | [daN'nj | [cm | [daN'nj | [daN'n] | [daN'nj | [cn
400 100 -1803.3 -1803.3 0 150.0 -1687.11 -1687.1 0| 50.a
100 0 -215.2 -215.2 0 50.0 -263.5 -263.5 0 50.0
QUOTE E CARATTERISTICHE DEGLI STRATI DI CALCOLO A ¥XLLE
Q.In Q.Fin | y[daN/mc] B[] @] 9[°] 90-Y[°] Coes. Ader. PRES.
[cm] [cm] [daN/cmq] | [daN/cmqg] | FALDA
80.0 0.0 1900.0 0.00 27.0( 18.00 0.4 1.00 00.0 No

PERCENTUALE DI SPINTA PASSIVA : 50 %

SPINTA STATICA PASSIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAI CALCOLO VALLE

Combinazione A1 + M1 + R1

Q.In [cm]

Q.Fin [cm]

Sp [daN/m]

SpX [daN/m]

Br [cm]

80

0

1619.1

1619.1

SpY [daN/m]
0

26.7

PERCENTUALE DI SPINTA PASSIVA : 50 %

SPINTA STATICA PASSIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAI CALCOLO VALLE
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Combinazione A2 + M2 + R2

Q.In [cm]

Q.Fin [cm]

Sp [daN/m]

SpX [daN/m]

SpY [daN/m]

Br [cm]

80

0

1345.3

1345.3

0

26.7

PERCENTUALE DI SPINTA PASSIVA : 50 %

SPINTA STATICA PASSIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAI CALCOLO VALLE

Combinazione EQU + M2 + R1

Q.In [cm]

Q.Fin [cm]

Sp [daN/m]

SpX [daN/m]

SpY [daN/m]

Br [cm]

80

0

1345.3

1345.3

0

26.7

PERCENTUALE DI SPINTA PASSIVA : 50 %

SPINTA STATICA PASSIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAI CALCOLO VALLE

Combinazione A1* + M1 + R1 * Sisma

Q.In [cm]

Q.Fin [cm]

Sp [daN/m]

SpX [daN/m]

Br [cm]

80

0

1619.1

1619.1

SpY [daN/m]
0

26.7

PERCENTUALE DI SPINTA PASSIVA : 50 %

SPINTA STATICA PASSIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAI CALCOLO VALLE

Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma

Q.In [cm]

Q.Fin [cm]

Sp [daN/m]

SpX [daN/m]

SpY [daN/m]

Br [cm]

80

0

1345.3

1345.3

0

26.7

PERCENTUALE DI SPINTA PASSIVA : 50 %

SPINTA STATICA PASSIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAI CALCOLO VALLE

Combinazione EQU* + M2 + R1 £ Sisma
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sp [daN/m] SpX [daN/m] SpY [daN/m] Br [cm]
80 0 1345.3 1345.3 0 26.7
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione A1 + M1 + R1
PM [daN] FIvV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-18000.0 0.0 0.0 0.0 250.0 150.0
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione A2 + M2 + R2
PM [daN] FIvV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-18000.0 0.0 0.0 0.0 250.0 150.0

FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
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Combinazione EQU + M2 + R1
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO M X _P[cm] Y_P[cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-18000.0 0.0 0.0 0.0 250.0 150.0

FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA

Combinazione A1* + M1 + R1 * Sisma
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO M X_P [cm] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-18000.0 391.0 -391.0 -781.9 250.0 150.0

FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA

Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO M X_P [cm] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-18000.0 391.0 -391.0 -781.9 250.0 150.0

FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA

Combinazione EQU* + M2 + R1 * Sisma
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_ M X_P[cm] Y_P[cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-18000.0 391.0 -391.0 -781.9 250.0 150.0

4.2 Verifiche geotecniche

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - Combinazione A1 + M1R1

Coeffic. attrito (tan 18.00°)
Adesione
Angolo piano di slittamento

Somma forze verticali
Somma forze orizzontali

=0.325
= 1.000 daN/cm
=0°

- Combinazione di Carico 1 -
=-18000.0 daN/m
=-7834.3 daN/m

F. normale piano di slittamento Fns = 18000.0 daN/m

F. parall. piano di slittamento Fds
Azione resistente del terreno Fult
Coeff.te di sicurezza = (Fult/Fds)

Somma forze verticali
Somma forze orizzontali

=7834.3 daN/m
= 45848.6 daN/m
=583

- Combinazione di Carico 2 -
=-18000.0 daN/m
=-7834.3 daN/m

F. normale piano di slittamento Fns = 18000.0 daN/m

F. parall. piano di slittamento Fds
Azione resistente del terreno Fult
Coeff.te di sicurezza = (Fult/Fds)

=7834.3 daN/m
= 45848.6 daN/m
=583

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - Combinazione A2 + M2R2

Coeffic. attrito (tan 18.00°)
Adesione
Angolo piano di slittamento

=0.325
= 1.000 daN/cm
=0°
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- Combinazione di Carico 1 -

Somma forze verticali =-18000.0 daN/m
Somma forze orizzontali =-7299.9 daN/m
F. normale piano di slittamento Fns = 18000.0 daN/m
F. parall. piano di slittamento Fds =7299.9 daN/m
Azione resistente del terreno Fult = 45848.6 daN/m
Coeff.te di sicurezza = (Fult/Fds) =624

- Combinazione di Carico 2 -
Somma forze verticali =-18000.0 daN/m
Somma forze orizzontali =-7299.9 daN/m
F. normale piano di slittamento Fns = 18000.0 daN/m
F. parall. piano di slittamento Fds =7299.9 daN/m
Azione resistente del terreno Fult = 45848.6 daN/m
Coeff.te di sicurezza = (Fult/Fds) =628

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - Combinazione A1* + M1 R1 + Sisma

Coeffic. attrito (tan 18.00°) =0.325
Adesione = 1.000 daN/cm
Angolo piano di slittamento =0°

- Combinazione di Carico 1 -

Somma forze verticali =-17609.0 daN/m
Somma forze orizzontali =-7472.9 daN/m
F. normale piano di slittamento Fns = 17609.0 daN/m
F. parall. piano di slittamento Fds =7472.9 daN/m
Azione resistente del terreno Fult =45721.5 daN/m
Coeff.te di sicurezza = (Fult/Fds) =632

- Combinazione di Carico 2 -
Somma forze verticali =-18391.0 daN/m
Somma forze orizzontali =-7597.2 daN/m
F. normale piano di slittamento Fns = 18391.0 daN/m
F. parall. piano di slittamento Fds =7597.2 daN/m
Azione resistente del terreno Fult = 45975.6 daN/m
Coeff.te di sicurezza = (Fult/Fds) =698

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - Combinazione A2* + M2 R2 + Sisma

Coeffic. attrito (tan 18.00°) =0.325
Adesione = 1.000 daN/cm
Angolo piano di slittamento =0°

- Combinazione di Carico 1 -

Somma forze verticali =-17609.0 daN/m
Somma forze orizzontali =-10100.4 daN/m
F. normale piano di slittamento Fns = 17609.0 daN/m
F. parall. piano di slittamento Fds =10100.4 aaN/
Azione resistente del terreno Fult =45721.5 daN/m
Coeff.te di sicurezza = (Fult/Fds) =453

- Combinazione di Carico 2 -
Somma forze verticali =-18391.0 daN/m
Somma forze orizzontali =-10032.4 daN/m
F. normale piano di slittamento Fns = 18391.0 daN/m
F. parall. piano di slittamento Fds =10032.4 aaN/
Azione resistente del terreno Fult = 45975.6 daN/m
Coeff.te di sicurezza = (Fult/Fds) =458

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione EQU + M2 R1
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- Combinazione di Carico 1 -
Momento stabilizzante Mstab =-53794.6 daNm/m
Momento ribaltante Mribal =13606.0 daNm/m
Coeff.te di sicurezza = abs(Mstab/Mribal) = 320%

- Combinazione di Carico 2 -
Momento stabilizzante Mstab =-53794.6 daNm/m
Momento ribaltante Mribal = 13606.0 daNm/m

Coeff.te di sicurezza = abs(Mstab/Mribal) = 329%

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione EQU* + M2 iR1 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
Momento stabilizzante Mstab =-52034.0 daNm/m
Momento ribaltante Mribal =17579.1 daNm/m
Coeff.te di sicurezza = abs(Mstab/Mribal) =226

- Combinazione di Carico 2 -
Momento stabilizzante Mstab =-53988.8 daNm/m
Momento ribaltante Mribal =17443.2 daNm/m
Coeff.te di sicurezza = abs(Mstab/Mribal) = 310

VERIFICA AL CARICO LIMITE VERTICALE - CombinazionAl + M1 + R1

- CARATTERISTICHE TERRENO DI FONDAZIONE -

Angolo attrito interno =27.0°

Peso specifico =1900.0 daN/mc
Coesione =0.00 daN/cmq
Spess. terreno sopra il piano di posa =80.0cm

Peso spec. terreno sopra piano posa = 1900.0 daN/mc
- CARATTERISTICHE FONDAZIONE -
Larghezza =400.0 cm
- Combinazione di Carico 1 -

- SOLLECITAZIONI -
Somma forze XXFx) =-7834.3 daN/m
Somma forze YXFy) -20124.9 daN/m

Momenti EMc) -83.6 daNm/m
Eccentricita =-0.4cm
Fattori di carico limite Fattori di Fattori di Fattori di profondita Fattori di forma Fattori di
inclinazione del inclinazione del inclinazione dei
piano di posa piano campagna carichi
Nc Ng Ny Bc Bq By Gc Gqg Gy Dc Dqg Dy Sc Sq Sy Ic Iq ly
23.94| 1320 1447 1.0 100 100 100 1jo0 100 71.00.06| 1.00/ 3.13 206 206 052 055 o0p4

gLim = 6.254 daN/cmq
gAdm = 6.254 daN/cmq
gMax = 0.506 daN/cmq
Coeff.te di sicurezza (QAdm/qMax) =1238.0

- TENSIONI SUL TERRENO -

Ascissa centro sollecitazione =200.4 cm
Ascissa =0.0cm
Tensione = 0.506 daN/cmq
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Ascissa =400.0 cm
Tensione = 0.500 daN/cmq

- Combinazione di Carico 2 -

- SOLLECITAZIONI -

Somma forze X3Fx) =-7834.3 daN/m
Somma forze YXFy) =-20124.9 daN/m
Momenti ¢ZMc) = -83.6 daNm/m
Eccentricita =-0.4cm
Fattori di carico limite Fattori di Fattori di Fattori di profondita Fattori di forma Fattori di
inclinazione del inclinazione del inclinazione dei
piano di posa piano campagna carichi
Nc Ng Ny Bc Bq By Gc Gqg Gy Dc Dg Dy Sc Sq Sy Ic Iq ly
23.94| 13.20f 1447 1.0 10p 100 100 1jo0 100 71.00.06| 1.00f 3.13 206 206 052 055 0p4

gLim = 6.254 daN/cmq
gAdm = 6.254 daN/cmq
gMax = 0.506 daN/cmq
Coeff.te di sicurezza (QAdm/qMax) =12339.0

- TENSIONI SUL TERRENO -

Ascissa centro sollecitazione =200.4 cm
Ascissa =0.0cm
Tensione = 0.506 daN/cmq
Ascissa =400.0 cm
Tensione = 0.500 daN/cmq

VERIFICA AL CARICO LIMITE VERTICALE - CombinazionéA2 + M2 + R2

- CARATTERISTICHE TERRENO DI FONDAZIONE -

Angolo attrito interno =22.2°

Peso specifico =1900.0 daN/mc
Coesione =0.00 daN/cmq
Spess. terreno sopra il piano di posa =80.0cm

Peso spec. terreno sopra piano posa = 1900.0 daN/mc
- CARATTERISTICHE FONDAZIONE -
Larghezza =400.0 cm
- Combinazione di Carico 1 -

- SOLLECITAZIONI -

Somma forze X3Fx) =-7299.9 daN/m
Somma forze YXFy) =-19958.0 daN/m
Momenti EMc) =-726.3 daNm/m
Eccentricita =-3.6cm
Fattori di carico Fattori di Fattori di Fattori di profondita Fattori di forma Fattori di
limite inclinazione del inclinazione del inclinazione dei
piano di posa piano campagna carichi
Nc Ng Ny Bc Bq By Gc Gq Gy Dc Dq Dy Sc Sq Sy Ic Iq ly
17.08| 796/ 731 100 100 100 100 1p0 1j00 10706 | 1.00f 2.74 187 187 052 058 0.7

gLim = 3.259 daN/cmq
gAdm = 3.259 daN/cmq
gMax =0.526 daN/cmq
Coeff.te di sicurezza (QAdm/qMax) =6.29.0
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- TENSIONI SUL TERRENO -

Ascissa centro sollecitazione =203.6 cm
Ascissa =0.0cm
Tensione =0.526 daN/cmq
Ascissa =400.0 cm
Tensione =0.472 daN/cmq

- Combinazione di Carico 2 -

- SOLLECITAZIONI -

Somma forze XXFx) =-7299.9 daN/m
Somma forze YXFy) =-19958.0 daN/m
Momenti ¢ZMc) =-726.3 daNm/m
Eccentricita =-3.6cm
Fattori di carico Fattori di Fattori di Fattori di profondita Fattori di forma Fattori di
limite inclinazione del inclinazione del inclinazione dei
piano di posa piano campagna carichi
Nc Ng Ny Bc Bq By Gc Gqg Gy Dc Dqg Dy Sc Sq S Ic Iq ly
17.08 | 7.96| 7.31] 1.0Q 100 100 100 1p0 1|00 1.0vr.06 | 1.00| 2.74] 1.87 1.8 052 058 0.87

gLim = 3.259 daN/cmq
gAdm = 3.259 daN/cmq
gMax =0.526 daN/cmq
Coeff.te di sicurezza (QAdm/qMax) =6.29.0

- TENSIONI SUL TERRENO -

Ascissa centro sollecitazione =203.6 cm
Ascissa =0.0cm
Tensione = 0.526 daN/cmq
Ascissa =400.0 cm
Tensione =0.472 daN/cmq

VERIFICA AL CARICO LIMITE VERTICALE - CombinazionAl* + M1 + R1 + Sisma

- CARATTERISTICHE TERRENO DI FONDAZIONE -

Angolo attrito interno =27.0°

Peso specifico =1900.0 daN/mc
Coesione =0.00 daN/cmq
Spess. terreno sopra il piano di posa =80.0cm

Peso spec. terreno sopra piano posa = 1900.0 daN/mc
- CARATTERISTICHE FONDAZIONE -
Larghezza =400.0 cm
- Combinazione di Carico 1 -

- SOLLECITAZIONI -

Somma forze XXFx) =-7472.9 daN/m

Somma forze YXFy) =-19243.6 daN/m

Momenti ¢ZMc) = 880.3 daNm/m

Eccentricita =4.6cm

Fattori di carico limite Fattori di Fattori di Fattori di profondita Fattori di forma Fattori di
inclinazione del inclinazione del inclinazione dei
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piano di posa piano campagna carichi
Nc Ng Ny Bc Bg By Gc Gqg Gy Dc Dqg Dy Sc Sq Sy Ic Iq ly
23.94| 13.20] 1447 1.0 100 1Q0 100 100 100 710..06| 1.00f 3.08 204 204 052 055 0p4
gLim =6.115 daN/cmq
gAdm =6.115 daN/cmq
gMax =0.514 daN/cmq
Coeff.te di sicurezza (QAdm/qMax) =11.89.0

- TENSIONI SUL TERRENO -

Ascissa centro sollecitazione =195.4 cm
Ascissa =0.0cm
Tensione = 0.514 daN/cmq
Ascissa =400.0 cm
Tensione = 0.448 daN/cmq

- Combinazione di Carico 2 -

- SOLLECITAZIONI -
-7597.2 daN/m
-20025.5 daN/m

Somma forze X3Fx)
Somma forze YXFy)

Momenti EMc) =737.9 daNm/m
Eccentricita =3.7cm
Fattori di carico limite Fattori di Fattori di Fattori di profondita Fattori di forma Fattori di
inclinazione del inclinazione del inclinazione dei
piano di posa piano campagna carichi
Nc Ng Ny Bc Bg By Gc Gqg Gy Dc Dqg Dy Sc Sq Sy Ic Iq ly
23.94| 13.20| 1447 1.0 100 100 100 1/00 100 7101.06| 1.00f 3.09 209 20p 053 056 0p5
gLim =6.312 daN/cmq
gAdm =6.312 daN/cmq
gMax =0.528 daN/cmq
Coeff.te di sicurezza (QAdm/qMax) =1188.0

- TENSIONI SUL TERRENO -

Ascissa centro sollecitazione =196.3cm
Ascissa =0.0cm
Tensione =0.528 daN/cmq
Ascissa =400.0 cm
Tensione =0.473 daN/cmq

VERIFICA AL CARICO LIMITE VERTICALE - CombinazionéA2* + M2 + R2 + Sisma

- CARATTERISTICHE TERRENO DI FONDAZIONE -

Angolo attrito interno =22.2°

Peso specifico =1900.0 daN/mc
Coesione =0.00 daN/cmq
Spess. terreno sopra il piano di posa =80.0cm

Peso spec. terreno sopra piano posa = 1900.0 daN/mc
- CARATTERISTICHE FONDAZIONE -
Larghezza =400.0 cm

- Combinazione di Carico 1 -
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Somma forze XXFx)
Somma forze YXFy)
Momenti ¢ZMc)
Eccentricita

- SOLLECITAZIONI -

=-10100.4 daN/m
=-19567.1 daN/m
=4679.2 daNm/m
=23.9cm

Fattori di carico Fattori di Fattori di Fattori di profondita Fattori di forma Fattori di
limite inclinazione del inclinazione del inclinazione dei
piano di posa piano campagna carichi
Nc Ng Ny Bc Bq By Gc Gqg Gy Dc Dqg Dy Sc Sq S Ic Iq ly
17.08] 796] 7.31] 104 1.0p 100 100 1po 1joo dJoroe| 1.00] 256 174 178 033 041 0.0
gLim =1.810 daN/cmq
gAdm =1.810 daN/cmq
gMax = 0.665 daN/cmq
Coeff.te di sicurezza (QAdm/qMax) =222.0
- TENSIONI SUL TERRENO -
Ascissa centro sollecitazione =176.1cm
Ascissa =0.0cm
Tensione = 0.665 daN/cmq
Ascissa =400.0 cm
Tensione = 0.314 daN/cmq
- Combinazione di Carico 2 -
- SOLLECITAZIONI -
Somma forze XXFx) =-10032.4 daN/m
Somma forze YXFy) =-20349.0 daN/m
Momenti ¢ZMc) =4152.3 daNm/m
Eccentricita =20.4 cm
Fattori di carico Fattori di Fattori di Fattori di profondita Fattori di forma Fattori di
limite inclinazione del inclinazione del inclinazione dei
piano di posa piano campagna carichi
Nc Ng Ny Bc Bq By Gc Gqg Gy Dc Dqg Dy Sc Sq Sy Ic Iq ly
17.08] 796] 7.31] 104 1.0p 100 100 1po 1joo dJoroe | 1.00] 259 179 179 036 044 0p2
gLim = 2.002 daN/cmq
gAdm =2.002 daN/cmq
gMax =0.664 daN/cmq
Coeff.te di sicurezza (QAdm/qMax) =3.81.0
- TENSIONI SUL TERRENO -
Ascissa centro sollecitazione =179.6 cm
Ascissa =0.0cm
Tensione = 0.664 daN/cmq
Ascissa =400.0 cm
Tensione = 0.353 daN/cmq
4.3 VERIFICA GABBIONI
Gabbione 1
Ordinata Sezione ....................... = 300.0 [cm]
Base Sezione .........cccccceevieennns 100.0 [cm]
Ascissa Centro rotazione................ = 200.0 [cm]
Ordinata Centro rotazione............... = 300.0 [cm]
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QUOTE E CARATTERISTICHE DEGLI STRATI DI CALCOLO A @NTE

Q.In Q.Fin yldaN/mc] B[] @] 9[°] 90-Y[°] Coes. Ader. PRES.
[cm] [cm] [daN/cmq] | [daN/cmq] | FALDA
400.0 300.0 1750.0 12.0d 14.5 12.00 0.00 0.00 00 0. No
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione A1 + M1 + R1
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
400 300 -691.1 -676.0 -143.7 33.3
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione A1 + M1 + R1
Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] [cm] [daNn] | [daN'm] | [daN nj [cm [daN'm | [daN/'n] | [daN nj [cn
400 300 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0J0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione A2 + M2 + R2
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
400 300 -639.4 -625.4 -132.9 33.3
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione A2 + M2 + R2
Q.In | Q.Fin APaE1 APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] | [em] | [daN'm] | [daN'n] | [daN'ni | [cm | [daN'n]i | [daN'n] | [daN/'nj | [cn
400 300 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0/0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione EQU + M2 + R1
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
400 300 -703.3 -687.9 -146.2 33.3
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione EQU + M2 + R1
Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] [cm] [daNfn] | [daN'm] | [daN nj [cm [daN'm | [daN'n] | [daN nj [cni
400 300 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0/0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione Al* + M1 + R1 + Sisma
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
400 300 -531.6 -520.0 -110.5 33.3
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma
Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] | [cm] | [daN'n] | [daN'n] | [daN'nj | [cm | [daN'nj | [daN'n] | [daN'nj | [cn
400 300 -73.7 -73.7 0 50.0 -83.0 -83.0 0 50.0

SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
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Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma

Q.In [cm]

Q.Fin [cm]

Sa [daN/m]

SaX [daN/m]

SaY [daN/m]

Br. [cm]

400

300

-639.4

-625.4

-132.9

33.3

INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE

Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma

Q.In | Q.Fin APaE1 APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] | [em] | [daN'm] | [daN'n] | [daN'ni | [cm | [daN'n]i | [daN'n] | [daN/'nj | [cn
400 300 -200.4 -200.4 0 50.( -187.5 -187.5 0 50.
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione EQU* + M2 + R1 * Sisma
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
400 300 -639.4 -625.4 -132.9 33.3
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione EQU* + M2 + R1 £ Sisma
Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] [cm] [daNn] | [daN'm | [daN nj [cm [daN/n] | [daN/'n] | [daN'm] [cn
400 300 -200.4 -200.4 0 50.( -187.5 -187.5 0 50.
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione A1 + M1 + R1
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-1800.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione A2 + M2 + R2
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-1800.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione EQU + M2 + R1
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [em] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-1800.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [em] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-1800.0 39.1 -39.1 -78.2 50.0 50.0

FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA

Combinazione A2* + M2 + R2 * Sisma
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PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-1800.0 39.1 -39.1 -78.2 50.0 50.0

FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA

Combinazione EQU* + M2 + R1 £ Sisma
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-1800.0 39.1 -39.1 -78.2 50.0 50.0
VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione A1 + M1 + R1

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y.....ccooviviinenans ( SFy) = -1943.7 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  153.48 daNm/m
NS = 1943.7 daN/m
MSd..oooiiiiiee e = 153.48 daNm/m
Tens. Max .....cccccvvvveieeeeeeenenn. = 0.23 daNcmq
Tens. Rif.....ooooiiiiie = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 25.99>=1.0

- Combinazione di Carico 2 -

SOMMA FORZE Y.....occvvveeenns ( >Fy) = -1943.7 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc)=  153.48 daNm/m
NS, = 1943.7 daN/m
MSd...oiiiie = 153.48 daNm/m
Tens. MaX .....cccccvvvvvvvveeenennenn. = 0.23 daNcmq
Tens. Rif.....oooooiiiiiiie = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 25.99>=1.0

VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione Al + M1 +R1

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y....ccoooviiiiienns ( SFy) = -1943.7 daN/m
SOMMA FORZE X.....coovveiiineans ( SFy)= -676.0 daN/m
NS = 1943.7 daN/m
VA5 To F SRR = 676.0 daN/m
Tens. Calc .....cooooeeiiiiiiiis = 0.07 daNcmq
Tens. Adm .....oeeeveeeieiiiaennnnnnn. = 0.24 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 3.49>=15

- Combinazione di Carico 2 -

SOMMA FORZE Y.....ccoovvviinenens ( SFy) = -1943.7 daN/m
SOMMA FORZE X.....coovvvviinnans ( SFy)= -676.0 daN/m
NS = 1943.7 daN/m
VS = 676.0 daN/m
Tens. Calc .....coooovviiiiiiis = 0.07 daNcmq
Tens. AdMm .....oeeeeeeeieiiniiannnnnn. = 0.24 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 3.49>=15
VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione A1 + M1 + R 1

- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE .................. =
MOMENTO RIBALTANTE........cccvvveeneee =
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/MrlbaI)

-1043.68 daNm/m
225.32 daNm/m
4.63 >=1.00
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- Combinazione di Carico 2 -

MOMENTO STABILIZZANTE .................. = -1043.68 daNm/m

MOMENTO RIBALTANTE........cccvvveeeeen. = 225.32 daNm/m

COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/MrlbaI) 4.63 >=1.00
VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione A2 + M2 + R2

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y.....ccovvvvveenns ( SFy) = -1932.9 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  142.00 daNm/m
NS..cciiiiieeiiee e = 1932.9 daN/m
MSd...ooiieeeeee e = 142.00 daNm/m
Tens. MaX ....ccccccvvvvvvvveneeennenn. = 0.23 daNcmq
Tens. Rif....oooocciciiiieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 26.48>=1.0
- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.....ccoovvvveenns ( >Fy) = -1932.9 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  142.00 daNm/m
N o PP = 1932.9 daN/m
MSd...ooiiieeeeee e = 142.00 daNm/m
Tens. MaX ....ccccccvvvvvvvveeennnenn. = 0.23 daNcmq
Tens. Rif.....oooociciiiieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens.Rif/Tens. Max)= 26.48>=1.0
VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione A2 + M2 + R2

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y....c.ccvvvvvvvnnn. ( >Fy) = -1932.9 daN/m
SOMMA FORZE X.......ccvvvvvvnnnen. ( >Fy)= -625.4 daN/m
NS = 1932.9 daN/m
A2 Yo = 625.4 daN/m
Tens. Calc ..........oooeevvcinninns = 0.06 daNcmq
Tens. AdM ....vveeeevveiieeeeeeenn, = 0.24 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 3.76 >=1.5

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y...covvvvevnnn. ( SFy)= -1932.9 daN/m
SOMMA FORZE X.......ccvvvvvvnnnen. ( ZFy) = -625.4 daN/m
NS = 1932.9 daN/m
VS = 625.4 daN/m
Tens. Calc .........ooevvevvcinnnnns = 0.06 daNcmq
Tens. AdM ....ovvveeveevevieeeeeenen, = 0.24 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 3.76 >=1.5

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione A2 + M2 + R 2

- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE .....ccccouuvn... = -1032.93 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE......ccceeveerennnnn. = 208.46 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 4.96 >=1.00

- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE .......ovvveenn. = -1032.93 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.....ccceevverennnnnn. = 208.46 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/MnbaI) 4.96 >=1.00
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VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione EQU+ M2 + R1

- Combinazione di Carico 1 -
SOMMA FORZE Y.....ccovvvvveenns ( SFy) = -1946.2 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  156.20 daNm/m
NS..cciiieieeiieeeee e = 1946.2 daN/m
MSd...ooiiieeeee e = 156.20 daNm/m
Tens. MaX ....ccccccvvvvvvveeeeennnnn. = 0.23 daNcmq
Tens. Rif....oooooccciiiieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 25.88>=1.0

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.....ccovvvveeenns ( SFy) = -1946.2 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  156.20 daNm/m
NS..cciiiieeeiieeee e = 1946.2 daN/m
MSd...ooiiiieeeieeee e = 156.20 daNm/m
Tens. MaX .....cccccvvvvvvveeeennnenn. = 0.23 daNcmq
Tens. Rif.....ooocccciiiieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 25.88>=1.0

VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione EQU+ M2 +R1

- Combinazione di Carico 1 -
SOMMA FORZE Y.....occvvveeeens ( >Fy) = -1946.2 daN/m
SOMMA FORZE X......ccoovvveenns ( >Fy)= -687.9 daN/m
NSA..ciiiiieeieeee e = 1946.2 daN/m
VS, = 687.9 daN/m
Tens. Calc .........oooeeeviccnnnnns = 0.07 daNcmq
Tens. Adm .....oeeeeeeeieiiiiinnnnnnn. = 0.24 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 3.43>=15

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.....occvvveeeenns ( >Fy) = -1946.2 daN/m
SOMMA FORZE X.....cccovvveeeenns ( >Fy)= -687.9 daN/m
NS..iiiiieeiieee e = 1946.2 daN/m
VS, = 687.9 daN/m
Tens. Calc .........ooooeevvciininns = 0.07 daNcmq
Tens. AdM ....vveeeeeveiieeeeeennn, = 0.24 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 3.43>=15

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione EQU+ M2 + R 1

- Combinazione di Carico 1 -

MOMENTO STABILIZZANTE .....ccccouuee.... = -1046.22 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.....cccoeveveernnnnn. = 229.31 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 4.56 >=1.00
- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE .......vvvvenn.. = -1046.22 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.....ccceevvvrernnnnn. = 229.31 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/MnbaI) 456 >=1.00
VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
SOMMA FORZE Y....c.cccvvvvvnnnen. ( >Fy) = -1871.4 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  198.65 daNm/m
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NS..oooiieeee e = 1871.4 daN/m
MSd..ooiiiiiiiiieeee e = 198.65 daNm/m
Tens. Max .....cccccvvvvvvieeeeennenn. = 0.24 daNcmq
Tens. Rif....ooocccciiiiiieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 25.25>=1.0
- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y....ccoooviiiineans ( SFy)= -1949.6 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  194.00 daNm/m
NS..oooiieiee e = 1949.6 daN/m
MSd..ooiiiiiiiiiiieeee e = 194.00 daNm/m
Tens. Max .....cccccvvvvvvieeeeeenenn. = 0.24 daNcmq
Tens. Rif.....oooiiiiiieee = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 24.65>=1.0
VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y......ccoovvvveenns ( >Fy)= -1871.4 daN/m
SOMMA FORZE X......ccovvveeenns ( >Fy)= -671.8 daN/m
NS..ciiiieeeicee e = 1871.4 daN/m
VS = 671.8 daN/m
Tens. Calc ..........ooeeevvcinnnnnns = 0.07 daNcmq
Tens. AdM ....vvveveeveveeeeeeennn, = 0.23 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 3.44>=15

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.....ccovvvvveeins ( SFy) = -1949.6 daN/m
SOMMA FORZE X.....cccovvveeeeins ( >Fy) = -681.2 daN/m
NS..cciiiieeiieee e = 1949.6 daN/m
VS = 681.2 daN/m
Tens. Calc .....cooooeviiiiiiis = 0.07 daNcmq
Tens. AdM ....vvvevevvevieeeeeennn, = 0.24 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 3.47>=15

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione A1l* + M1 + R1 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE .......c.......... = -990.98 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.............ccuu.e. = 253.91 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/MnbaI) 3.90 >=1.00

- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE .......c.c........ = -1030.07 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.............cccuuu... = 249.26 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/MnbaI) 4.13>=1.00

VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y....ccoooveviiveens ( >Fy)= -1893.8 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) = 274.82 daNm/m
NS...cooiiieeieecee e = 1893.8 daN/m
MS...oiiieii = 274.82 daNm/m
Tens. MaX ....coccccvvvvvvvnvnnnnnnenn. = 0.27 daNcmq
Tens. Rif....ooooocciiieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 22.49>=1.0
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- Combinazione di Carico 2 -

SOMMA FORZE Y....cccocviriineeens ( >Fy) = -1972.0 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  281.28 daNm/m
NS = 1972.0 daN/m
MSd..oooiieiiee e = 281.28 daNm/m
Tens. MaX .....cccccvvvvviieeeeeenenn. = 0.28 daNcmq

Tens. Rif.....ooooiiiiiieee = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 21.75>=1.0

VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y.........cccoeen. ( >Fy) = -1893.8 daN/m
SOMMA FORZE X.........ccceeeen. ( 2Fy)= -903.9 daN/m
[N IS = 1893.8 daN/m
VS, = 903.9 daN/m
Tens. Calc .....cooooeviiiiiiiiis = 0.09 daNcmq
Tens. AdM ....vevevevveveeeeeeennn, = 0.23 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 257>=15

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.........ccceee.. ( >Fy) = -1972.0 daN/m
SOMMA FORZE X..........cccee.n. ( >Fy)= -891.0 daN/m
[N IS = 1972.0 daN/m
VS, = 891.0 daN/m
Tens. Calc .....coooovviiiiiiiiis = 0.09 daNcmq
Tens. Adm .....oeeeeeeeiiiiiiennnnnnn. = 0.24 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 267>=15

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE .................. = -1013.38 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.........ccvvveeee.e. = 341.28 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/MnbaI) 2.97>=1.00

- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE .................. = -1052.48 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.........ccvvveeeee. = 347.74 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 3.03>=1.00

VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione EQU* + M2 + R1 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
SOMMA FORZE Y.........ccceen. ( >Fy) = -1893.8 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  274.82 daNm/m
NS, = 1893.8 daN/m
MSd...ooviiiiiiiiiiiiieee, = 274.82 daNm/m
Tens. Max .....occccvvvvvvieeieeeenenn. = 0.27 daNcmq
Tens. Rif....ooooocciieieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 22.49>=1.0

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.........cceeen. ( SFy) = -1972.0 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  281.28 daNm/m
NS, = 1972.0 daN/m
MSd...oviiiieiiiiiiiii, = 281.28 daNm/m
Tens. Max .....occcvvvvvviieeeeeenenn. = 0.28 daNcmq
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MOMENTO STABILIZZANTE
MOMENTO RIBALTANTE........ccccvvveeeeen.
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/MrlbaI)

MOMENTO STABILIZZANTE
MOMENTO RIBALTANTE............coeuuee.

Tens. Rifies
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)=

VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione EQU* + M

6.00 daNcmq
21.75>=1.0

2+ R1 £+ Sisma

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y.....occvvvveeens ( >Fy) = -1893.8 daN/m
SOMMA FORZE X......ccoovvvveenns ( >Fy) = -903.9 daN/m
NS, = 1893.8 daN/m
VS, = 903.9 daN/m
Tens. Calc .........ooooeevvcinninns = 0.09 daNcmq
Tens. Adm .....oeeeeeeeieiiiiennnnnnn. = 0.23 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 257>=15

- Combinazione di Carico 2 -

SOMMA FORZE Y.....occvvveeeenns ( >Fy) = -1972.0 daN/m
SOMMA FORZE X......ccoovvvveenns ( >Fy)= -891.0 daN/m
NS . = 1972.0 daN/m
VS, = 891.0 daN/m
Tens. Calc ..........oooeeveciininns = 0.09 daNcmq
Tens. Adm ..., = 0.24 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 2.67>=15

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione EQU* + M2 + R1 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
-1013.38 daNm/m
341.28 daNm/m
2.97 >=1.00

- Combinazione di Carico 2 -

-1052.48 daNm/m
347.74 daNm/m

COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 3.03>=1.00
Gabbi one 2

Ordinata Sezione ....................... = 200.0 [cm]

Base Sezione .........cccccceeeveennns = 200.0 [cm]

Ascissa Centro rotazione................ = 100.0 [cm]

Ordinata Centro rotazione............... = 200.0 [cm]

QUOTE E CARATTERISTICHE DEGLI STRATI DI CALCOLO A M®NTE

Q.In Q.Fin | y[daN/mc] Bl°] @] o[°] 90-y[°] Coes. Ader. PRES.
[cm] [cm] [daN/cmq] | [daN/cmq] | FALDA
400.0 200.0 1750.0 12.0( 14.57 12.00 0.00 0.00 00 0. No
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione A1 + M1 + R1
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
400 200 -2764.3 -2703.9 -574.7 66.7
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione A1 + M1 + R1
Q.In | Q.Fin APaEl APaE1X APaElY Brsl APaE2 APaE2X APaE2Y Br2
[cm] | [em] | [daN'm] | [daN'n] | [daN'ni | [cm | [daN'n]i | [daN'n] | [daN/'nj | [cn
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| 400 | 200 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0] 0.0 | 0.0] 0 | olo
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione A2 + M2 + R2
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
400 200 -2557.4 -2501.5 -531.7 66.7
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione A2 + M2 + R2
Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] | [em] | [daN'n] | [daN'n] | [daN'nj | [cm | [daN'nj | [daN'n] | [daN'nj | [cn
400 200 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0J0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione EQU + M2 + R1
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
400 200 -2813.2 -2751.7 -584.9 66.7
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione EQU + M2 + R1
Q.In | Q.Fin APaE1 APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] [cm] [daNfn] | [daN'm] | [daN nj [cm [daN/n] | [daN/'n] | [daN'm] [cni
400 200 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0/0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione Al* + M1 + R1 + Sisma
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
400 200 -2126.4 -2079.9 -442.1 66.7
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma
Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] [cm] [daNn] | [daN'm | [daN nj [cm [daN/n] | [daN/n] | [daN'm] [cn
400 200 -294.7 -294.7 0 100.0 -331.9 -331.9 0 100.0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
400 200 -2557.4 -2501.5 -531.7 66.7
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma
Q.In | Q.Fin APaE1 APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] | [em] | [daN'm] | [daN'n] | [daN'ni | [cm | [daN'n]i | [daN'n] | [daN/'nj | [cn
400 200 -801.5 -801.5 0 100.0 -749.9 -749.8 0 100.0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione EQU* + M2 + R1 * Sisma
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
400 200 -2557.4 -2501.5 -531.7 66.7
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INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE

Combinazione EQU* + M2 + R1 * Sisma

Q.In | Q.Fin APaEl APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] | [cm] | [daN'n] | [daN'n] | [daN'nj | [cm | [daN'nj | [daN'n] | [daN'nj | [cn
400 200 -801.5 -801.5 0 100.0 -749.8 -749.8 0
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione A1 + M1 + R1
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]

-5400.0 0.0 0.0 0.0 116.7 83.3
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione A2 + M2 + R2
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P [cm]

[daN/m] [daN/m] [daN/m]

-5400.0 0.0 0.0 0.0 116.7 83.3
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione EQU + M2 + R1
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P [cm]

[daN/m] [daN/m] [daN/m]

-5400.0 0.0 0.0 0.0 116.7 83.3
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P [cm]

[daN/m] [daN/m] [daN/m]

-5400.0 117.3 -117.3 -234.6 116.7 83.3
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P [cm]

[daN/m] [daN/m] [daN/m]

-5400.0 117.3 -117.3 -234.6 116.7 83.3
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione EQU* + M2 + R1 + Sisma
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P [cm]

[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-5400.0 117.3 -117.3 -234.6 116.7 83.3

SOMMA FORZE Y
MOMENTO RISULTANTE

VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione A1 + M1 +

R1

- Combinazione di Carico 1 -

>Fy) =
>Mc) =

-5974.7 daN/m
327.87 daNm/m
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NS..oooiieeee e = 5974.7 daN/m
MSd..ooiiiiiiiiieeee e = 327.87 daNm/m
Tens. Max .....cccccvvvvvvieeeeennenn. = 0.32 daNcmq
Tens. Rif....ooocccciiiiiieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 18.98>=1.0
- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y....ccoooviiiineans ( SFy)= -5974.7 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  327.87 daNm/m
NS..oooiieiee e = 5974.7 daN/m
MSd..ooiiiiiiiiiiieeee e = 327.87 daNm/m
Tens. Max .....cccccvvvvvvieeeeeenenn. = 0.32 daNcmq
Tens. Rif.....oooiiiiiieee = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 18.98>=1.0
VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione Al + M1 +R1

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y.....ccoovvveeenns ( SFy) = -5974.7 daN/m
SOMMA FORZE X.....cccovvveeeenns ( >Fy) = -2703.9 daN/m
N o PP = 5974.7 daN/m
VS = 2703.9 daN/m
Tens. Calc .........ooooeevvcnnninns = 0.14 daNcmq
Tens. AdM ....vvvveeeveeiieeeeeennn, = 0.31 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 229>=15

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.....ccoovvvveenns ( >Fy) = -5974.7 daN/m
SOMMA FORZE X.....cccovvveeeennns ( >Fy) = -2703.9 daN/m
NS..iiiiieeice e = 5974.7 daN/m
VS = 2703.9 daN/m
Tens. Calc .....cooooveiiiiiiiis = 0.14 daNcmq
Tens. AdM ....vvvveveevevieeeeeennn, = 0.31 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 229>=15

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione A1+ M1 +R 1

- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE .......c.......... = -7449.46 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE..............cuu.e. = 1802.60 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 4.13>=1.00

- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE .......c.......... = -7449.46 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.............cccuuu... = 1802.60 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/MnbaI) 4.13>=1.00

VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione A2 + M2 + R2

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y.....cooovevviveens ( >Fy)= -5931.7 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  235.97 daNm/m
NS...cooiiieiiiee e, = 5931.7 daN/m
MS...oiiiiie e, = 235.97 daNm/m
Tens. MaX ....ccccccvvvvvvnennnnnnenn. = 0.31 daNcmq
Tens. Rif....ooooccciiieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 19.43>=1.0
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- Combinazione di Carico 2 -

SOMMA FORZE Y.....occvvveeenns ( >Fy) = -5931.7 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc)=  235.97 daNm/m
NS, = 5931.7 daN/m
MSd...oiiiiee = 235.97 daNm/m
Tens. MaX .....cccccvvvvviieeeeeenenn. = 0.31 daNcmq
Tens. Rif.....ooooiiiiiieee = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 19.43>=1.0
VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione A2 + M2 + R2

- Combinazione di Carico 1 -
SOMMA FORZE Y.....ccoovvvveenns ( >Fy) = -5931.7 daN/m
SOMMA FORZE X.....occovvvvveenns ( >Fy) = -2501.5 daN/m
NS, = 5931.7 daN/m
VS = 2501.5 daN/m
Tens. Calc .....cooooeeviiiiiiiis = 0.13 daNcmq
Tens. AdM .....vvvevvevveiieeeeeennn, = 0.31 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 246>=15

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.....ccovvvvveenns ( >Fy) = -5931.7 daN/m
SOMMA FORZE X.....ccoocvvveenns ( >Fy) = -2501.5 daN/m
NS . = 5931.7 daN/m
VS = 2501.5 daN/m
Tens. Calc .....cooooveiiiiiiiiis = 0.13 daNcmq
Tens. Adm ..., = 0.31 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 246>=15

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione A2 + M2 + R 2

- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE .......ccc........ = -7363.44 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.............cc.u.... = 1667.69 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 4,42 >=1.00

- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE .......c.c....... = -7363.44 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.............cccuuu... = 1667.69 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 4.42 >=1.00

VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione EQU+ M2 + R1

- Combinazione di Carico 1 -
SOMMA FORZE Y.....ccoovvvveenns ( SFy) = -5984.9 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  349.57 daNm/m
NS..iiiieeeiee e = 5984.9 daN/m
MSd...ooiiieeee e = 349.57 daNm/m
Tens. Max .....cccccvvvvvvvieeeeeenenn. = 0.32 daNcmq
Tens. Rif....ooooccciiiieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 18.88>=1.0

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.....ccoovvvveeins ( >Fy) = -5984.9 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  349.57 daNm/m
NS..ciiiiieeiieeee e = 5984.9 daN/m
MSd...ooiiiieeeie e = 349.57 daNm/m
Tens. MaX .....occccvvvvvviieeeeennenn. = 0.32 daNcmq
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Tens. Rif....oooooccciiiiiiieee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 18.88>=1.0
VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione EQU+ M2 +R1

- Combinazione di Carico 1 -
SOMMA FORZE Y.....occvvvveeens ( >Fy) = -5984.9 daN/m
SOMMA FORZE X.....ccoovvveenns ( >Fy) = -2751.7 daN/m
NS, = 5984.9 daN/m
VS, = 2751.7 daN/m
Tens. Calc .........ooooeevvcnnninns = 0.14 daNcmq
Tens. AdM .....oeeeeeeeiiiiiiannnnnnn. = 0.31 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 225>=15

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.....occvvveeenns ( >Fy) = -5984.9 daN/m
SOMMA FORZE X......ccoocvvveenns ( >Fy) = -2751.7 daN/m
NS, = 5984.9 daN/m
VS, = 2751.7 daN/m
Tens. Calc ..........oooeevvciininns = 0.14 daNcmq
Tens. AdM .....oeeeeeeiiiiiiennnnnnn. = 0.31 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 225>=15

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione EQU+ M2 + R 1

- Combinazione di Carico 1 -

MOMENTO STABILIZZANTE ......cccouuen... = -7469.78 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.....ccccevereernn.n. = 1834.46 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 4.07 >=1.00
- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE .....ccccouuue... = -7469.78 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.....ccceeveeeenennn. = 1834.46 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 4.07 >=1.00
VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y.....ccoovvviininans ( >Fy) = -5724.8 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  591.47 daNm/m
NS = 5724.8 daN/m
MSd..ooiiiie = 591.47 daNm/m
Tens. MaX .....occccvvvvvviieeeeennenn. = 0.32 daNcmq
Tens. Rif.....oooiiiiiieee = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 18.80>=1.0
- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.....ccooviviinenens ( >Fy) = -5959.4 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  515.13 daNm/m
NS = 5959.4 daN/m
MSd..oooiieie = 515.13 daNm/m
Tens. Max .....occccvvvvvvieeeeeennenn. = 0.33 daNcmq
Tens. Rif.....oooooiiiiiiiieee = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 18.40>=1.0
VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma

Pag. 82



Muri di sostegno a gabbioni - vers. 5.1

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y..oooovvvvvienn. ( 2Fy)= -5724.8 daN/m
SOMMA FORZE X....cooovevvennnn. ( >Fy) = -2609.2 daN/m
NS, = 5724.8 daN/m
A2 Yo = 2609.2 daN/m
Tens. Calc ......ooooeviiiiiiiins = 0.13 daNcmq
Tens. Adm .....oeeeeeeeiiiiiiinnnnnnn. = 0.30 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 2.30>=15

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y..oooovvvvvinenn. ( 2Fy)= -5959.4 daN/m
SOMMA FORZE X....cooevevvinnen. ( >Fy) = -2646.4 daN/m
NS, = 5959.4 daN/m
A2 To = 2646.4 daN/m
Tens. Calc ..........oooeeveciinnnns = 0.13 daNcmq
Tens. Adm ..., = 0.31 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 2.33>=15

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione A1* + M1 + R1 £ Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE .................. = -7047.37 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE........cccvvveneeen = 1914.02 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 3.68 >=1.00

- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE ........cc........ = -7321.04 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.........ccvvveeeneen = 1876.78 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 3.90>=1.00

VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y....ccooovviiiienns ( SFy)= -5814.4 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) = 1200.80 daNm/m
NS..ooiiieie e = 5814.4 daN/m
MSd..ooiiiiiiiiiee e = 1200.80 daNm/m
Tens. MaX .....cccccvvvvvvieeeeennenn. = 0.37 daNcmq
Tens. Rif.....ooocoiiiiiiee = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 16.38>=1.0
- Combinazione di Carico 2 -

SOMMA FORZE Y.....ccoovvrinenns ( >Fy) = -6049.0 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) = 1213.39 daNm/m
NS = 6049.0 daN/m
MSd..oooiieiee = 1213.39 daNm/m
Tens. MaX .....occccvvvvvveeeeeennenn. = 0.38 daNcmq
Tens. Rif....oooiiiiieeee = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 15.86>=1.0

VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y....ccooviiiiinnns ( >Fy)= -5814.4 daN/m
SOMMA FORZE X.....cooovvrivrenans ( >Fy) = -3537.6 daN/m
NS..ooiiiiieiiieiee e = 5814.4 daN/m
VSt = 3537.6 daN/m
Tens. Calc .....cooooveviiiiiiis = 0.18 daNcmq
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Tens. AdM ....vvveeeevevieeeenennn, = 0.30 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 1.72>=15

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y....cccccocvvvvnnnn. ( >Fy) = -6049.0 daN/m
SOMMA FORZE X......cccocvvvvnnnnn. ( >Fy)= -3485.9 daN/m
NSd....oooiiiiieee e, = 6049.0 daN/m
VAo [ = 3485.9 daN/m
Tens. Calc .........cooeeevvcinnnnns = 0.17 daNcmq
Tens. AdM ....vvvevevveveeeeeeennn, = 0.31 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 1.79>=15

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE .......cccceuu.... = -7226.60 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE......cccceeeeennnn... = 2612.98 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 2.77>=1.00

- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE .......cccoeun.... = -7500.27 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE......cccceeeeennnn... = 2664.66 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/MnbaI) 2.81>=1.00

VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione EQU* + M2 + R1 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
SOMMA FORZE Y....ccccovvvvvnnnnn. ( >Fy)= -5814.4 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) = 1200.80 daNm/m
NSd......ooiiiiiccee = 5814.4 daN/m
MSd....ooviiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeiai, = 1200.80 daNm/m
Tens. MaX ....ccccccvvvvvvvvenneennenn. = 0.37 daNcmq
Tens. Rif.....oooooiiiiiieee = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 16.38>=1.0

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y....cccoovvvvvnnnnn. ( 2Fy) = -6049.0 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) = 1213.39 daNm/m
NS = 6049.0 daN/m
MSd....ooviiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeiii, = 1213.39 daNm/m
Tens. MaX ....ccccccvvvvvvvvenennnnenn. = 0.38 daNcmq
Tens. Rif.....ooociiiiiieee = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 15.86>=1.0

VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione EQU* + M 2 + R1 * Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
SOMMA FORZE Y....cccccovvvvvnnnnn. ( >Fy)= -5814.4 daN/m
SOMMA FORZE X......cccocvvvvnnnnn. ( >Fy) = -3537.6 daN/m
NSd.....oooiiiieccee e, = 5814.4 daN/m
VS = 3537.6 daN/m
Tens. Calc .....cooooveiiiiiiiiis = 0.18 daNcmq
Tens. Adm ..., = 0.30 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 1.72>=15

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y....ccccovvvvvvnnnnn. ( 2Fy) = -6049.0 daN/m
SOMMA FORZE X......cvvvvvnnnn. ( >Fy) = -3485.9 daN/m
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Tens Adm

COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)=

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione EQU* + M2 +

6
3

049.0 daN/m
485.9 daN/m
0.17 daNcmq
0.31 daNcmq
1.79>=15

R1 + Sisma

MOMENTO STABILIZZANTE

MOMENTO RIBALTANTE

- Combinazione di Carico 1 -

COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mrlbal)

MOMENTO STABILIZZANTE

MOMENTO RIBALTANTE

-7226.60 daNm/m
2612.98 daNm/m

- Combinazione di Carico 2 -

COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mrlbal)

Gabbi one
Ordinata Sezione
Base Sezione
Ascissa Centro rotazione
Ordinata Centro rotazione

3

2.77>=1.00

-7500.27 daNm/m
2664.66 daNm/m

2.81>=1.00

100.0 [cm]
300.0 [cm]
0.0 [cm]
100.0 [cm]

QUOTE E CARATTERISTICHE DEGLI STRATI DI CALCOLO A @NTE

Q.In Q.Fin | y[daN/mc] B[] @] o] | 90-Y[] Coes. Ader. PRES.
[cm] [cm] [daN/cmq] | [daN/cmq] | FALDA
400.0 100.0 1750.0 12.0( 14.57 12.00 0.00 0.00 00 0. No
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione A1 + M1 + R1
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
400 100 -6219.7 -6083.8 -1293.1 100.0

INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE

Combinazione A1 + M1 + R1

QIn | QFin | APaEl | APaE1X | APaElY | Brsl | APaE2 | APaE2X | APaE2Y | Br2
[cm] | [cm] | [daN'n] | [daN'n] | [daN'nj | [cm | [daN'n]j | [daN'n] | [daN'nj | [cn
400 100 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione A2 + M2 + R2
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
400 100 -5754.2 -5628.5 -1196.4 100.0
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione A2 + M2 + R2
QlIn | QFin | APaEl | APaE1X | APaElY | Brsl | APaE2 | APaE2X | APaE2Y | Br2
[cm] | [em] | [daN'm] | [daN'n] | [daN'ni | [cm | [daN'ni | [daN'n] | [daN/'nj | [cn
400 100 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0

SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE

Combinazione EQU + M2 + R1
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Q.In [cm]

Q.Fin [cm]

Sa [daN/m]

SaX [daN/m]

SaY [daN/m]

Br. [cm]

400

100

-6329.6

-6191.3

-1316.0

100.0

INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE

Combinazione EQU + M2 + R1

Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] | [cm] | [daN'n] | [daN'n] | [daN'nj | [cm | [daN'nj | [daN'n] | [daN'nj | [cn
400 100 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0J0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]

400 100 -4784.4 -4679.8 -994.7 100.0
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma

Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE2 APaE2X | APaE2Y Br 2
[cm] [cm] [daNfn] | [daN'm] | [daN nj [cm [daN/n] | [daN/'n] | [daN'm] [cnm
400 100 -663.0 -663.0 0 150.0 -746.8 -746.8 0 150.0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]

400 100 -5754.2 -5628.5 -1196.4 100.0
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma

Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] | [cm] | [daN'n] | [daN'n] | [daN'nj | [cm | [daN'nj | [daN'n] | [daN'nj | [cn
400 100 -1803.3 -1803.3 0 150.0 -1687.11 -1687.1 0| 50.a
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione EQU* + M2 + R1 * Sisma
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]

400 100 -5754.2 -5628.5 -1196.4 100.0
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione EQU* + M2 + R1 * Sisma

Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] | [em] | [daN'm] | [daN'n] | [daN'ni | [cm | [daN'n]i | [daN'n] | [daN/'nj | [cn
400 100 -1803.3 -1803.3 0 150.0 -1687.11 -1687.1 0| 50.a
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione A1 + M1 + R1
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-10800.0 0.0 0.0 0.0 183.3 116.7

FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA

Combinazione A2 + M2 + R2
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PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P[cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-10800.0 0.0 0.0 0.0 183.3 116.7

FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA

Combinazione EQU + M2 + R1
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-10800.0 0.0 0.0 0.0 183.3 116.7

FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA

Combinazione A1* + M1 + R1 * Sisma
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO M X_P [cm] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-10800.0 234.6 -234.6 -469.2 183.3 116.7

FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA

Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_ M X_P [cm] Y_P[cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-10800.0 234.6 -234.6 -469.2 183.3 116.7

FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA

Combinazione EQU* + M2 + R1 + Sisma
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_ M X_P [cm] Y_P[cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-10800.0 234.6 -234.6 -469.2 183.3 116.7

Tens. Max .......
Tens. Rif..........
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens.Rif/Tens. Max)=

Tens. Max .......
Tens. Rif..........
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens.Rif/Tens. Max)=

VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione Al + M1

VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione A1 + M1 +

R1

- Combinazione di Carico 1 -
2Fy) = -12093.1 daN/m

>Mc) =

- Combinazione di Carico 2 -
>Fy) = -12093.1 daN/m

>Mc) =

544.05 daNm/m
12093.1 daN/m
544.05 daNm/m
0.42 daNcmq
6.00 daNcmq
14.44>=1.0

544.05 daNm/m
12093.1 daN/m
544.05 daNm/m
0.42 daNcmq
6.00 daNcmq
14.44>=1.0

+R1

- Combinazione di Carico 1 -
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SOMMA FORZE Y....cccocvvviininens ( >Fy) = -12093.1 daN/m
SOMMA FORZE X.....coovvviiuneans ( >Fy) = -6083.8 daN/m
NS..oooiiieeeee e = 12093.1 daN/m
VS = 6083.8 daN/m
Tens. Calc .....cooooevviiiiiis = 0.20 daNcmq
Tens. Adm .....oeeeveeeiiiiiainnnnnnn. = 0.38 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 1.88>=1.5
- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.....ccoovvriinenens ( >Fy) = -12093.1 daN/m
SOMMA FORZE X.....coovveviuneans ( >Fy)= -6083.8 daN/m
NS..ooiiieiee e = 12093.1 daN/m
VS = 6083.8 daN/m
Tens. Calc .....ccooovviiiiiiiis = 0.20 daNcmq
Tens. Adm .....oeeeveeeieiiiiannnnnnn. = 0.38 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 1.88>=1.5

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione A1 + M1 + R

- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE .................. =
MOMENTO RIBALTANTE........cccevveneeen =
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mrlbal)

- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE ......cccouuee... =
MOMENTO RIBALTANTE......ccceevereernenn. =
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal)

-23679.43 daNm/m
6083.77 daNm/m

3.89>=1.00

-23679.43 daNm/m
6083.77 daNm/m

3.89 >=1.00

VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione A2 + M2 +

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y.....ccovvvvveenns ( ZFy) = -11996.4 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  233.91 daNm/m
NS, = 11996.4 daN/m
MSd...ooiiieeeee e = 233.91 daNm/m
Tens. Max .....cccccvvvvvvieeeeennenn. = 0.41 daNcmq
Tens. Rif....oooocciiiiiieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 14.81>=1.0
- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.....ccoovvvveenns ( ZFy) = -11996.4 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc)=  233.91 daNm/m
NS, = 11996.4 daN/m
MSd...ooiiiieee e = 233.91 daNm/m
Tens. MaX .....cccccvvvvvviieeeeennenn. = 0.41 daNcmq
Tens. Rif.....oooiiiiiieee = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 14.81>=1.0
VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione A2 + M2 + R2
- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y.....ccoovvveeenns ( ZFy) = -11996.4 daN/m
SOMMA FORZE X.....cccovvveeennns ( >Fy) = -5628.5 daN/m
NS..iiiiieeiieeee e = 11996.4 daN/m
VS = 5628.5 daN/m
Tens. Calc .........ooeoeevecinninns = 0.19 daNcmq
Tens. AdM ....vveevevvevieeeeeenen, = 0.38 daNcmq
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COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens.Adm/Tens.Calc)= 2.03>=15
- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y....cccccvvvvvnnnn. ( ZFy) = -11996.4 daN/m
SOMMA FORZE X......cccocvvvvnnnnn. ( 2Fy)= -5628.5 daN/m
NSd....ooooiiiieee e = 11996.4 daN/m
VAo [ = 5628.5 daN/m
Tens. Calc .....cooooveiiiiiiiis = 0.19 daNcmq
Tens. AdM ....vvvvvevveveeeeeeennn, = 0.38 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 2.03>=15
VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione A2 + M2 + R 2
- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE .......cccceuu.... = -23389.10 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.......ccceeeeennnn.n. = 5628.47 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 4,16 >=1.00
- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE ......cccccun.... = -23389.10 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE......cccceeeeennn.n. = 5628.47 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 4,16 >=1.00
VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione EQU+ M2 + R1
- Combinazione di Carico 1 -
SOMMA FORZE Y....cccccovvvvvnnnnn. ( 2Fy)= -12116.0 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc)=  617.31 daNm/m
NSd.....oooiiiieee e, = 12116.0 daN/m
MSd....ooviiiiiiiieeieeeeeeeeeeeiii, = 617.31 daNm/m
Tens. MaX ....ccccccvvvvvvvvneeennnnnn. = 0.42 daNcmq
Tens. Rif....ooooocciiiiiieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens.Rif/Tens. Max)= 14.35>=1.0
- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y....c.cccocvvvvnnnn. ( >Fy) = -12116.0 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc)=  617.31 daNm/m
NSd.....oooiiiiiice . = 12116.0 daN/m
MSd....oovviiiiieiieeeeeeeeeeeeiiis = 617.31 daNm/m
Tens. MaX ....ccccccvvvvvvvveennnnnenn. = 0.42 daNcmq
Tens. Rif....ooooocciieieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 14.35>=1.0
VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione EQU+ M2 +R1
- Combinazione di Carico 1 -
SOMMA FORZE Y....cccccovvvvvnnnnn. ( 2Fy)= -12116.0 daN/m
SOMMA FORZE X......cccccvvvvnnnnn. ( >Fy) = -6191.3 daN/m
NSd....ooooiiiieee . = 12116.0 daN/m
VS = 6191.3 daN/m
Tens. Calc .........oooveevvennnnns = 0.21 daNcmq
Tens. Adm .....oeeeveeeiiiiieinnnnnnn, = 0.38 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 1.85>=1.5
- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y....ccccovvvvvnnnnn. ( 2Fy)= -12116.0 daN/m
SOMMA FORZE X......cccocvvvvnnnn. ( >Fy) = -6191.3 daN/m
NSd.....oooiiiiiee e, = 12116.0 daN/m
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VS = 6191.3 daN/m
Tens. Calc .....cooooveiiiiiiiis = 0.21 daNcmq
Tens. Adm .....oeeeeeeeieiiieinnnnnnn. = 0.38 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 1.85>=1.5

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione EQU+ M2 + R 1

- Combinazione di Carico 1 -

MOMENTO STABILIZZANTE .......evueen.. = -23748.01 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE......ccceeveveeenn.n. = 6191.31 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 3.84>=1.00
- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE .....ccccouuue... = -23748.01 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE......cccceveeeeene.n. = 6191.31 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 3.84>=1.00
VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y......ccoovvvveenns ( >Fy) = -11560.2 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) = 1333.53 daNm/m
NS . = 11560.2 daN/m
MSd...ooiiiieeeeeee e = 1333.53 daNm/m
Tens. Max .....cccccvvvvvvieeeeennenn. = 0.42 daNcmq
Tens. Rif....ooooociciiiieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 14.37>=1.0
- Combinazione di Carico 2 -

SOMMA FORZE Y.....ccovvvvveenns ( >Fy) = -12029.3 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) = 1051.44 daNm/m
NS, = 12029.3 daN/m
MSd...ooiiieeeiee e = 1051.44 daNm/m
Tens. Max .....cccccvvvevveeeeeennenn. = 0.43 daNcmq
Tens. Rif....oooooccciiiieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 14.09>=1.0

VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione A1* + M1 + R1 * Sisma

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y.....ccovvvveeenns ( >Fy) = -11560.2 daN/m
SOMMA FORZE X.....occovvvveeenns ( >Fy) = -5812.0 daN/m
NS..cciiiiieeiieeee e = 11560.2 daN/m
VS = 5812.0 daN/m
Tens. Calc .........ooooeevvcnninns = 0.19 daNcmq
Tens. AdM ....vvevevevvevieeeeeennn, = 0.37 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 191>=15
- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y......ccoovvveeeins ( >Fy) = -12029.3 daN/m
SOMMA FORZE X.....occovvveeernnns ( >Fy) = -5895.8 daN/m
NS..iiiieee e = 12029.3 daN/m
VS = 5895.8 daN/m
Tens. Calc .........ooevvevvcinnnns = 0.20 daNcmq
Tens. AdM ....vvveeeevvevieeeeeenenn, = 0.38 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 1.94>=15
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VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione A1* + M1 + R1 £ Sisma
- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE .................. = -22354.12 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE........cccvvveeeeen = 6347.43 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/MnbaI) 3.52>=1.00
- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE ........cc........ = -23214.24 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE........cccevveneeen = 6221.72 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 3.73>=1.00
VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y.....ccovvvvveens ( >Fy) = -11761.8 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) = 3390.03 daNm/m
NSA..iiiieeeicee e = 11761.8 daN/m
MSd...ooiiiieeeieee e = 3390.03 daNm/m
Tens. MaX .....cccccvvvvvvveeeennnenn. = 0.49 daNcmq
Tens. Rif....oooooccciiiieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens.Rif/Tens. Max)= 12.36 >=1.0
- Combinazione di Carico 2 -

SOMMA FORZE Y......ccoovvvveenns ( >Fy) = -12230.9 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) = 3408.08 daNm/m
NS..ciiiieeeiceee e = 12230.9 daN/m
MSd...ooiiiieeeeee e = 3408.08 daNm/m
Tens. Max .....cccccvvvvvvieeeeennenn. = 0.50 daNcmq
Tens. Rif.....ooooccciiiieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 11.98>=1.0

VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione A2* + M2 + R2 £ Sisma

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y.....ccovvvveeenns ( >Fy) = -11761.8 daN/m
SOMMA FORZE X......ccovveeeenns ( >Fy) = -7901.0 daN/m
NS..cciiiieeeiieee e = 11761.8 daN/m
VS = 7901.0 daN/m
Tens. Calc .........coeeeevecinninns = 0.26 daNcmq
Tens. AdM ....vvvveveeveieeeeeeennn, = 0.37 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 1.42>=15
- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.....ccoovvveeeins ( >Fy) = -12230.9 daN/m
SOMMA FORZE X......ccovvvevernns ( >Fy) = -7784.7 daN/m
NS..ciiiiieeieeee e = 12230.9 daN/m
VS = 7784.7 daN/m
Tens. Calc .........oooeeevveinnnnns = 0.26 daNcmq
Tens. AdM ....vveeevevvevieeeeeennn, = 0.39 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 1.49>=15
VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma
- Combinazione di Carico 1 -

MOMENTO STABILIZZANTE .......c.cc....... = -22959.05 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.............ceuu.e. = 8706.39 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 2.64 >=1.00
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- Combinazione di Carico 2 -

MOMENTO STABILIZZANTE .................. = -23819.16 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE........cccvvveneeen = 8880.83 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 2.68 >=1.00
VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione EQU* + M2 + R1 + Sisma
- Combinazione di Carico 1 -
SOMMA FORZE Y...cooivveiiiee. ( >Fy) = -11761.8 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) = 3390.03 daNm/m
NS, = 11761.8 daN/m
MSd.. .o = 3390.03 daNm/m
Tens. MaX ....ccccccvvvvvvveeeennnnnn. = 0.49 daNcmq
Tens. Rif....oooooccciiieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 12.36 >=1.0
- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y...cooivveivieen ( >Fy) = -12230.9 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) = 3408.08 daNm/m
NS, = 12230.9 daN/m
MSd. .o = 3408.08 daNm/m
Tens. MaX .....cccccvvvvviveeeennnenn. = 0.50 daNcmq
Tens. Rif....oooooccciiiiiieee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens.Rif/Tens. Max)= 11.98>=1.0
VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione EQU* + M 2 + R1 + Sisma
- Combinazione di Carico 1 -
SOMMA FORZE Y..oooovvvvvieenn. ( 2Fy)= -11761.8 daN/m
SOMMA FORZE X...coooevvvvvnennn. ( >Fy)= -7901.0 daN/m
NS, = 11761.8 daN/m
A2 To = 7901.0 daN/m
Tens. Calc ..........ooeeevvcnnninns = 0.26 daNcmq
Tens. AdM ....vevevevveveeeeenennn, = 0.37 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 142>=15
- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y...cooivveivieen. ( >Fy) = -12230.9 daN/m
SOMMA FORZE X...oooevvvvvnnnns ( >Fy)= -7784.7 daN/m
NS, = 12230.9 daN/m
AV To [T = 7784.7 daN/m
Tens. Calc ..........oeoeeveeinninns = 0.26 daNcmq
Tens. AdM ....ovvveevevveveeeeeeennn, = 0.39 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 1.49>=15
VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione EQU* + M2 + R1 + Sisma
- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE ........ccuuu..... = -22959.05 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE........cccvvveeeeen = 8706.39 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 2.64 >=1.00
- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE ........c......... = -23819.16 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE........cccvvveeenees = 8880.83 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/MnbaI) 2.68 >=1.00
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5 VERIFICA A STABILITA' GLOBALE

La verifica alla stabilita globale, determina ilago di sicurezza del complesso Muro-terrapieno cogifronti di
possibili scorrimenti lungopotenziali superficirditura passanti al di sotto della sua estremieriore.

La stessa, consiste nel ricercare tra le potersigderfici di rottura quella che presenta il fagtdi sicurezza minimo e
confrontarlo con quello imposto dalla normativa.

Per determinare il fattore di sicurezza viene z#dko il metodo delle strisce secondo questo mesogmtizza che le
forze agenti sulle facce laterali di ogni strisatzbiano risultante nulla secondo la direzione detlemale all'arco che
delimita inferiormente la striscia.

Dall'equilibrio dei momenti rispetto al baricentdella superficie di rottura e dall'equilibrio dellerze secondo la
direzione normale all'arco si ottiene:

Zc-N+Z(W+Q+F)- (1 +Kvs) - cas+tKhs- (W+Q+F) - s+ Fo-sim-1-u)- tanp

Fs =
S(W+Q+F)-(1+£Kvs)-simtKhs- (W+Q+F)-es/r0)X(Fo - et/r0)
Dove:
W = Peso del concio;
Q = Carico distibuito in direzione verticale;
F = Carico concentrato in direzione verticale;

Kh = Coefficiente sismico orizzontale;
I = Lunghezza base del concio;

o = Angolo fra la base del concio e I'orizzontale;

¢ = Coesione;

¢ = Angolo di resistenza al taglio;

RO = Raggio superficie di scorrimento;

u = Pressione neutra;

Fo = Carico orizzontale indotto dall'ancoraggio;

et = Eccentricita forza di ancoraggio rispettaeitro della superficie di scorrimento;
es = Eccentricita delle forze sismiche rispettoeaitro della superficie di scorrimento.
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5.1 RISULTATI DI CALCOLO

Ascissa critica =-250cm
Ordinata critica = 1753 cm
Raggio critico  =2149 cm
Coeff. sic. min. =1.15

B = Larghezza del concio

a = Angolo fra la base del concio e l'orizzontale;

Li = Lunghezza base del concio;

W = Peso del concio;

U = Pressione neutra;

N = Azione normale alla base del concio

T = Azione tangenziale alla base del concio

Concio B a Li w U N T
(cm) ) (cm) (daN/m) (daN/m) (daN/m) (daN/m)
1 319.79 -33.80 384.71 11791.73 0.00 10086.61 -6429.p
2 319.79 -23.99 349.97 17736.59 0.00 16520.06 -6801.3
3 319.79 -14.90 330.89 22671.99 0.00 22164.15 -4872.3
4 319.79 -6.19 321.66 25989.27 0.00 25959.78 -1675.40
5 420.86 3.74 421.76 34784.12 0.00 34611.41 3777.38
6 218.72 12.37 223.90 25457.94 0.00 24631.54 6528.17
7 319.79 19.90 340.05 39925.22 0.00 36956.46 15206/94
8 319.79 29.34 366.73 35898.25 0.00 30539.48 18932/94
9 224.23 38.03 284.55 20557.61 0.00 15650.22 1335977
10 415.34 50.58 653.48 19498.40 0.00 11738.93 1559175
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Comune di GIULIANA
Provincia di PALERMO

PROGETTO E VERIFICA DI MURI Dl
SOSTEGNO A GABBIONI

Ai sensi del D.M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per lostruzioni"

Oggetto:
MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA Al SENSI DEL "NUOVQODICE AMBIENTALE
(D.LGS. 03/04/2006 N° 152) DELLA DISCARICA PER R DI CONTRADA SAN MARCO

Committente: COMUNE DI GIULIANA

Data: 02/10/201:

Il Committente
(COMUNE DI GIULIANA)

0

Il Progettista Il Calcolatore Il Direttore dei lavori
(ING. GAETANO CACIOPPO) (ING. GAETANO CACIOPPO) O
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3 DATI DI CALCOLO

3.1 Parametri sismici

Zona sismica =2
Suolo di fondazione =B
Categoria topografica =T2
Vita nominale =50 anni

Tipo di opera = Opere ordinarie
Classe d'uso =1
Ss =1.20
Sr =1.20
Accel. orizz. max attesa al sita,{g = S Sr-Ag =0.181
Coefficiente rid. acc. mass. attefa)X =0.240
Coefficiente sismico orizzontale (kh) =0.043
Coefficiente sismico verticale (kv) =0.022
COORDINATE DEL SITO (Datum ED50): LONGITUDINE: 13.2 386° - LATITUDINE: 37.6751°
Identificativi e coordinate (Datum ED50) dei puntiche includono il sito
Numero punto Longitudine [°] Latitudine [°]
47170 13.1760 37.6845
47171 13.2389 37.6847
47392 13.1763 37.6345
47393 13.2392 37.6346
Dati SLV
Tempo di ritorno Accelerazione sismica Coefficiente Fo Periodo TC*
Ag
475 0.125 2.414 0.309
3.2 Geometria
Numero di gabbioni =5
Altezza gabbione (Hg) =100.0 cm
Altezza muro (Hm) =500.0 cm
Altezza tot. risp. Q.l. fondazione =500.0 cm
Spessore testa muro (Bt) =100.0 cm
Risega Lato Monte (Bm) =0.0cm
Risega 1 Lato Valle a Quota 400 cm (Bv) =100.0 cm
Risega 2 Lato Valle a Quota 300 cm (Bv) =100.0 cm
Risega 3 Lato Valle a Quota 200 cm (Bv) = 100.0 cm
Risega 4 Lato Valle a Quota 100 cm (Bv) = 100.0 cm
3.3 Caratteristiche materiali
Peso rete gabbioni x mc gabbioni =5.0 daN/mc
Peso specifico muro =1800 daN/mc
3.4 Stratigrafia terreno (rispetto quota imposta faxdazione)
STRATO | Q.In[cm] Q.Fin Y o[l B[] d[°]s Coes. Ader.
[cm] [daN/mc] [daN/cmg] | [daN/cmq]
1 500.0 100.0 1750.0 18.00 12.00 12.90 5.00 0.35
2 100.0 0.0 1900.0 27.00 0.00 18.00 1.00 1.00

4 RISULTATI DI CALCOLO
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4.1 Calcolo spinte ed azioni massa

QUOTE E CARATTERISTICHE DEGLI STRATI DI CALCOLO A @NTE

Q.In Q.Fin | y[daN/mc] Bl°] @] 9[°] 90-Y[°] Coes. Ader. PRES.
[cm] [cm] [daN/cmq] | [daN/cmq] | FALDA
500.0 100.0 1750.0 12.0d 18.00 12.00 0.00 5.00 35 0. No
100.0 0.0 1900.0 0.00 27.00 18.00 0.00 1.00 01.0 No
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione A1 + M1 + R1
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
500 100 -11057.2 -10815.6 -2298.9 133.3
100 0 -3451.5 -3282.6 -1066.6 48.0
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione A1 + M1 + R1
Q.In | Q.Fin APaEl APaE1X | APaElY | Brsl APaE2 APaE2X | APaE2Y Br 2
[cm] [cm] [daNn] | [daN'm] | [daN nj [cm [daN/n] | [daN/n] | [daN'm] [cni
500 100 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0/0
100 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0/0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione A2 + M2 + R2
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
500 100 -10229.7 -10006.2 -2126.9 133.3
100 0 -3160.4 -3005.7 -976.6 48.0
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione A2 + M2 + R2
Q.In | Q.Fin APaEl APaE1X | APaElYy | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] | [cm] | [daN'n] | [daN'n] | [daN'nj | [cm | [daN'nj | [daN'n] | [daN'nj | [cn
500 100 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0/0
100 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0/0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione EQU + M2 + R1
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
500 100 -11252.7 -11006.8 -2339.6 133.3
100 0 -3476.5 -3306.3 -1074.3 48.0
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione EQU + M2 + R1
Q.In | Q.Fin APaEl APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] [cm] [daNfn] | [daN'm] | [daN nj [cm [daN/n] | [daN/'n] | [daN'm] [cn
500 100 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0
100 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione Al* + M1 + R1 + Sisma
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
500 100 -8505.5 -8319.7 -1768.4 133.3
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| 100

| 0

| -2655.0

| -2525.1

| -820.4 |

48.0 |

INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE

Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma
Q.In | Q.Fin APaEl APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] | [cm] | [daN'n] | [daN'n] | [daN'nj | [cm | [daN'nj | [daN'n] | [daN'nj | [cn
500 100 -1178.7 -1178.7 0 200.p -1327.;7 -1327.7 0| 00.@
100 0 -241.6 -241.6 0 50.0 -293.5 -293.% 0 50.
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
500 100 -10229.7 -10006.2 -2126.9 133.3
100 0 -3160.4 -3005.7 -976.6 48.0
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma
Q.In | Q.Fin APaEl APaE1X | APaElY | Brsl APaE2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] [cm] [daNfn] | [daN'm] | [daN nj [cm [daN'm | [daN'n] | [daN nj [cni
500 100 -3205.9 -3205.9 0 200.p -2999.p -2999.2 0| 00.@
100 0 -276.0 -276.0 0 50.0 -337.9 -337.9 0 50.
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione EQU* + M2 + R1 £ Sisma
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
500 100 -10229.7 -10006.2 -2126.9 133.3
100 0 -3160.4 -3005.7 -976.6 48.0
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione EQU* + M2 + R1 £ Sisma
Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] | [cm] | [daN'n] | [daN'n] | [daN'nj | [cm | [daN'nj | [daN'n] | [daN'nj | [cn
500 100 -3205.9 -3205.9 0 200.p -2999.p -2999.2 0| 00.@
100 0 -276.0 -276.0 0 50.0 -337.9 -337.9 0 50.
QUOTE E CARATTERISTICHE DEGLI STRATI DI CALCOLO A ¥XLLE
Q.In Q.Fin yldaN/mc] B[] a°] 9[°] 90-Y[°] Coes. Ader. PRES.
[cm] [cm] [daN/cmq] | [daN/cmq] | FALDA
100.0 0.0 1900.0 0.00 27.00 18.00 0.00 1.00 00.0 No

PERCENTUALE DI SPINTA PASSIVA : 50 %

SPINTA STATICA PASSIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAI CALCOLO VALLE

Combinazione A1 + M1 + R1

Q.In [cm]

Q.Fin [cm]

Sp [daN/m]

SpX [daN/m]

SpY [daN/m]

Br [cm]

100

0

2529.8

2529.8

0

33.3

PERCENTUALE DI SPINTA PASSIVA : 50 %
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SPINTA STATICA PASSIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAI CALCOLO VALLE

Combinazione A2 + M2 + R2

Q.In [cm]

Q.Fin [cm]

Sp [daN/m]

SpX [daN/m]

SpY [daN/m]

Br [cm]

100

0

2102.0

2102.0

0

33.3

PERCENTUALE DI SPINTA PASSIVA : 50 %

SPINTA STATICA PASSIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAI CALCOLO VALLE

Combinazione EQU + M2 + R1

Q.In [cm]

Q.Fin [cm]

Sp [daN/m]

SpX [daN/m]

SpY [daN/m]

Br [cm]

100

0

2102.0

2102.0

0

33.3

PERCENTUALE DI SPINTA PASSIVA : 50 %

SPINTA STATICA PASSIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAI CALCOLO VALLE

Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma

Q.In [cm]

Q.Fin [cm]

Sp [daN/m]

SpX [daN/m]

Br [cm]

100

0

2529.8

2529.8

SpY [daN/m]
0

33.3

PERCENTUALE DI SPINTA PASSIVA : 50 %

SPINTA STATICA PASSIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAI CALCOLO VALLE

Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma

Q.In [cm]

Q.Fin [cm]

Sp [daN/m]

SpX [daN/m]

SpY [daN/m]

Br [cm]

100

0

2102.0

2102.0

0

33.3

PERCENTUALE DI SPINTA PASSIVA : 50 %

SPINTA STATICA PASSIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAI CALCOLO VALLE

Combinazione EQU* + M2 + R1 + Sisma
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sp [daN/m] SpX [daN/m] SpY [daN/m] Br [cm]
100 0 2102.0 2102.0 0 33.3
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione A1 + M1 + R1
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-27000.0 0.0 0.0 0.0 316.7 183.3
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione A2 + M2 + R2
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-27000.0 0.0 0.0 0.0 316.7 183.3
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FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA

Combinazione EQU + M2 + R1
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-27000.0 0.0 0.0 0.0 316.7 183.3

FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA

Combinazione A1* + M1 + R1 * Sisma
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO M X_P [cm] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-27000.0 586.4 -586.4 -1172.9 316.7 183.3

FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA

Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO M X_P [cm] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-27000.0 586.4 -586.4 -1172.9 316.7 183.3

FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA

Combinazione EQU* + M2 + R1 + Sisma
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_ M X_P [cm] Y_P[cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-27000.0 586.4 -586.4 -1172.9 316.7 183.3

4.2 Verifiche geotecniche

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - Combinazione A1 + M1R1

Coeffic. attrito (tan 18.00°)
Adesione
Angolo piano di slittamento

Somma forze verticali
Somma forze orizzontali

=0.325
= 1.000 daN/cm
=0°

- Combinazione di Carico 1 -
=-27000.0 daN/m
=-12833.3 daN/m

F. normale piano di slittamento Fns = 27000.0 daN/m

F. parall. piano di slittamento Fds
Azione resistente del terreno Fult

Coeff.te di sicurezza = (Fult/Fds)

Somma forze verticali
Somma forze orizzontali

=12833.3 aaN/
= 58772.8 daN/m
=458

- Combinazione di Carico 2 -
=-27000.0 daN/m
=-12833.3 daN/m

F. normale piano di slittamento Fns = 27000.0 daN/m

F. parall. piano di slitamento Fds
Azione resistente del terreno Fult
Coeff.te di sicurezza = (Fult/Fds)

=12833.3 aaN/
=58772.8 daN/m
=454

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - Combinazione A2 + M2R2

Coeffic. attrito (tan 18.00°)
Adesione

=0.325
= 1.000 daN/cm

Pag. 103




Muri di sostegno a gabbioni - vers. 5.1

Angolo piano di slittamento =0°

- Combinazione di Carico 1 -

Somma forze verticali =-27000.0 daN/m
Somma forze orizzontali =-11960.9 daN/m
F. normale piano di slittamento Fns = 27000.0 daN/m
F. parall. piano di slittamento Fds =11960.9 aaN/
Azione resistente del terreno Fult =58772.8 daN/m
Coeff.te di sicurezza = (Fult/Fds) =491

- Combinazione di Carico 2 -
Somma forze verticali =-27000.0 daN/m
Somma forze orizzontali =-11960.9 daN/m
F. normale piano di slittamento Fns = 27000.0 daN/m
F. parall. piano di slittamento Fds =11960.9 aaN/
Azione resistente del terreno Fult =58772.8 daN/m
Coeff.te di sicurezza = (Fult/Fds) =491

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - Combinazione A1* + M1 R1 + Sisma

Coeffic. attrito (tan 18.00°) =0.325
Adesione = 1.000 daN/cm
Angolo piano di slittamento =0°

- Combinazione di Carico 1 -

Somma forze verticali =-26413.6 daN/m
Somma forze orizzontali =-12173.1 daN/m
F. normale piano di slittamento Fns = 26413.6 daN/m
F. parall. piano di slittamento Fds =12173.1 aaN/
Azione resistente del terreno Fult =58582.3 daN/m
Coeff.te di sicurezza = (Fult/Fds) =481

- Combinazione di Carico 2 -
Somma forze verticali =-27586.4 daN/m
Somma forze orizzontali =-12374.0 daN/m
F. normale piano di slittamento Fns = 27586.4 daN/m
F. parall. piano di slittamento Fds =12374.0 aaN/
Azione resistente del terreno Fult =58963.4 daN/m
Coeff.te di sicurezza = (Fult/Fds) =451

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - Combinazione A2* + M2 R2 + Sisma

Coeffic. attrito (tan 18.00°) =0.325
Adesione = 1.000 daN/cm
Angolo piano di slittamento =0°

- Combinazione di Carico 1 -

Somma forze verticali =-26413.6 daN/m
Somma forze orizzontali =-16615.7 daN/m
F. normale piano di slittamento Fns = 26413.6 daN/m
F. parall. piano di slittamento Fds =16615.7 adaN/
Azione resistente del terreno Fult =58582.3 daN/m
Coeff.te di sicurezza = (Fult/Fds) =353

- Combinazione di Carico 2 -
Somma forze verticali =-27586.4 daN/m
Somma forze orizzontali =-16470.9 daN/m
F. normale piano di slittamento Fns = 27586.4 daN/m
F. parall. piano di slittamento Fds =16470.9 aaN/
Azione resistente del terreno Fult =58963.4 daN/m
Coeff.te di sicurezza = (Fult/Fds) =354
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VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione EQU + M2 R1

- Combinazione di Carico 1 -
Momento stabilizzante Mstab =-102919.6 daNm/m
Momento ribaltante Mribal =27269.8 daNm/m
Coeff.te di sicurezza = abs(Mstab/Mribal) =371

- Combinazione di Carico 2 -
Momento stabilizzante Mstab =-102919.6 daNm/m
Momento ribaltante Mribal = 27269.8 daNm/m
Coeff.te di sicurezza = abs(Mstab/Mribal) =37

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione EQU* + M2 iR1 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
Momento stabilizzante Mstab =-99510.8 daNm/m
Momento ribaltante Mribal = 35645.8 daNm/m
Coeff.te di sicurezza = abs(Mstab/Mribal) =29

- Combinazione di Carico 2 -
Momento stabilizzante Mstab =-103224.9 daNm/m
Momento ribaltante Mribal = 35283.8 daNm/m

Coeff.te di sicurezza = abs(Mstab/Mribal) =223

VERIFICA AL CARICO LIMITE VERTICALE - CombinazionAl + M1 + R1

- CARATTERISTICHE TERRENO DI FONDAZIONE -

Angolo attrito interno =27.0°

Peso specifico =1900.0 daN/mc
Coesione =0.00 daN/cmq
Spess. terreno sopra il piano di posa =100.0 cm

Peso spec. terreno sopra piano posa = 1900.0 daN/mc
- CARATTERISTICHE FONDAZIONE -
Larghezza =500.0 cm
- Combinazione di Carico 1 -

- SOLLECITAZIONI -

Somma forze XIFx) =-12833.3 daN/m

Somma forze YXFy) =-30365.5 daN/m
Momenti ¢ZMc) =-23.1 daNm/m
Eccentricita =-0.1cm
Fattori di carico limite Fattori di Fattori di Fattori di profondita Fattori di forma Fattori di
inclinazione del inclinazione del inclinazione dei
piano di posa piano campagna carichi
Nc Ng Ny Bc Bqg By Ge Gq Gy Dc Dq Dy Sc Sq Sy Ic Iq ly
23.94 | 13.20| 1447 1.0 10p 100 100 1)J00 100 7 1.0L.06| 1.00f 3.66 2.33 238 049 053 030
gLim = 8.139 daN/cmq
gAdm =8.139 daN/cmq
gMax =0.608 daN/cmq
Coeff.te di sicurezza (QAdm/qMax) =13.39.0

- TENSIONI SUL TERRENO -
Ascissa centro sollecitazione =250.1cm
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Ascissa =0.0cm
Tensione = 0.608 daN/cmq
Ascissa =500.0cm
Tensione = 0.607 daN/cmq

- Combinazione di Carico 2 -

- SOLLECITAZIONI -

Somma forze X3Fx) =-12833.3 daN/m
Somma forze YXFy) =-30365.5 daN/m
Momenti EMc) =-23.1 daNm/m
Eccentricita =-0.1cm
Fattori di carico limite Fattori di Fattori di Fattori di profondita Fattori di forma Fattori di
inclinazione del inclinazione del inclinazione dei
piano di posa piano campagna carichi
Nc Ng Ny Bc Bg By Gc Gqg Gy Dc Dqg Dy Sc Sq Sy Ic Iq ly
2394 1320] 1447 100 10p 1do 160 1joo o0 7jo.06| 1.00] 366 233 233 049 053 00
gLim = 8.139 daN/cmq
gAdm =8.139 daN/cmq
gMax = 0.608 daN/cmq
Coeff.te di sicurezza (QAdm/qMax) =13.39.0
- TENSIONI SUL TERRENO -
Ascissa centro sollecitazione =250.1cm
Ascissa =0.0cm
Tensione = 0.608 daN/cmq
Ascissa =500.0 cm
Tensione = 0.607 daN/cmq
VERIFICA AL CARICO LIMITE VERTICALE - CombinazionéA2 + M2 + R2
- CARATTERISTICHE TERRENO DI FONDAZIONE -
Angolo attrito interno =22.2°
Peso specifico =1900.0 daN/mc
Coesione =0.00 daN/cmq
Spess. terreno sopra il piano di posa =100.0 cm
Peso spec. terreno sopra piano posa = 1900.0 daN/mc
- CARATTERISTICHE FONDAZIONE -
Larghezza =500.0 cm
- Combinazione di Carico 1 -
- SOLLECITAZIONI -
Somma forze X3Fx) =-11960.9 daN/m
Somma forze YXFy) =-30103.5 daN/m
Momenti EMc) =-1318.4 daNm/m
Eccentricita =-4.4cm
Fattori di carico Fattori di Fattori di Fattori di profondita Fattori di forma Fattori di
limite inclinazione del inclinazione del inclinazione dei
piano di posa piano campagna carichi
Nc Ng Ny Bc Bg By Gc Gqg Gy Dc Dqg Dy Sc Sq Sy Ic Iq ly
17.08] 796] 731 104 1.0p 100 100 1po 1joo Joroe| 1.00] 3.17] 209 2.0 049 045 0.3
gLim =4.230 daN/cmq
gAdm =4.230 daN/cmq
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gMax =0.634 daN/cmq
Coeff.te di sicurezza (QAdm/qMax) =6.87.0

- TENSIONI SUL TERRENO -

Ascissa centro sollecitazione =254.4cm
Ascissa =0.0cm
Tensione =0.634 daN/cmq
Ascissa =500.0 cm
Tensione =0.570 daN/cmq

- Combinazione di Carico 2 -

- SOLLECITAZIONI -

Somma forze XXFx) =-11960.9 daN/m
Somma forze YXFy) =-30103.5 daN/m
Momenti ¢Mc) =-1318.4 daNm/m
Eccentricita =-44cm
Fattori di carico Fattori di Fattori di Fattori di profondita Fattori di forma Fattori di
limite inclinazione del inclinazione del inclinazione dei
piano di posa piano campagna carichi
Nc Ng | Ny | Bc | Bq | By | Gc | Gg | oy | bc | Dg | by | Sc Sq | sy lc | Ig ly
17.08 | 7.96| 7.31] 1.0Q 100 100 100 1p0 1j00 1.0vr.06 | 1.00| 3.17| 2.09 2.09 0.4|9 055 0.83

gLim = 4.230 daN/cmq
gAdm =4.230 daN/cmq
gMax =0.634 daN/cmq
Coeff.te di sicurezza (QAdm/qMax) =6.87..0

- TENSIONI SUL TERRENO -

Ascissa centro sollecitazione =254.4cm
Ascissa =0.0cm
Tensione =0.634 daN/cmq
Ascissa =500.0 cm
Tensione =0.570 daN/cmq

VERIFICA AL CARICO LIMITE VERTICALE - CombinazionAl* + M1 + R1 + Sisma

- CARATTERISTICHE TERRENO DI FONDAZIONE -

Angolo attrito interno =27.0°

Peso specifico =1900.0 daN/mc
Coesione = 0.00 daN/cmq
Spess. terreno sopra il piano di posa =100.0 cm

Peso spec. terreno sopra piano posa = 1900.0 daN/mc
- CARATTERISTICHE FONDAZIONE -
Larghezza =500.0 cm
- Combinazione di Carico 1 -

- SOLLECITAZIONI -

Somma forze XXFx) =-12173.1 daN/m
Somma forze YXFy) =-29002.4 daN/m
Momenti ¢ZMc) =1823.3 daNm/m
Eccentricita =6.3cm
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Fattori di carico limite Fattori di Fattori di Fattori di profondita Fattori di forma Fattori di
inclinazione del inclinazione del inclinazione dei
piano di posa piano campagna carichi
Nc Ng Ny Bc Bg By Gce Gqg Gy Dc Dqg Dy Sc Sq Sy Ic Iq ly
23.94| 1320 1447 1.0 100 100 100 1jo0 100 71.00.06| 1.00f 3.60 230 230 049 053 o0B1

gLim = 7.959 daN/cmq
gAdm =7.959 daN/cmq
gMax =0.624 daN/cmq
Coeff.te di sicurezza (QAdm/qMax) =12.74.0

- TENSIONI SUL TERRENO -

Ascissa centro sollecitazione =243.7cm
Ascissa =0.0cm
Tensione = 0.624 daN/cmq
Ascissa =500.0 cm
Tensione = 0.536 daN/cmq

- Combinazione di Carico 2 -

- SOLLECITAZIONI -

Somma forze X3Fx) =-12374.0 daN/m
Somma forze YXFy) =-30175.3 daN/m
Momenti EMc) =1543.5 daNm/m
Eccentricita =5.1cm
Fattori di carico limite Fattori di Fattori di Fattori di profondita Fattori di forma Fattori di
inclinazione del inclinazione del inclinazione dei
piano di posa piano campagna carichi
Nc Ng Ny Bc Bg By Gc Gqg Gy Dc Dqg Dy Sc Sq Sy Ic Iq ly
23.94| 1320 1447 1.0 100 100 100 1jo0 100 71.0006| 1.00f 361 230 230 050 054 o0R2

gLim = 8.243 daN/cmq
gAdm =8.243 daN/cmq
gMax =0.641 daN/cmq
Coeff.te di sicurezza (QAdm/qMax) =12.87.0

- TENSIONI SUL TERRENO -

Ascissa centro sollecitazione =2449cm
Ascissa =0.0cm
Tensione = 0.641 daN/cmq
Ascissa =500.0 cm
Tensione = 0.566 daN/cmq

VERIFICA AL CARICO LIMITE VERTICALE - CombinazioneA2* + M2 + R2 + Sisma

- CARATTERISTICHE TERRENO DI FONDAZIONE -

Angolo attrito interno =22.2°

Peso specifico =1900.0 daN/mc
Coesione =0.00 daN/cmq
Spess. terreno sopra il piano di posa =100.0 cm

Peso spec. terreno sopra piano posa = 1900.0 daN/mc
- CARATTERISTICHE FONDAZIONE -
Larghezza =500.0 cm
- Combinazione di Carico 1 -
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Somma forze XXFx)
Somma forze YXFy)
Momenti ¢Mc)

- SOLLECITAZIONI -

=-16615.7 daN/m
=-29517.1 daN/m
=9927.7 daNm/m

Eccentricita =33.6 cm
Fattori di carico Fattori di Fattori di Fattori di profondita Fattori di forma Fattori di
limite inclinazione del inclinazione del inclinazione dei
piano di posa piano campagna carichi
Nc Ng Ny Bc Bqg By Ge Gq Gy Dc Dq Dy Sc Sq Sy Ic Iq ly
17.08| 796] 7.31] 104 1.00 100 1.00 1po 1joo 1o0r06]| 1.00] 291 1.9 196 028 037 0.6
gLim = 2.140 daN/cmq
gAdm =2.140 daN/cmq
gMax =0.829 daN/cmq
Coeff.te di sicurezza (QAdm/qMax) =2.58.0
- TENSIONI SUL TERRENO -
Ascissa centro sollecitazione =216.4cm
Ascissa =0.0cm
Tensione =0.829 daN/cmq
Ascissa =500.0 cm
Tensione = 0.352 daN/cmq
- Combinazione di Carico 2 -
- SOLLECITAZIONI -
Somma forze XXFx) =-16470.9 daN/m
Somma forze YXFy) =-30689.9 daN/m
Momenti ¢Mc) = 8783.8 daNm/m
Eccentricita =28.6 cm
Fattori di carico Fattori di Fattori di Fattori di profondita Fattori di forma Fattori di
limite inclinazione del inclinazione del inclinazione dei
piano di posa piano campagna carichi
Nc Ng Ny Bc Bq By Gc Gq Gy Dc Dqg Dy Sc Sq Sy Ic Iq ly
17.08| 7.96] 7.31] 104 1.00 100 1.00 1po 1joo 1o0r06]| 1.00] 296/ 1.94 198 032 040 0.19
gLim = 2.414 daN/cmq
gAdm =2.414 daN/cmq
gMax =0.825 daN/cmq
Coeff.te di sicurezza (QAdm/qMax) =2.83.0
- TENSIONI SUL TERRENO -
Ascissa centro sollecitazione =221.4cm
Ascissa =0.0cm
Tensione =0.825 daN/cmq
Ascissa =500.0 cm
Tensione = 0.403 daN/cmq
4.3 VERIFICA GABBIONI
Gabbi one 1
Ordinata Sezione ....................... = 400.0 [cm]
Base Sezione .........cccccceevieennns = 100.0 [cm]
Ascissa Centro rotazione................ = 300.0 [cm]
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Ordinata Centro rotazione

400.0 [cm]

QUOTE E CARATTERISTICHE DEGLI STRATI DI CALCOLO A @NTE

Q.In Q.Fin | y[daN/mc] B°] @] 9[°] 90-Y[°] Coes. Ader. PRES.
[cm] [cm] [daN/cmq] | [daN/cmq] | FALDA
500.0 400.0 1750.0 12.0d 14.5 12.00 0.00 0.00 00 0. No
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione A1 + M1 + R1
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]

500 400 -691.1 -676.0 -143.7 33.3
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione A1 + M1 + R1

Q.In | Q.Fin APaEl APaE1X | APaElY | Brsl APaE2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] [cm] [daNn] | [daN'm] | [daN nj [cm [daN/n] | [daN/n] | [daN'm] [cnm
500 400 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione A2 + M2 + R2
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]

500 400 -639.4 -625.4 -132.9 33.3
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione A2 + M2 + R2

Q.In | Q.Fin APaEl APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] | [cm] | [daN'n] | [daN'n] | [daN'nj | [cm | [daN'nj | [daN'n] | [daN'nj | [cn
500 400 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione EQU + M2 + R1
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]

500 400 -703.3 -687.9 -146.2 33.3
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione EQU + M2 + R1

Q.In | Q.Fin APaEl APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] [cm] [daNfn] | [daN'm] | [daN nj [cm [daN/n] | [daN/'n] | [daN'm] [cn
500 400 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione Al* + M1 + R1 + Sisma
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]

500 400 -531.6 -520.0 -110.5 33.3
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma

Q.In | Q.Fin APaEl APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] [cm] [daNn] | [daN'm] | [daN nj [cm [daN/n] | [daN/n] | [daN'm] [cm
500 400 -73.7 -73.7 0 50.0 -83.0 -83.0 0 50,
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SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE

Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma

Q.In [cm]

Q.Fin [cm]

Sa [daN/m]

SaX [daN/m]

SaY [daN/m]

Br. [cm]

500

400

-639.4

-625.4

-132.9

33.3

INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE

Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma

Q.In | Q.Fin APaEl APaE1X | APaElYy | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] | [em] | [daN'm] | [daN'n] | [daN'ni | [cm | [daN'n]i | [daN'n] | [daN/'nj | [cn
500 400 -200.4 -200.4 0 50.( -187.5 -187.5 0 50.
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione EQU* + M2 + R1 £ Sisma
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
500 400 -639.4 -625.4 -132.9 33.3
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione EQU* + M2 + R1 + Sisma
Q.In | Q.Fin APaEl APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] [cm] [daNn] | [daN'm] | [daN nj [cm [daN'm | [daN'n] | [daN nj [cn
500 400 -200.4 -200.4 0 50.( -187.5 -187.5 0 50.
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione A1 + M1 + R1
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-1800.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione A2 + M2 + R2
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-1800.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione EQU + M2 + R1
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-1800.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [em] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-1800.0 39.1 -39.1 -78.2 50.0 50.0

FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
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Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO M X_P [cm] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-1800.0 39.1 -39.1 -78.2 50.0 50.0

FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA

Combinazione EQU* + M2 + R1 £ Sisma
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-1800.0 39.1 -39.1 -78.2 50.0 50.0
VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione A1 + M1 + R1

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y.....ccooviviinenans ( SFy) = -1943.7 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  153.48 daNm/m
NS = 1943.7 daN/m
MSd..oooiiiiiee e = 153.48 daNm/m
Tens. Max .....cccccvvvveieeeeeeenenn. = 0.23 daNcmq
Tens. Rif.....oooiiiiie = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 25.99>=1.0

- Combinazione di Carico 2 -

SOMMA FORZE Y.....oocvvveeenns ( >Fy) = -1943.7 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc)=  153.48 daNm/m
NS, = 1943.7 daN/m
MSd...ooiiieeee e = 153.48 daNm/m
Tens. MaX ....ccccccvvvvvvvveeeennnenn. = 0.23 daNcmq
Tens. Rif.....oooooiiiiiee = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 25.99>=1.0

VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione Al + M1 +R1

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y....ccoooviiiiienns ( SFy) = -1943.7 daN/m
SOMMA FORZE X.....coovveiiineans ( SFy)= -676.0 daN/m
NS = 1943.7 daN/m
VA5 To F SRR = 676.0 daN/m
Tens. Calc .....coooovviiiiiiis = 0.07 daNcmq
Tens. Adm .....oeeeveeeieiiiaennnnnnn. = 0.24 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 3.49>=15

- Combinazione di Carico 2 -

SOMMA FORZE Y.....ccoovvviinenens ( SFy) = -1943.7 daN/m
SOMMA FORZE X.....coovvvriureaans ( SFy)= -676.0 daN/m
NS = 1943.7 daN/m
VS = 676.0 daN/m
Tens. Calc .....coooovviiiiiiiis = 0.07 daNcmq
Tens. AdMm .....oeeeeeeeieiiniiannnnnn. = 0.24 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 3.49>=15
VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione A1 + M1 + R 1

- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE .................. =
MOMENTO RIBALTANTE........cccvvveeneee =

-1043.68 daNm/m
225.32 daNm/m
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COEFF.TE DI SICUREZZA=(Mstab/Mribal).... = 4.63 >=1.00
- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE .................. = -1043.68 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE........cccvvveeneeen = 225.32 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mrlbal) 4.63>=1.00
VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione A2 + M2 + R2

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y.....ccooveviiunnns ( SFy)= -1932.9 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  142.00 daNm/m
NS....oooiieiiee e = 1932.9 daN/m
MSd...oiiiieei e = 142.00 daNm/m
Tens. MaX .....cccccvvvvvvveeeeennenn. = 0.23 daNcmq
Tens. Rif....oooooccciiiieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens.Rif/Tens. Max)= 26.48 >=1.0
- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.....ccoovevivvnnns ( SFy)= -1932.9 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  142.00 daNm/m
NS....ooiiieiiee e = 1932.9 daN/m
MSd...ooiiiiei = 142.00 daNm/m
Tens. MaX ....ccccccvvvvvvvveeeennnenn. = 0.23 daNcmq
Tens. Rif.....oooociciiiieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 26.48>=1.0
VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione A2 + M2 + R2

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y..coooovvvvvienn. ( 2Fy)= -1932.9 daN/m
SOMMA FORZE X....cooevevvennnn. ( >Fy)= -625.4 daN/m
NS, = 1932.9 daN/m
A2 Yo = 625.4 daN/m
Tens. Calc ..........oooeevvnininns = 0.06 daNcmq
Tens. Adm .....oeeeeeeeieiiiaannnnnnn. = 0.24 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 3.76>=15

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y..coooovvvvvinenn. ( 2Fy)= -1932.9 daN/m
SOMMA FORZE X....cooovevvinnnn. ( >Fy)= -625.4 daN/m
NS, = 1932.9 daN/m
V25 To = 625.4 daN/m
Tens. Calc .........ooeevevvecinnnnns = 0.06 daNcmq
Tens. Adm .....oeeeeeeeieiiieiinnnnnn. = 0.24 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 3.76 >=1.5

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione A2 + M2 + R 2

- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE ........ccouu..... = -1032.93 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE........cccvvveeneee = 208.46 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 4.96 >=1.00

- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE .......cccuuu..... = -1032.93 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE..........cvvveeeneen = 208.46 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 4.96 >=1.00
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VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione EQU+ M2 + R1
- Combinazione di Carico 1 -
SOMMA FORZE Y.....occovvvveees ( >Fy) = -1946.2 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc)=  156.20 daNm/m
N o PP = 1946.2 daN/m
MSd...ooieeee e = 156.20 daNm/m
Tens. MaX ....ccccccvvvvvvvveneeennenn. = 0.23 daNcmq
Tens. Rif.....oooooiiiiiie = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 25.88>=1.0
- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.....occvvveeeens ( >Fy) = -1946.2 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  156.20 daNm/m
N o PP = 1946.2 daN/m
MSd...ooiiiie e = 156.20 daNm/m
Tens. MaX .....cccccvvvvvvveeenennenn. = 0.23 daNcmq
Tens. Rif.....oooooiiiiiee = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 25.88>=1.0

VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione EQU+ M2 +R1

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y.....occvvveeeens ( >Fy) = -1946.2 daN/m
SOMMA FORZE X......ccoovvveenns ( >Fy)= -687.9 daN/m
NS, = 1946.2 daN/m
VS, = 687.9 daN/m
Tens. Calc .....coooovviiiiiiis = 0.07 daNcmq
Tens. Adm .....oeeeeeeeieiiiaannnnnnn. = 0.24 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 3.43>=15
- Combinazione di Carico 2 -

SOMMA FORZE Y.....occvvveeeenns ( >Fy) = -1946.2 daN/m
SOMMA FORZE X......ccoovvvveenns ( >Fy)= -687.9 daN/m
NS . = 1946.2 daN/m
VS, = 687.9 daN/m
Tens. Calc ... = 0.07 daNcmq
Tens. Adm .....oeeeeeeeieiiniinnnnnnn. = 0.24 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 3.43>=15

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione EQU+ M2 + R 1

- Combinazione di Carico 1 -

MOMENTO STABILIZZANTE .....ccccouvve... = -1046.22 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.....ccceeverrernenn. = 229.31 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 456 >=1.00
- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE .....ccccouvee... = -1046.22 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.....ccceevevrernnenn. = 229.31 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 456 >=1.00
VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
SOMMA FORZE Y...cooivviivieennn ( >Fy) = -1871.4 daN/m
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MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  198.65 daNm/m
NS....ooiiieiieeecee e = 1871.4 daN/m
MSd...ooiiiiiei e, = 198.65 daNm/m
Tens. MaX ....ccccccvvvvviveeeennnenn. = 0.24 daNcmq
Tens. Rif....oooooccciiiieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 25.25>=1.0
- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.....cooovevviveenns ( SFy)= -1949.6 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  194.00 daNm/m
NS....ooieeiieecee e, = 1949.6 daN/m
MSd...ooiiiiieiiieeece e, = 194.00 daNm/m
Tens. MaX .....cccccvvvvvvvveneennnenn. = 0.24 daNcmq
Tens. Rif.....ooocccciiiiiieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens.Rif/Tens. Max)= 24.65>=1.0
VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y..coooovvvvvienns ( >Fy)= -1871.4 daN/m
SOMMA FORZE X....cooovevvinnen. ( >Fy)= -671.8 daN/m
NS, = 1871.4 daN/m
A2 Yo = 671.8 daN/m
Tens. Calc ..........ooeeevvcinnnnnns = 0.07 daNcmq
Tens. Adm .....oeeeeeeeieiiiiinnnnnnn. = 0.23 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 3.44>=15

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y..oooovvvvvienn. ( 2Fy)= -1949.6 daN/m
SOMMA FORZE X....cooovevvinnnn. ( >Fy)= -681.2 daN/m
NS, = 1949.6 daN/m
A2 Yo = 681.2 daN/m
Tens. Calc ..........ocoeeveinninns = 0.07 daNcmq
Tens. AdM ..., = 0.24 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 3.47>=15

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE ........cc........ = -990.98 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE........cccevveeeeen = 253.91 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 3.90 >=1.00

- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE ........ccou...... = -1030.07 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.........ccvvveeeees = 249.26 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/MnbaI) 4.13>=1.00

VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y.....cooovviiinenans ( >Fy) = -1893.8 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  274.82 daNm/m
NS = 1893.8 daN/m
MSd..oooiieiee e = 274.82 daNm/m
Tens. Max .....cccccvvvvvviieeeeennenn. = 0.27 daNcmq
Tens. Rif.....oooiiiiiieee = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 22.49>=1.0
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- Combinazione di Carico 2 -

SOMMA FORZE Y....ccoovveiiineans ( SFy)= -1972.0 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  281.28 daNm/m
NS..oooiiieeeee e = 1972.0 daN/m
MSd..ooiiiiiiiiiieeee e = 281.28 daNm/m
Tens. Max .....occccvvvvevieeeeeenenn. = 0.28 daNcmq

Tens. Rif.....ooooiiiiiiiee = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 21.75>=1.0

VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y......ccoovvveeenns ( >Fy) = -1893.8 daN/m
SOMMA FORZE X.....cccovvvveeenns ( >Fy) = -903.9 daN/m
NS..ciiiieeeicee e = 1893.8 daN/m
VS = 903.9 daN/m
Tens. Calc ..........oooeevvcinnnnns = 0.09 daNcmq
Tens. AdM ....vevevevveveeeeeeennn, = 0.23 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 257>=15

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.....ccoovvvveenns ( >Fy) = -1972.0 daN/m
SOMMA FORZE X.....occovvvveeenns ( >Fy)= -891.0 daN/m
NS..ciiiieeeice e = 1972.0 daN/m
VS = 891.0 daN/m
Tens. Calc .....coooovviiiiiiis = 0.09 daNcmq
Tens. AdM ....vvvveveevevieeeeeennn, = 0.24 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 267>=15

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE .......c.......... = -1013.38 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.............ccuu.e. = 341.28 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/MnbaI) 2.97 >=1.00

- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE ......cccc....... = -1052.48 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.............cccuuu... = 347.74 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/MnbaI) 3.03>=1.00

VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione EQU* + M2 + R1 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
SOMMA FORZE Y.....ccoovvveeenns ( >Fy) = -1893.8 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  274.82 daNm/m
NS..ciiiieee e = 1893.8 daN/m
MSd...ooiiieee e = 274.82 daNm/m
Tens. MaX ....coccccvvvvvvvvnnnnnnnenn. = 0.27 daNcmq
Tens. Rif....ooooocciieieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens.Rif/Tens. Max)= 22.49>=1.0

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.....ccoovvvveenns ( SFy) = -1972.0 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  281.28 daNm/m
NS..ciiiiieeiiee e = 1972.0 daN/m
MSd...ooiiiieee e = 281.28 daNm/m
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Tens. MaX ....coccccvvvvvvvveeneennenn. = 0.28 daNcmq
Tens. Rif.....oooiiiiiieee = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 21.75>=1.0

VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione EQU* + M 2 + R1 £ Sisma

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y.....occvvveeeens ( >Fy) = -1893.8 daN/m
SOMMA FORZE X......ccoovvveenns ( >Fy) = -903.9 daN/m
NS, = 1893.8 daN/m
VS, = 903.9 daN/m
Tens. Calc ......ooooeviiiiiiis = 0.09 daNcmq
Tens. Adm .....oeeeeeeeieiiiiannnnnnn. = 0.23 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 257>=15

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.....occvvveeenns ( >Fy) = -1972.0 daN/m
SOMMA FORZE X......ccooovvveenns ( >Fy)= -891.0 daN/m
NS, = 1972.0 daN/m
VS, = 891.0 daN/m
Tens. Calc .....cooooeviiiiiiiiis = 0.09 daNcmq
Tens. Adm .....oeeeeeeeieiiiiiannnnnn. = 0.24 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 267>=15

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione EQU* + M2 + R1 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE .......c.c........ = -1013.38 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.............cc...... = 341.28 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/MnbaI) 2.97 >=1.00

- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE .......c.c........ = -1052.48 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.............ccu.... = 347.74 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 3.03>=1.00

Gabbi one 2

Ordinata Sezione ....................... = 300.0 [cm]
Base Sezione .........cccccceeeveennns = 200.0 [cm]
Ascissa Centro rotazione................ = 200.0 [cm]
Ordinata Centro rotazione............... = 300.0 [cm]

QUOTE E CARATTERISTICHE DEGLI STRATI DI CALCOLO A M®MNTE

Q.In Q.Fin | y[daN/mc] Bl°] @] 9[°] 90-Y[°] Coes. Ader. PRES.
[cm] [cm] [daN/cmq] | [daN/cmq] | FALDA
500.0 300.0 1750.0 12.0( 14.57 12.00 0.00 0.00 00 0. No
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione A1 + M1 + R1
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
500 300 -2764.3 -2703.9 -574.7 66.7

INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE

Combinazione A1 + M1 + R1

QIn | QFin | APaEl | APaEL1X | APaElY | Brsl | APaE2 | APaE2X | APaE2Y | Br2
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[cm] [cm] [daNfn] | [daN'm | [daN nj [em [daN'nm] | [daN/'n] | [daN' m [cm
500 300 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0/0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione A2 + M2 + R2
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
500 300 -2557.4 -2501.5 -531.7 66.7
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione A2 + M2 + R2
Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] | [em] | [daN'n] | [daN'n] | [daN'nj | [cm | [daN'nj | [daN'n] | [daN'nj | [cn
500 300 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0J0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione EQU + M2 + R1
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
500 300 -2813.2 -2751.7 -584.9 66.7
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione EQU + M2 + R1
Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] [cm] [daNfn] | [daN'm] | [daN nj [cm [daN/n] | [daN/'n] | [daN'm] [cn
500 300 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0/0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione Al* + M1 + R1 + Sisma
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
500 300 -2126.4 -2079.9 -442.1 66.7
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma
Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] [cm] [daNfn] | [daN'm] | [daN nj [cm [daN/n] | [daN/n] | [daN'm] [cm
500 300 -294.7 -294.7 0 100.0 -331.9 -331.9 0 100.0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
500 300 -2557.4 -2501.5 -531.7 66.7
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma
Q.In | Q.Fin APaE1 APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] | [em] | [daN'm] | [daN'n] | [daN'ni | [cm | [daN'n]i | [daN'n] | [daN/'nj | [cn
500 300 -801.5 -801.5 0 100.0 -749.8 -749.8 0 100.0

SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE

Combinazione EQU* + M2 + R1 * Sisma

Q.In [cm]

Q.Fin [cm]

Sa [daN/m]

SaX [daN/m]

SaY [daN/m]

Br. [cm]

500

300

-2557.4

-2501.5

-531.7

66.7
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INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE

Combinazione EQU* + M2 + R1 * Sisma

Q.In | Q.Fin APaEl APaE1X | APaElYy | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] | [em] | [daN'm] | [daN'n] | [daN'ni | [cm | [daN'n]i | [daN'n] | [daN/'nj | [cn
500 300 -801.5 -801.5 0 100.0 -749.8 -749.8 0 100.
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione A1 + M1 + R1
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [em] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]

-5400.0 0.0 0.0 0.0 116.7 83.3
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione A2 + M2 + R2
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [em] Y_P [cm]

[daN/m] [daN/m] [daN/m]

-5400.0 0.0 0.0 0.0 116.7 83.3
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione EQU + M2 + R1
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [em] Y_P [cm]

[daN/m] [daN/m] [daN/m]

-5400.0 0.0 0.0 0.0 116.7 83.3
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P [cm]

[daN/m] [daN/m] [daN/m]

-5400.0 117.3 -117.3 -234.6 116.7 83.3
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P [cm]

[daN/m] [daN/m] [daN/m]

-5400.0 117.3 -117.3 -234.6 116.7 83.3
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione EQU* + M2 + R1 + Sisma
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [em] Y_P [cm]

[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-5400.0 117.3 -117.3 -234.6 116.7 83.3

SOMMA FORZE Y

VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione Al + M1 +

R1

- Combinazione di Carico 1 -

>Fy) =

-5974.7 daN/m
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MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) = 327.87 daNm/m
NSd......oooiic = 5974.7 daN/m
MSd...ooiiiiiei e, = 327.87 daNm/m
Tens. MaX ....cccccevvvvviveeneennenn. = 0.32 daNcmq
Tens. Rif....oooooccciiiieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 18.98 >=1.0

- Combinazione di Carico 2 -

SOMMA FORZE Y.....cooovevviveenns ( SFy)= -5974.7 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  327.87 daNm/m
NS....ooieeiieecee e, = 5974.7 daN/m
MSd...ooiiiiieiiieeece e, = 327.87 daNm/m
Tens. MaX .....cccccvvvvvvvveneennnenn. = 0.32 daNcmq
Tens. Rif.....ooocccciiiiiieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens.Rif/Tens. Max)= 18.98>=1.0

VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione Al + M1

+R1

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y.....occvvvveeens ( >Fy) = -5974.7 daN/m
SOMMA FORZE X......ccoovvveenns ( >Fy) = -2703.9 daN/m
NS, = 5974.7 daN/m
VS, = 2703.9 daN/m
Tens. Calc .........ooovveviciininns = 0.14 daNcmq
Tens. Adm ..., = 0.31 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 229>=15

- Combinazione di Carico 2 -

SOMMA FORZE Y.....occvvveeeens ( >Fy) = -5974.7 daN/m
SOMMA FORZE X......ccoocvvveenns ( >Fy) = -2703.9 daN/m
NS..iiiiieeiceee e = 5974.7 daN/m
VS, = 2703.9 daN/m
Tens. Calc ..........oeoeevvnininns = 0.14 daNcmq
Tens. Adm .....oeeeeeeeiiiiinannnnnnn. = 0.31 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 229>=15
VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione A1 + M1 + R 1

- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE ......cccocuen... =
MOMENTO RIBALTANTE......cccceeereernnn.. =
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal)

-7449.46 daNm/m
1802.60 daNm/m
4.13>=1.00

- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE .....ccccouuvn... =
MOMENTO RIBALTANTE......ccceeveerennnnn. =
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/MnbaI)

-7449.46 daNm/m
1802.60 daNm/m
4,13>=1.00

VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione A2 + M2 + R2

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y.....ccooviiiinenens ( >Fy) = -5931.7 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  235.97 daNm/m
NS = 5931.7 daN/m
MSd..oooiiiie e = 235.97 daNm/m
Tens. Max .....occcvvvvvviieeeeennenn. = 0.31 daNcmq
Tens. Rif....ooooiiiiiieee = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 19.43>=1.0
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- Combinazione di Carico 2 -

SOMMA FORZE Y.....ccovvvveeenns ( >Fy) = -5931.7 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc)=  235.97 daNm/m
NS . = 5931.7 daN/m
MSd...ooiieeeeie e = 235.97 daNm/m
Tens. Max .....occccvvvvevieeeeeenenn. = 0.31 daNcmq
Tens. Rif.....ooooiiiiiiiee = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 19.43>=1.0
VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione A2 + M2 + R2

- Combinazione di Carico 1 -
SOMMA FORZE Y.....ccoovvveeenns ( >Fy) = -5931.7 daN/m
SOMMA FORZE X.....occovvveveenns ( >Fy) = -2501.5 daN/m
NSA..iiiiieeiee e = 5931.7 daN/m
VS = 2501.5 daN/m
Tens. Calc .........oooeeevveinninns = 0.13 daNcmq
Tens. AdM ....vvveeevveveeeeeeenen, = 0.31 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 246>=15

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.....ccovvvvveenns ( >Fy) = -5931.7 daN/m
SOMMA FORZE X.....occovvveeennns ( >Fy) = -2501.5 daN/m
NS..iiiieeeiceeee e = 5931.7 daN/m
VS = 2501.5 daN/m
Tens. Calc .....coooovviiiiiiiis = 0.13 daNcmq
Tens. AdM ....vveeeevveveeeeeeenen, = 0.31 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 246>=15

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione A2 + M2 + R 2

- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE .......c.......... = -7363.44 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.............ccuu.e. = 1667.69 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 4.42 >=1.00

- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE ......cccc....... = -7363.44 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.............cccuuu... = 1667.69 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 4.42 >=1.00

VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione EQU+ M2 + R1

- Combinazione di Carico 1 -
SOMMA FORZE Y.....ccoovvvveenns ( SFy) = -5984.9 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  349.57 daNm/m
NS..iiiieeeiee e = 5984.9 daN/m
MSd...ooiiiieee e = 349.57 daNm/m
Tens. MaX ....ccccecvvvvvvneennnnnenn. = 0.32 daNcmq
Tens. Rif....ooooccciiieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens.Rif/Tens. Max)= 18.88>=1.0

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.....ccoovvveeeins ( >Fy) = -5984.9 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  349.57 daNm/m
NS..ciiiiieeiieeee e = 5984.9 daN/m
MSd...oooiiieeee e = 349.57 daNm/m
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Tens. MaX ....coccccvvvvvvvveeneennenn. = 0.32 daNcmq
Tens. Rif.....oooiiiiiieee = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 18.88 >=1.0

VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione EQU+ M2 +R1

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y.....ccoovvviinenens ( >Fy) = -5984.9 daN/m
SOMMA FORZE X.....coovveiiuneans ( ZFy)= -2751.7 daN/m
NS = 5984.9 daN/m
VS = 2751.7 daN/m
Tens. Calc .....cooooevviiiiiiis = 0.14 daNcmq
Tens. AdM ..., = 0.31 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 225>=15
- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.....ccooveviininans ( >Fy) = -5984.9 daN/m
SOMMA FORZE X.....coovvviiineans ( SFy)= -2751.7 daN/m
NS..ooiiieeee e = 5984.9 daN/m
VS = 2751.7 daN/m
Tens. Calc .....coooovviiiiiiis = 0.14 daNcmq
Tens. Adm .....oeeeeeeeieiiiiannnnnnn. = 0.31 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 225>=15

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione EQU+ M2 + R 1

- Combinazione di Carico 1 -

MOMENTO STABILIZZANTE ......evueenn.. = -7469.78 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE......ccceevereeenn... = 1834.46 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 4.07 >=1.00
- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE .....ccccouuue... = -7469.78 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.....cccceevveeenn... = 1834.46 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 4.07 >=1.00
VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y.....ccovvvvveenns ( SFy) = -5724.8 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  591.47 daNm/m
NS . = 5724.8 daN/m
MSd...ooiiiieee e = 591.47 daNm/m
Tens. MaX .....cccccvvvvvviieeeeennenn. = 0.32 daNcmq
Tens. Rif....oooocciieieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 18.80>=1.0
- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.....ccovvvveeenns ( >Fy) = -5959.4 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc)=  515.13 daNm/m
NS..iiiieeeie e = 5959.4 daN/m
MSd...ooiiieeee e = 515.13 daNm/m
Tens. MaX .....occccevvvvvveeeneennenn. = 0.33 daNcmq
Tens. Rif....ooooociieieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 18.40>=1.0
VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione A1* + M1 + R1 * Sisma
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- Combinazione di Carico 1 -
>Fy) =
>Fy) =

_|
®
S
n
0O
D
o
1

COEFF TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)=

- Combinazione di Carico 2 -
2Fy) =
>Fy) =

_|
®
S
n
0O
D
o
1

Tens Adm .. =
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)=

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione A1* + M1 +

-5724.8 daN/m

-2609.2 daN/m
5724.8 daN/m
2609.2 daN/m

0.13 daNcmq
0.30 daNcmq
230>=15

-5959.4 daN/m

-2646.4 daN/m
5959.4 daN/m
2646.4 daN/m

0.13 daNcmq
0.31 daNcmq
2.33>=15

R1 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE .................. =
MOMENTO RIBALTANTE........cccvvveeneeen =
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/MrlbaI)

- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE ........cc........ =
MOMENTO RIBALTANTE........cccevveeneeen =
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mrlbal)

VERIFICA TENSIONI NORMALI

- Combinazione A2* + M2 +

-7047.37 daNm/m
1914.02 daNm/m
3.68 >=1.00

-7321.04 daNm/m
1876.78 daNm/m
3.90>=1.00

R2 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
>Fy) =
>Mc) =

Tens. MaX ...cooevevviiiiiiiciinnnnn, =
Tens. Rifiveeviiiiieeeeeee, =
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens.Rif/Tens. Max)=

- Combinazione di Carico 2 -

>Fy) =
>Mc) =

Tens. Rifiveeiiieeeeeeeee, =
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)=

VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione A2* +

-5814.4 daN/m

1200.80 daNm/m
5814.4 daN/m
1200.80 daNm/m

0.37 daNcmq
6.00 daNcmq
16.38>=1.0

-6049.0 daN/m

1213.39 daNm/m
6049.0 daN/m
1213.39 daNm/m

0.38 daNcmq
6.00 daNcmq
15.86 >=1.0

M2 + R2 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y......ovveernnnn. ( SFy) =
SOMMA FORZE X.......ovvvvr.n. ( SFy) =
NI O =
LV2ST: IR =

-5814.4 daN/m
-3537.6 daN/m
5814.4 daN/m
3537.6 daN/m

Pag. 123



Muri di sostegno a gabbioni - vers. 5.1

Tens. Calc ..........ooeeevvciinnnns =
B =10 ISTANG [ E =
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)=

- Combinazione di Carico 2 -

2Fy) =
ZFy) =

Tens AdM =
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)=

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione A2* + M2 +

0.18 daNcmq
0.30 daNcmq
1.72>=15

-6049.0 daN/m

-3485.9 daN/m
6049.0 daN/m
3485.9 daN/m
0.17 daNcmq
0.31 daNcmq

1.79>=1.5

R2 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE .....ccccouuen... =
MOMENTO RIBALTANTE.....ccceevereernn.n. =
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal)

- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE .....ccccouee... =
MOMENTO RIBALTANTE.....cccoevvreennnnn. =
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal)

VERIFICA TENSIONI NORMALI -

Combinazione EQU* + M2

-7226.60 daNm/m
2612.98 daNm/m
2.77 >=1.00

-7500.27 daNm/m
2664.66 daNm/m
2.81>=1.00

+ R1 * Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
2Fy) =
>Mc) =

COEFF TE DI SICUREZZA(TenS Rif/Tens. Max)=

- Combinazione di Carico 2 -
2Fy) =
>Mc) =

Tens. MaX ....cccooeveeeivieennnnnnn, =
Tens. Rif....cooeeiiiiiiiieee, =
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)=

VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione EQU* + M

-5814.4 daN/m

1200.80 daNm/m
5814.4 daN/m
1200.80 daNm/m

0.37 daNcmq
6.00 daNcmq
16.38>=1.0

-6049.0 daN/m

1213.39 daNm/m
6049.0 daN/m
1213.39 daNm/m

0.38 daNcmq
6.00 daNcmq
15.86>=1.0

2 + R1 * Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
>Fy) =
>Fy) =

Tens AdM e, =
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)=

- Combinazione di Carico 2 -

SOMMA FORZE Y....oovvvrrrnnnn. ( SFy) =

-5814.4 daN/m

-3537.6 daN/m
5814.4 daN/m
3537.6 daN/m
0.18 daNcmq
0.30 daNcmq

1.72>=15

-6049.0 daN/m
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2Fy) =

COEFF TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)=

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione EQU* + M2 +

-3485.9 daN/m

6049.0 daN/m

3485.9 daN/m
0.17 daNcmq
0.31 daNcmq
1.79>=1.5

R1 + Sisma

MOMENTO STABILIZZANTE

MOMENTO RIBALTANTE

- Combinazione di Carico 1 -

COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/MrlbaI)

MOMENTO STABILIZZANTE

MOMENTO RIBALTANTE

- Combinazione di Carico 2 -

COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mrlbal)

Ordinata Sezione
Base Sezione
Ascissa Centro rotazione
Ordinata Centro rotazione

Gabbi one 3

QUOTE E CARATTERISTICHE DEGLI STRATI DI CALCOLO A @NTE

-7226.60 daNm/m
2612.98 daNm/m
2.77 >=1.00

-7500.27 daNm/m
2664.66 daNm/m
2.81>=1.00

200.0 [cm]
300.0 [cm]
100.0 [cm]
200.0 [cm]

Q.In Q.Fin | y[daN/mc] B°] @] 9[°] 90-Y[°] Coes. Ader. PRES.
[cm] [cm] [daN/cmq] | [daN/cmq] | FALDA
500.0 200.0 1750.0 12.0d 14.5y 12.00 0.00 0.00 00 0. No
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione A1 + M1 + R1
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
500 200 -6219.7 -6083.8 -1293.1 100.0
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione A1 + M1 + R1
Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] [cm] [daNfn] | [daN'm] | [daN nj [cm [daN/n] | [daN/'n] | [daN'm] [cn
500 200 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0/0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione A2 + M2 + R2
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
500 200 -5754.2 -5628.5 -1196.4 100.0
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione A2 + M2 + R2
Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] | [cm] | [daN'n] | [daN'n] | [daN'nj | [cm | [daN'n]j | [daN'n] | [daN'nj | [cn
500 200 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0J0

SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE

Pag. 125



Muri di sostegno a gabbioni - vers. 5.1

Combinazione EQU + M2 + R1

Q.In [cm]

Q.Fin [cm]

Sa [daN/m]

SaX [daN/m]

SaY [daN/m]

Br. [cm]

500

200

-6329.6

-6191.3

-1316.0

100.0

INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE

Combinazione EQU + M2 + R1

Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] | [cm] | [daN'n] | [daN'n] | [daN'nj | [cm | [daN'nj | [daN'n] | [daN'nj | [cn
500 200 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0J0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]

500 200 -4784.4 -4679.8 -994.7 100.0
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma

Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE2 APaE2X | APaE2Y Br 2
[cm] [cm] [daNfn] | [daN'm] | [daN nj [cm [daN/n] | [daN/'n] | [daN'm] [cnm
500 200 -663.0 -663.0 0 150.0 -746.8 -746.8 0 150.0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]

500 200 -5754.2 -5628.5 -1196.4 100.0
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma

Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] | [cm] | [daN'n] | [daN'n] | [daN'nj | [cm | [daN'nj | [daN'n] | [daN'nj | [cn
500 200 -1803.3 -1803.3 0 150.0 -1687.11 -1687.1 0| 50.a
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione EQU* + M2 + R1 + Sisma
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]

500 200 -5754.2 -5628.5 -1196.4 100.0
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione EQU* + M2 + R1 * Sisma

Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] | [em] | [daN'm] | [daN'n] | [daN'ni | [cm | [daN'ni | [daN'n] | [daN/'nj | [cn
500 200 -1803.3 -1803.3 0 150.0 -1687.11 -1687.1 0| 50.a
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione A1 + M1 + R1
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-10800.0 0.0 0.0 0.0 183.3 116.7

FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
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Combinazione A2 + M2 + R2
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO M X_P [cm] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-10800.0 0.0 0.0 0.0 183.3 116.7

FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA

Combinazione EQU + M2 + R1
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-10800.0 0.0 0.0 0.0 183.3 116.7

FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA

Combinazione A1* + M1 + R1 * Sisma
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO M X_P [cm] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-10800.0 234.6 -234.6 -469.2 183.3 116.7

FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA

Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_ M X_P [cm] Y_P[cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-10800.0 234.6 -234.6 -469.2 183.3 116.7

FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA

Combinazione EQU* + M2 + R1 + Sisma
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_ M X_P [cm] Y_P[cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-10800.0 234.6 -234.6 -469.2 183.3 116.7

Tens. Max .......
Tens. Rif..........
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens.Rif/Tens. Max)=

Tens. Max .......
Tens. Rif..........
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens.Rif/Tens. Max)=

VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione Al + M1

VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione A1 + M1 +

R1

- Combinazione di Carico 1 -
>Fy) = -12093.1 daN/m

>Mc) =

- Combinazione di Carico 2 -
>Fy) = -12093.1 daN/m

>Mc) =

544.05 daNm/m
12093.1 daN/m
544.05 daNm/m
0.42 daNcmq
6.00 daNcmq
14.44>=1.0

544.05 daNm/m
12093.1 daN/m
544.05 daNm/m
0.42 daNcmq
6.00 daNcmq
14.44>=1.0

+R1
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- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y....ccccovvvvvnnnnn. ( 2Fy) = -12093.1 daN/m
SOMMA FORZE X.......ccvvvvvvnnnnn. ( >Fy) = -6083.8 daN/m
[N IS = 12093.1 daN/m
VS, = 6083.8 daN/m
Tens. Calc ......ooooovviiiiiiiis = 0.20 daNcmq
Tens. Adm .....oeeeeeeeiiiiiiinnnnnnn. = 0.38 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 1.88>=1.5
- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y....cccccvvvvvvnnnnn. ( 2Fy) = -12093.1 daN/m
SOMMA FORZE X.......ccvvvvvvnnnnn. ( >Fy) = -6083.8 daN/m
[N IS = 12093.1 daN/m
VS, = 6083.8 daN/m
Tens. Calc ... = 0.20 daNcmq
Tens. Adm ..., = 0.38 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 1.88>=1.5
VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione A1 + M1 + R 1
- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE .......cccceue.... = -23679.43 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE......cccoeeveennn.n. = 6083.77 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 3.89>=1.00
- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE .......cccceuu.... = -23679.43 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.......ccceeeeennnn... = 6083.77 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 3.89>=1.00
VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione A2 + M2 + R2
- Combinazione di Carico 1 -
SOMMA FORZE Y....cccccocvvvvnnnn. ( ZFy) = -11996.4 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc)=  233.91 daNm/m
[N IS = 11996.4 daN/m
MSd....ooviiiiiieeeeeeeeeeeeeii, = 233.91 daNm/m
Tens. Max .....occccvvvvviieeeeeenenn. = 0.41 daNcmq
Tens. Rif.....ooooiiiiiiie = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 14.81>=1.0
- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y....ccccovvvvvnnnnn. ( 2Fy) = -11996.4 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc)=  233.91 daNm/m
[N IS = 11996.4 daN/m
1S = 233.91 daNm/m
Tens. Max .....occccevvvvviieeeeennenn. = 0.41 daNcmq
Tens. Rif.....oooiiiiiieee = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 14.81>=1.0
VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione A2 + M2 + R2
- Combinazione di Carico 1 -
SOMMA FORZE Y....ccccoovvvvvnnnn. ( ZFy) = -11996.4 daN/m
SOMMA FORZE X......cccocvvvvnnnnn. ( 2Fy)= -5628.5 daN/m
NSd.....oooiiiiiiice e, = 11996.4 daN/m
VAo [ = 5628.5 daN/m
Tens. Calc ..o = 0.19 daNcmq
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Tens. AdM ....vvveeeevevieeeenennn, = 0.38 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 2.03>=15

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y...cooivveivieenn. ( ZFy) = -11996.4 daN/m
SOMMA FORZE X...coooevvvvvnennn. ( 2Fy)= -5628.5 daN/m
NS, = 11996.4 daN/m
VS = 5628.5 daN/m
Tens. Calc ..........ooeeevvcinninns = 0.19 daNcmq
Tens. AdM ....vvvevevveveeeeeeennn, = 0.38 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 2.03>=15

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione A2 + M2 + R 2

- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE ........cc........ = -23389.10 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.........ccvvveeneen = 5628.47 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 4.16 >=1.00

- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE .................. = -23389.10 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.........ccvvveeneen = 5628.47 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 4.16 >=1.00

VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione EQU+ M2 + R1

- Combinazione di Carico 1 -
SOMMA FORZE Y..oooovvvvvienn. ( 2Fy)= -12116.0 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc)=  617.31 daNm/m
NS, = 12116.0 daN/m
MSd...oooiieeeeee = 617.31 daNm/m
Tens. MaX ....ccccccvvvvvvvvneeennnnnn. = 0.42 daNcmq
Tens. Rif....oooooiiiee = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 14.35>=1.0

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y..oooovvvvvinenn. ( 2Fy)= -12116.0 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc)=  617.31 daNm/m
NS, = 12116.0 daN/m
MSd....ooieeiceiee = 617.31 daNm/m
Tens. MaX .....cccccvvvvvvvveeennnnenn. = 0.42 daNcmq
Tens. Rif....oooooiiiiiieee = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 14.35>=1.0

VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione EQU+ M2 +R1

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y.....ocovvveeennns ( >Fy) = -12116.0 daN/m
SOMMA FORZE X......ccooevveeenns ( >Fy) = -6191.3 daN/m
NS, = 12116.0 daN/m
VS = 6191.3 daN/m
Tens. Calc .....cooooveiiiiiiiiis = 0.21 daNcmq
Tens. Adm ..., = 0.38 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 1.85>=1.5
- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.....oocvvvveennns ( >Fy) = -12116.0 daN/m
SOMMA FORZE X......ccoocvveeenns ( >Fy) = -6191.3 daN/m
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NS..iiiiieeie e = 12116.0 daN/m
VS = 6191.3 daN/m
Tens. Calc .....cooooeviiiiiiiiiis = 0.21 daNcmq
Tens. AdM ....vvvevevvevieeeeeeenn, = 0.38 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 1.85>=1.5

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione EQU+ M2 + R 1

- Combinazione di Carico 1 -

MOMENTO STABILIZZANTE .................. = -23748.01 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.........ccvvveeeneen = 6191.31 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mrlbal) 3.84>=1.00
- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE .................. = -23748.01 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE........cccvvveneeen = 6191.31 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mrlbal) 3.84>=1.00
VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y.....ccoovvvveenns ( >Fy) = -11560.2 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) = 1333.53 daNm/m
NS..ciiiiieeiceeee e = 11560.2 daN/m
MSd...ooiiieeeeee e = 1333.53 daNm/m
Tens. MaX .....cccccvvvvvvvveeeennnenn. = 0.42 daNcmq
Tens. Rif....ooooocciiiiiieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 14.37>=1.0
- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.....ccoovvvveenns ( >Fy) = -12029.3 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) = 1051.44 daNm/m
NS . = 12029.3 daN/m
MSd...ooiiiieeeeee e = 1051.44 daNm/m
Tens. MaX .......ceevvvvvvveeeeeeennnn. = 0.43 daNcmq
Tens. Rif....oooocciiiiiiieee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens.Rif/Tens. Max)= 14.09>=1.0
VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione A1* + M1 + R1  Sisma

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y.....ccoovevivvnnns ( >Fy) = -11560.2 daN/m
SOMMA FORZE X......cooveviuvnrns ( >Fy)= -5812.0 daN/m
NS...cooiieiiee e = 11560.2 daN/m
VS, = 5812.0 daN/m
Tens. Calc .........oooeeevvcinnnnns = 0.19 daNcmq
Tens. AdM ....vvveeveeievieeeeeennn, = 0.37 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 1.91>=15
- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.....cooovevvvveens ( >Fy) = -12029.3 daN/m
SOMMA FORZE X.....ccoovvvivvnens ( >Fy)= -5895.8 daN/m
NS....ooieeciee e = 12029.3 daN/m
VS, = 5895.8 daN/m
Tens. Calc .........ooeeeevvinnenns = 0.20 daNcmq
Tens. AdM ....vvveevevvevieeeeeennn, = 0.38 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 1.94>=15
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VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione A1* + M1 + R1 £ Sisma
- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE .................. = -22354.12 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE........cccvvveeneeen = 6347.43 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/MnbaI) 3.52>=1.00
- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE ........ccuu...... = -23214.24 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE........cccvvveeneeen = 6221.72 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 3.73>=1.00
VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y.....ccovvvvveenns ( >Fy) = -11761.8 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) = 3390.03 daNm/m
NS..iiiieeeieee e = 11761.8 daN/m
MSd...ooiiiieeeieee e = 3390.03 daNm/m
Tens. Max .....cccccvvvvvieeeeeennenn. = 0.49 daNcmq
Tens. Rif....oooooccciiiiieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens.Rif/Tens. Max)= 12.36 >=1.0
- Combinazione di Carico 2 -

SOMMA FORZE Y.....ccovvvvveenns ( >Fy) = -12230.9 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) = 3408.08 daNm/m
NS..iiieieeie e = 12230.9 daN/m
MSd...ooiiieeeee e = 3408.08 daNm/m
Tens. Max .....cccccvvvvviieeeeennenn. = 0.50 daNcmq
Tens. Rif....oooocccciiiveeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 11.98>=1.0

VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione A2* + M2 + R2 £ Sisma

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y.....ccoovvvveenns ( >Fy) = -11761.8 daN/m
SOMMA FORZE X.....cccovvvveennnnns ( >Fy) = -7901.0 daN/m
NS..ciiiieeeiiee e = 11761.8 daN/m
VS = 7901.0 daN/m
Tens. Calc .........ooooeevvcnninns = 0.26 daNcmq
Tens. AdM ....vvevevevvevieeeeeennn, = 0.37 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 1.42>=15

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y......ccoovvveeeins ( >Fy) = -12230.9 daN/m
SOMMA FORZE X.....cccovvveeennns ( >Fy) = -7784.7 daN/m
NS..ciiiiieeieeee e = 12230.9 daN/m
VS = 7784.7 daN/m
Tens. Calc .....cooooveiiiiiiiis = 0.26 daNcmq
Tens. AdM ....vveeevevvevieeeeeennn, = 0.39 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 1.49>=15

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE .......cccc...... = -22959.05 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.............ceuu.e. = 8706.39 daNm/m
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COEFF.TE DI SICUREZZA=(Mstab/Mribal).... = 2.64>=1.00

- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE .................. = -23819.16 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE........cccvvveeneeen = 8880.83 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 2.68 >=1.00

VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione EQU* + M2 + R1 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
SOMMA FORZE Y..ooovvvvvvinenn. ( 2Fy)= -11761.8 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) = 3390.03 daNm/m
NS, = 11761.8 daN/m
MSd...oooiieeeeee = 3390.03 daNm/m
Tens. MaX ....ccccccvvvvvvveeeeennnnn. = 0.49 daNcmq
Tens. Rif....oooooccciiiiiieee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens.Rif/Tens. Max)= 12.36>=1.0

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y..coooovvvvvinennn. ( 2Fy) = -12230.9 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) = 3408.08 daNm/m
NS, = 12230.9 daN/m
MSd...oooieieee s = 3408.08 daNm/m
Tens. MaX .....cccccvvvvvvveeeennnenn. = 0.50 daNcmq
Tens. Rif....oooocccciiiieee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 11.98>=1.0

VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione EQU* + M 2 + R1 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
SOMMA FORZE Y...oooovvvvvinenn. ( 2Fy)= -11761.8 daN/m
SOMMA FORZE X....cooovevvinnen. ( >Fy) = -7901.0 daN/m
NS, = 11761.8 daN/m
A2 To = 7901.0 daN/m
Tens. Calc ..........ooeeevvcnnninns = 0.26 daNcmq
Tens. Adm .....oeeeeeeeviiiiiannnnnnn. = 0.37 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 142>=15

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y..oooovvvvviennn. ( 2Fy) = -12230.9 daN/m
SOMMA FORZE X....cooovevvennnn. ( SFy) = -7784.7 daN/m
NS, = 12230.9 daN/m
VST o = 7784.7 daN/m
Tens. Calc .........ooevvevicininns = 0.26 daNcmq
Tens. Adm .....oeeeeeeeiiiiiiinnnnnnn. = 0.39 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 1.49>=15

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione EQU* + M2 + R1 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE ........ccuuu..... = -22959.05 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE........cccvvveeneee = 8706.39 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 2.64 >=1.00

- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE ........ccou...... = -23819.16 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE........cccvvveeeeen = 8880.83 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 2.68 >=1.00
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Gabbi one
Ordinata Sezione
Base Sezione

4

Ascissa Centro rotazione
Ordinata Centro rotazione

100.0 [cm]
400.0 [cm]
0.0 [cm]
100.0 [cm]

QUOTE E CARATTERISTICHE DEGLI STRATI DI CALCOLO A @NTE

Q.In Q.Fin | y[daN/mc] B[] @] o] | 90-Y[] Coes. Ader. PRES.
[cm] [cm] [daN/cmq] | [daN/cmq] | FALDA
500.0 100.0 1750.0 12.0( 14.57 12.00 0.00 0.00 00 0. No
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione A1 + M1 + R1
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]

500 100 -11057.2 -10815.6 -2298.9 133.3
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione A1 + M1 + R1

Q.In | Q.Fin APaEl APaE1X | APaElY | Brsl APaE2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] [cm] [daN'm | [daN'm | [daN' m [cm [daN'm | [daN'n] | [daN nj [cn
500 100 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione A2 + M2 + R2
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]

500 100 -10229.7 -10006.2 -2126.9 133.3
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione A2 + M2 + R2
Q.In | Q.Fin APaEl APaE1X | APaElY | Brsl APaE2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] | [cm] | [daN'n] | [daN'n] | [daN'nj | [cm | [daN'n]j | [daN'n] | [daN'nj | [cn
500 100 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione EQU + M2 + R1

Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]

500 100 -11252.7 -11006.8 -2339.6 133.3
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione EQU + M2 + R1

Q.In | Q.Fin APaEl APaE1X | APaElY | Brsl APaE2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] [cm] [daN'm | [daN'm | [daN' m [cm [daN'm | [daN'n] | [daN nj [cn
500 100 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0J0

SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE

Combinazione Al* + M1 + R1 + Sisma
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
500 100 -8505.5 -8319.7 -1768.4 133.3

INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
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Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma

Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] | [cm] | [daN'n] | [daN'n] | [daN/'nj | [cm | [daN'nj | [daN'n] | [daN'nj | [cn
500 100 -1178.7 -1178.7 0 200.p -1327.;7 -1327.7 0| 00.@
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
500 100 -10229.7 -10006.2 -2126.9 133.3
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma
Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] [cm] [daNfn] | [daN'm] | [daN nj [cm [daN/n] | [daN/'n] | [daN'm] [cn
500 100 -3205.9 -3205.9 0 200.p -2999.p -2999.2 0| 00.@
SPINTA STATICA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZA STRAT CALCOLO MONTE
Combinazione EQU* + M2 + R1 £ Sisma
Q.In [cm] Q.Fin [cm] Sa [daN/m] SaX [daN/m] SaY [daN/m] Br. [cm]
500 100 -10229.7 -10006.2 -2126.9 133.3
INCREMENTO DI SPINTA ATTIVA PER UNITA' DI LUNGHEZZASTRATI CALCOLO MONTE
Combinazione EQU* + M2 + R1 + Sisma
Q.In | Q.Fin APaE1l APaE1X | APaElY | Brsl APaE?2 APaE2X | APaE2Y Br2
[cm] [cm] [daNn] | [daN'm | [daN nj [cm [daN/n] | [daN/n] | [daN'm] [cm
500 100 -3205.9 -3205.9 0 200.p -2999.p -2999.2 0| 00.@
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione A1 + M1 + R1
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [em] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-18000.0 0.0 0.0 0.0 250.0 150.0
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione A2 + M2 + R2
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-18000.0 0.0 0.0 0.0 250.0 150.0
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione EQU + M2 + R1
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-18000.0 0.0 0.0 0.0 250.0 150.0
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma
PM[daN] | FIV.M1 | FIV. M2 FIO M | XPlem] | Y Plcm]
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[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-18000.0 391.0 -391.0 -781.9 250.0 150.0
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma
PM [daN] FIvV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-18000.0 391.0 -391.0 -781.9 250.0 150.0
FORZE DOVUTE ALLA MASSA DEL MURO PER UNITA' DI LUNGIEZZA
Combinazione EQU* + M2 + R1 * Sisma
PM [daN] FIV_M1 FIV_M2 FIO_M X_P [cm] Y_P [cm]
[daN/m] [daN/m] [daN/m]
-18000.0 391.0 -391.0 -781.9 250.0 150.0
VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione Al + M1 + R1
- Combinazione di Carico 1 -
SOMMA FORZE Y....ccooviiiiieans ( ZFy) = -20298.9 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  822.94 daNm/m
NS = 20298.9 daN/m
MSd..ooiiiiiiiiiieeee e = 822.94 daNm/m
Tens. Max .....cccccvvvvvieeeeeennenn. = 0.52 daNcmq
Tens. Rif....oooocciciiiiieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 11.58>=1.0

- Combinazione di Carico 2 -

SOMMA FORZE Y....ccoooveiiiieens ( ZFy) = -20298.9 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  822.94 daNm/m
NS..oooiiieieee e = 20298.9 daN/m
MSd..ooiiiiiiiiiee e = 822.94 daNm/m
Tens. Max .....cccccvvvvvieeeeeennenn. = 0.52 daNcmq
Tens. Rif......oocoiiiiiiiee = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 11.58>=1.0

VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione Al + M1 +R1

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y.....cooovevvuveenns ( >Fy) = -20298.9 daN/m
SOMMA FORZE X......coovevivvenns ( >Fy)= -10815.6 daN/m
NS....ooiiieiieecee e = 20298.9 daN/m
VSdouoiiiiiiiiiieee e, = 10815.6 daN/m
Tens. Calc .........oooevevvcinnnnns = 0.27 daNcmq
Tens. AdM ....vvveeveeveeieeeeennnn, = 0.46 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 1.68>=1.5

- Combinazione di Carico 2 -

SOMMA FORZE Y.....ccovvvveeeins ( >Fy) = -20298.9 daN/m
SOMMA FORZE X.....cccovvveeennns ( >Fy) = -10815.6 daN/m
NS..iiiiieeiieee e = 20298.9 daN/m
VS = 10815.6 daN/m
Tens. Calc .....coooovviiiiiiiis = 0.27 daNcmq
Tens. AdM ....vvveeeeeveveeeeeennnn, = 0.46 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 1.68>=1.5
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VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione A1 + M1 + R 1
- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE .......ccccun.... = -54195.70 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE......cccoeeveennnnn. = 14420.78 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 3.76 >=1.00
- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE .......cccccuu.... = -54195.70 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE......cccoeeveennnnn. = 14420.78 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 3.76 >=1.00
VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione A2 + M2 + R2
- Combinazione di Carico 1 -
SOMMA FORZE Y....cccccocvvvvnnnnn. ( >Fy) = -20126.9 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) = 87.80 daNm/m
NSd....ooooiiiiieee e, = 20126.9 daN/m
MSd.....ooviieiiiee = 87.80 daNm/m
Tens. Max .....occccvvvvvveeeeeeenenn. = 0.50 daNcmq
Tens. Rif....oooocccciiiieee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens.Rif/Tens. Max)= 11.90>=1.0
- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y....c.cccocvvvvnnnn. ( >Fy) = -20126.9 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) = 87.80 daNm/m
NSd......ooiiiiccee = 20126.9 daN/m
MSd.....ooveieiiii = 87.80 daNm/m
Tens. Max .....cccccvvvvvvieieeennenn. = 0.50 daNcmq
Tens. Rif....oooocccciiiieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 11.90>=1.0
VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione A2 + M2 + R2

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y.....ccoovvvveenns ( >Fy) = -20126.9 daN/m
SOMMA FORZE X.....cccovveveenns ( >Fy) = -10006.2 daN/m
NS..ciiiieeeieee e = 20126.9 daN/m
VS = 10006.2 daN/m
Tens. Calc ..........oooeevviininns = 0.25 daNcmq
Tens. AdM ....vvvevevveieeeeeeennn, = 0.45 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 1.81>=1.5

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y......ccoovvvveeins ( >Fy) = -20126.9 daN/m
SOMMA FORZE X.....cccovvevennns ( >Fy) = -10006.2 daN/m
NS..iiiiieeiieee e = 20126.9 daN/m
VS = 10006.2 daN/m
Tens. Calc .....coooovviiiiiiiis = 0.25 daNcmq
Tens. AdM ....vveveveeveveeeeeeeeen, = 0.45 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 1.81>=15

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione A2 + M2 + R 2

- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE .......c.cc....... = -53507.50 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.............couu.e. = 13341.55 daNm/m
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COEFF.TE DI SICUREZZA=(Mstab/Mribal).... = 4,01 >=1.00
- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE ......ccccoun.... = -53507.50 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE......cccoeeveennn.n. = 13341.55 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 4.01 >=1.00
VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione EQU+ M2 + R1
- Combinazione di Carico 1 -
SOMMA FORZE Y....cccccovvvvvnnnnn. ( 2Fy) = -20339.6 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  996.58 daNm/m
NSd....ooooiiiiee = 20339.6 daN/m
MSd....ooviiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeiii, = 996.58 daNm/m
Tens. MaX .....cccccvvvvvvveeeeennenn. = 0.52 daNcmq
Tens. Rif....oooooccciiiieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens.Rif/Tens. Max)= 11.51>=1.0
- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y....ccccovvvvvnnnnn. ( 2Fy) = -20339.6 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  996.58 daNm/m
NSd.....oooiiiiieeee e, = 20339.6 daN/m
MSd....ooviiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeii, = 996.58 daNm/m
Tens. MaX ....ccccccvvvvvvvveeeennnenn. = 0.52 daNcmq
Tens. Rif.....oooociciiiieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 11.51>=1.0
VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione EQU+ M2 +R1
- Combinazione di Carico 1 -
SOMMA FORZE Y....cccccovvvvvnnnnn. ( 2Fy) = -20339.6 daN/m
SOMMA FORZE X......vvvvvnnn. ( >Fy) = -11006.8 daN/m
NSd.....oooiiiieccee e = 20339.6 daN/m
VS = 11006.8 daN/m
Tens. Calc ..........oooeevvnininns = 0.28 daNcmq
Tens. Adm .....oeeeeeeeieiiiaannnnnnn. = 0.46 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 1.66>=1.5
- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y....cccccovvvvvnnnnn. ( 2Fy) = -20339.6 daN/m
SOMMA FORZE X.......ccvvvvvvnnnn. ( >Fy) = -11006.8 daN/m
NSd....ooooiiiie e, = 20339.6 daN/m
VS = 11006.8 daN/m
Tens. Calc .........ooeevevvecinnnnns = 0.28 daNcmq
Tens. Adm .....oeeeeeeeieiiieiinnnnnn. = 0.46 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 1.66>=1.5

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione EQU+ M2 + R 1

- Combinazione di Carico 1 -

MOMENTO STABILIZZANTE .....ccccovene... = -54358.25 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.....ccceeveerernnnn. = 14675.70 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 3.70 >=1.00

- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE .....ccccouuve... = -54358.25 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.....ccceeveeeernnenn. = 14675.70 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 3.70 >=1.00
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VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione A1* + M1 + R1 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y.....cccvvveeeenns ( >Fy) = -19377.4 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) = 2579.90 daNm/m
NS..ciiiieeeeieeee e = 19377.4 daN/m
MSd...iiiiee = 2579.90 daNm/m
Tens. MaX .....cccccvvvvvvveeeeennenn. = 0.52 daNcmq
Tens. Rif.....oooooiiiiiie = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 11.56 >=1.0
- Combinazione di Carico 2 -

SOMMA FORZE Y.....occvvveeeens ( >Fy) = -20159.4 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) = 1890.98 daNm/m
NS..ieiiieeiceee e = 20159.4 daN/m
MSd...oiiiieee e = 1890.98 daNm/m
Tens. MaX ....ccccccvvvvvvveeennnnenn. = 0.53 daNcmq
Tens. Rif.....ooocoiiiiiee = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 11.35>=1.0

VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione A1* + M1 + R1 # Sisma

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y..oooovvvvvinenn. ( 2Fy) = -19377.4 daN/m
SOMMA FORZE X....cooovevvinnnn. ( >Fy) = -10280.3 daN/m
NS, = 19377.4 daN/m
A2 Yo = 10280.3 daN/m
Tens. Calc .....cooooeviiiiiiis = 0.26 daNcmq
Tens. Adm .....oeeeeeeeieiineinnnnnnn. = 0.44 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 1.71>=15

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y..ooovvvvvvienn. ( 2Fy) = -20159.4 daN/m
SOMMA FORZE X....cooovevvennen. ( >Fy) = -10429.3 daN/m
NS, = 20159.4 daN/m
A2 Yo = 10429.3 daN/m
Tens. Calc ..........oeeeevennninns = 0.26 daNcmq
Tens. AdMm ..., = 0.45 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 1.74>=15

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione A1* + M1 + R1 £ Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE .......cccuuu..... = -51096.21 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE........cccvvveeneee = 14921.22 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 3.42>=1.00

- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE ........ccuuu..... = -53051.01 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE........cccvvveeeeen = 14623.26 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 3.63>=1.00

VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
SOMMA FORZE Y...cooivviivieennn ( >Fy) = -19735.9 daN/m

Pag. 138



Muri di sostegno a gabbioni - vers. 5.1

MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) =  7454.57 daNm/m
NS....oooiieiieecee e, = 19735.9 daN/m
1Y IS Yo P = 7454.57 daNm/m
Tens. MaX ....cccccevvvvviveeneennenn. = 0.61 daNcmq
Tens. Rif....oooooccciiiieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 9.86>=1.0
- Combinazione di Carico 2 -

SOMMA FORZE Y.....cooovevviveenns ( >Fy) = -20517.8 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) = 7477.09 daNm/m
NS...cooiieiieeeceeecee e, = 20517.8 daN/m
MSd...ooiiiiieiiieeece e, = 7477.09 daNm/m
Tens. MaX .....cccccvvvvvvvveneennnenn. = 0.63 daNcmq
Tens. Rif.....ooocccciiiiiieeee, = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens.Rif/Tens. Max)= 9.57>=1.0

VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y.......ccceeeeen. ( 2Fy) = -19735.9 daN/m
SOMMA FORZE X.........ccceee.. ( ZFy) = -13994.0 daN/m
NSd......ooiiiiccee = 19735.9 daN/m
VS, = 13994.0 daN/m
Tens. Calc ..........ooeeevvcinnnnnns = 0.35 daNcmq
Tens. Adm .....oeeeeeeeieiiiiinnnnnnn. = 0.45 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 1.27>=15

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.......ccceeeeeen. ( 2Fy) = -20517.8 daN/m
SOMMA FORZE X...........ccee.... ( >Fy) = -13787.3 daN/m
NS, = 20517.8 daN/m
VS = 13787.3 daN/m
Tens. Calc ..........ocoeeveinninns = 0.34 daNcmq
Tens. AdM ..., = 0.46 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 1.33>=15

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione A2* + M2 + R2 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE .................. = -52530.10 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.........ccvveeeeeee. = 20512.84 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/Mnbal) 2.56 >=1.00

- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE .................. = -54484.90 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE........cccvvvveeeen. = 20926.32 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/MnbaI) 2.60 >=1.00

VERIFICA TENSIONI NORMALI - Combinazione EQU* + M2 + R1 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
SOMMA FORZE Y...c...cceeeeeen. ( 2Fy) = -19735.9 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) = 7454.57 daNm/m
NSd......ooiiiiecce e, = 19735.9 daN/m
1S = 7454.57 daNm/m
Tens. MaX ..cooveevevvieeeeeevineennns = 0.61 daNcmq
Tens. Rif....ooooiiiiieee = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 9.86 >=1.0
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- Combinazione di Carico 2 -

SOMMA FORZE Y....ccoovveiiineans ( >Fy) = -20517.8 daN/m
MOMENTO RISULTANTE................ ( >Mc) = 7477.09 daNm/m
NS..oooiiieeeee e = 20517.8 daN/m
MSd..ooiiiiiiiiiieeee e = 7477.09 daNm/m
Tens. Max .....occccvvvvevieeeeeenenn. = 0.63 daNcmq
Tens. Rif.....ooooiiiiiiiee = 6.00 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Rif/Tens. Max)= 9.57>=1.0

VERIFICA TENSIONE TAGLIANTE - Combinazione EQU* + M 2 + R1 £ Sisma

- Combinazione di Carico 1 -

SOMMA FORZE Y.....ccovvvvveenns ( >Fy) = -19735.9 daN/m
SOMMA FORZE X.....cccovvveeenns ( >Fy) = -13994.0 daN/m
NS..ciiiieee e = 19735.9 daN/m
VS = 13994.0 daN/m
Tens. Calc ..........ooeeevvcinnnnns = 0.35 daNcmq
Tens. AdM ....vvveeeveevieeeeeeenn, = 0.45 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 1.27>=15

- Combinazione di Carico 2 -
SOMMA FORZE Y.....ccovvvvveenns ( >Fy) = -20517.8 daN/m
SOMMA FORZE X.....occovvveeeennns ( >Fy) = -13787.3 daN/m
NS..cciiiieeeicee e = 20517.8 daN/m
VS = 13787.3 daN/m
Tens. Calc .....cooooveiiiiiiiis = 0.34 daNcmq
Tens. AdM ....vvveveeveieeeeeeennn, = 0.46 daNcmq
COEFF.TE DI SICUREZZA(Tens Adm/Tens.Calc)= 1.33>=1.5

VERIFICA AL RIBALTAMENTO - Combinazione EQU* + M2 + R1 + Sisma

- Combinazione di Carico 1 -
MOMENTO STABILIZZANTE .......c.......... = -52530.10 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.............ccuu... = 20512.84 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/MnbaI) 2.56 >=1.00

- Combinazione di Carico 2 -
MOMENTO STABILIZZANTE ......cccc....... = -54484.90 daNm/m
MOMENTO RIBALTANTE.............cccuuu... = 20926.32 daNm/m
COEFF.TE DI SICUREZZA= (Mstab/MnbaI) 2.60>=1.00
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5 VERIFICA A STABILITA' GLOBALE

La verifica alla stabilita globale, determina ilago di sicurezza del complesso Muro-terrapieno cogifronti di
possibili scorrimenti lungopotenziali superficirditura passanti al di sotto della sua estremieriore.

La stessa, consiste nel ricercare tra le potersigderfici di rottura quella che presenta il fagtdi sicurezza minimo e
confrontarlo con quello imposto dalla normativa.

Per determinare il fattore di sicurezza viene z#dio il metodo delle strisce secondo questo mesogmtizza che le
forze agenti sulle facce laterali di ogni strisatzbiano risultante nulla secondo la direzione detlemale all'arco che
delimita inferiormente la striscia.

Dall'equilibrio dei momenti rispetto al baricentdella superficie di rottura e dall'equilibrio dellerze secondo la
direzione normale all'arco si ottiene:

Zc-N+Z(W+Q+F)- (1 +Kvs) - cas+tKhs- (W+Q+F) - s+ Fo-sim-1-u)- tanp

Fs =
S(W+Q+F)-(1+£Kvs)-simtKhs- (W+Q+F)-es/r0)X(Fo - et/r0)
Dove:
W = Peso del concio;
Q = Carico distibuito in direzione verticale;
F = Carico concentrato in direzione verticale;

Kh = Coefficiente sismico orizzontale;
I = Lunghezza base del concio;

o = Angolo fra la base del concio e I'orizzontale;

¢ = Coesione;

¢ = Angolo di resistenza al taglio;

RO = Raggio superficie di scorrimento;

u = Pressione neutra;

Fo = Carico orizzontale indotto dall'ancoraggio;

et = Eccentricita forza di ancoraggio rispettaeitro della superficie di scorrimento;
es = Eccentricita delle forze sismiche rispettoeaitro della superficie di scorrimento.
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5.1 RISULTATI DI CALCOLO

Ascissa critica
Ordinata critica
Raggio critico
Coeff. sic. min.

B = Larghezza del concio

=-313cm
=2258 cm
=2740 cm
=1.14

a = Angolo fra la base del concio e l'orizzontale;
Li = Lunghezza base del concio;
W = Peso del concio;

U = Pressione neutra;

N = Azione normale alla base del concio

T = Azione tangenziale alla base del concio

Concio B a Li w U N T
(cm) ) (cm) (daN/m) (daN/m) (daN/m) (daN/m)

1 402.14 -33.03 479.49 18011.09 0.00 15531.49 -9853.8
2 402.14 -23.42 438.15 27153.75 0.00 25390.07 -9698.6
3 402.14 -14.47 415.29 34842.41 0.00 34116.60 -72384.7
4 402.14 -5.89 404.27 39904.82 0.00 39872.35 -2365.41
5 491.45 3.51 492.37 49564.78 0.00 49340.52 5178.46
6 312.82 12.02 319.82 40445.27 0.00 39195.16 10131/47
7 402.14 19.84 427.48 61970.02 0.00 57383.76 2355066
8 402.14 29.15 460.32 55672.41 0.00 47458.84 29204)88
9 261.05 37.41 328.50 29741.54 0.00 22850.48 19080/98
10 543.22 49.66 838.39 32094.60 0.00 19733.19 25349]72
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